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Zaciname
Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Pri pFipojovani

manipulujte se zarizenimi opatrné a pouZzivejte uzemnény naramek pro omezeni
statické elektriny.

Obsah krabice

Osobni pocitac Codex B930

Stru¢na prirucka [volitelnég)

UZivatelskéa pFirucka (volitelné)

Dokumentace

Zarucéni list

Zarucni knizka

Napajeci kabel

Prislusenstvi Mys (volitelné)

& Dailezité

e Pokud je néktera polozka poskozena nebo chybi, obratte se na prodejce nebo
mistniho distributora.

Klavesnice (volitelné)

 Obsah baleni se muZe lisit podle zemé.

e Dodany napajeci kabel je urcen vyhradné pro tento osobni pocitac a nemél by byt
pouzivan s jinymi produkty.

Tipy pro bezpecnost a pohodli

» Pokud musite s pocitaCem pracovat dlouhodobé, je dilezity vybér spréavného
pracovniho mista.

e Pracovni misto musi byt dostatecné osvétlené.

Zvolte vhodny stdl a Zidli a upravte jejich vyku tak, aby vyhovovala vasi pozici pfi
praci.

 Na Zidli sedte rovné a zachovavejte spravnou polohu. Upravte opérak Zidle (je-li k
dispozici) tak, aby pohodlné podpiral vade zada.

e Polozte nohy naplocho a prirozené na zem tak, aby se vase kolena a lokty pri praci
nachéazely ve spravné poloze (pFiblizné 90 stuprid).

* PoloZte ruce prirozené na stdl tak, aby jste méli oprena zapésti.
* Nepouzivejte pocita¢ na nepohodlném misté (napriklad v posteli).

e Tento pocitac je elektrické zarizeni. Nakladejte s nim s velkou opatrnosti, aby
nedoslo ke zranéni.
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Prehled systému

Codex B930 (H510M PRO)




Codex B930 (2590 PRO WIFI)
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Power Button (Vypinac)

Stisknutim vypinace lze zapnout nebo vypnout systém.

Ventilator

Ventilator v plasti slouzi k vétrani a zabranuje prehrati zarizeni. Tento
ventilator nezakryvejte.

Vypinac napajeni

PFepnutim tohoto vypinace do polohy | zapnete napajeni. PFepnutim do
polohy 0 vypnete napajeni.

Zdirka napajeni

Timto vstupem je privadéno napajeni do systému.

Zdirka pro mikrofon

Tento konektor slouzi pro mikrofony.

Zdirka pro pripojeni sluchatek

Tento konektor slouZi pro sluchatka nebo reproduktory.

0006 60 060

Port USB 2.0

Tento konektor umoznuje pripojit periferni zafizeni s rozhranim USB.
(rychlost aZ 480 Mb/s)

& Dilezité

Vysokorychlostni zarizeni jsou doporucovana pro porty USB 3.2, zatimco
nizkorychlostni zarizeni, jako napriklad mys nebo klavesnice, maji byt
pripojena k portim USB 2.0.

Port USB 3.2 gen. 1

Tento konektor umoznuje pripojit periferni zarizeni s rozhranim USB.
(rychlost az 5 Gb/s)

Port USB 3.2 gen. 1 (typu C)

Tento konektor umoznuje pripojit periferni zafizeni s rozhranim USB. Tento
konektor podporuje napajeni externich zarizeni. (rychlost az 5 Gb/s)

Indikator LED pevného disku

Tento indikator ukazuje stav aktivity HDD. Blika, kdyz systém pristupuje k
datim na HDD a nesviti, kdyZ neni rozpoznana zadna aktivita disku.

©e 86 0 O

Port vystupu HDMI HDITII

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je univerzalni digitalni zvukové/
video rozhrani, které umoznuje prenaset nekomprimované datové proudy.
HDMI podporuje vSechny televizni formaty véetné standardniho videa,
vylepSeného videa nebo videa s vysokym rozliSenim plus vicekanalovy
digitalni zvuk na jediném kabelu.
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Port DisplayPort 1.4

Podporuje maximalni rozliSeni 4K 60 Hz.

N pitesite
e Specifikace grafiky se mohou lisit v zavislosti na nainstalovaném

procesoru.

 V pripadé procesord bez integrované grafiky pripojte monitor k
samostatné grafické karte.

Port PS/2® klavesnice/mysi

Konektor DIN PS/2® klavesnice/mysi pro pripojeni PS/2® klavesnice/mysi.

Q6

Zdirka mistni sité LAN

Standardni zdirka RJ-45 mistni sité LAN slouzi k pripojeni k mistni siti
(LAN]. Do této zdirky mGzete pripojit sitovy kabel.

Codex B930 (H510M PRO)

LED
(Indikator Stav Popis
LED)
e Vyp. Neni pripojent
LED PRIPOJENI/ —=—1 — INDIKATOR Inf.“ke.’tor: LED vyp , = P =
AKTIVITY LED pripojeni/ Zluta Pripojeno
FIEHLOET! aktivity Blika | Datova aktivita
. Vyp. 10 Mb/s
Indikator LED'7¢ 5 100 Mb/s
rychlosti
Oranzova| 1 Gb/s
Codex B930 (2590 PRO WIFI)
LED
(Indikator Stav Popis
LED)
s Vyp. Neni pripojent
LED PRIPOJENI/ —— = INDIKATOR In\,(.ilk?tor,‘ LED vyp 2 o p p J
AKTIVITY LED pripojeni/ Zluta PFipojeno
FIEHLOET! aktivity Bliki | Datova aktivita
. Vyp. 10 Mb/s
Indikator LED 7 0\ .2 [ 100/1000 Mb/s
rychlosti
Oranzova| 2,5 Gb/s
Mikrofon

Tento konektor slouzi pro mikrofony.

Linkovy vystup

Tento konektor slouZi pro sluchatka nebo reproduktory.

® 60 6

Linkovy vstup

Tento konektor poskytuje vystup pro externi audio zarizeni.

Zaciname
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Vystup SS

Linkovy vystup bocniho prostorového zvuku v 7.1 kanalovém rezimu.

Vystup CS

Linkovy vystup stfedového reproduktoru/subwooferuv 5.1/ 7.1 kanalovém
rezimu.

Vystup RS

Linkovy vystup zadniho prostorového zvuku v 4 /5.1 /7.1 kanalovém rezimu.

Port VGA

VGA port podporuje pripojeni monitord a dalSich zafizeni s rozhranim VGA.

Tlacitko Flash BIOS

Stisknutim tlacitka Flash BIOS zaktualizujete systém BIOS a kontrolka LED
zacne blikat. Po dokonceni procesu kontrolka LED zhasne.

Konektor Wi-Fi antény

Tento konektor je k dispozici pro Wi-Fi anténu. Podporuje nejnovéjsi reseni
Intel Wi-Fi 6E se spektrem 6 GHz, MU-MIMO a technologii barev BSS.
Umoznuje rychlosti az 2 400 Mb/s.

Port USB 3.2 gen. 2x2 (typu C)

Tento konektor umoznuje pripojit periferni zarizeni s rozhranim USB.
(rychlost aZ 20 Gb/s)

o 8 6 066 006

Port USB 3.2 gen. 2

Tento konektor umoznuje pripojit periferni zarizeni s rozhranim USB.
(rychlost aZ 10 Gb/s)
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Konfigurace hardwaru

PFipojte periferni zaFizeni k pFislusnym portim.

& Dailezité

e Podrobné informace o pripojeni naleznete v priruckach perifernich zarizeni.

 Obrézek je pouze ilustrativni. Vzhled se mazZe ligit.

Pripojte napajeci kabel k pocitaci a k elektrické zasuvce.
Jmenovity vykon
Codex B930 (H510M PRO)
* 500W: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 7 - 3 A
Codex B930 (2590 PRO WIFI)
o 750W: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 10 - 5 A
e 850W: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 11 - 5,5 A

I
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Prepnéte vypinac napajeni do polohy I.

& Dailezité

Pri odpojovani kabelu stridavého napajeni vzdy uchopte konektorovou cast kabelu.
Netahejte primo za kabel.

Zaciname
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Pouzivani systému

Tato kapitola nabizi zakladni informace o pouzivani systému.

N pitesits

Zmény veskerych informaci bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.

Rizeni spotieby

Rizeni spotfeby osobnich pocitadt a monitor(l dokaze udetFit vyznamné mnoZstvi
elektrické energie a prinasi ekologické vyhody.

Abyste uSetFili energii, vypinejte monitor nebo nastavte pocitac tak,aby po uplynuti
urcitého intervalu necinnosti uZivatele presel do rezimu spanku.

Rizeni spotfeby v Windows 10

e Funkce [Power Options] (Moznosti napajeni) v opera¢nim systému Windows
umoznuji ovladat funkce fizeni spotfeby monitoru, pevného disku a baterie. Kliknéte
pravym tlacitkem na [Start] B&, v seznamu vyberte polozku [Control Panel] (Ovladaci
panely) a potom kliknéte na polozku [System and Security] (Systém a zabezpeceni.

Adjust your computer’s settings

System and Security
Review your computer's status
Save backup copies of your files with File History

¢ Vyberte volbu [Power Options] (MoZnosti napajeni] a zvolte plan spotreby, ktery
vyhovuje vasim individualnim potiebdm. Rovnéz mlzete jemné vyladit nastaveni
klepnutim na [Change plan settings] (Zménit nastaveni planu).

» Nabidka Shut Down Computer (Vypnout pocita¢) obsahuje moZnosti Sleep (Spanku)
(S3/S4) a Shut Down (Vypnout) (S5) pro rychlou a snadnou spravu napéjeni systému.

Rizeni spotieby

Funkce rizeni spotfeby umoznuje pocitaci po urcité dobé neaktivity prejit do rezimu
.Sleep” (Spanku) s nizkou spotiebou. Funkce Fizeni spotieby dokaze tuto potencialni
Usporu energie vyuzit a ma v sobé nastaveno nasledujici chovani v situacich, kdy je
systém pripojen ke zdroji napajeni:

¢ Vypnout displej po 10 minutach

e Prejit do rezimu Spanku po 30 minutach

Pouzivani systému
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Probuzeni systému

Pocita¢ musi byt schopen se probudit z Gsporného rezimu na prikaz z nékterého z
nasledujicich ovladacich prvka:

e vypinac,
e sit (Wake On LANJ,
* mys,
e klavesnice.
‘»'\
\:% Tipy pro Fizeni spotreby:

e Po uplynuti urcitého intervalu necinnosti uzZivatele vypnéte monitor stisknutim
vypinac¢e monitoru LCD.

e Zoptimalizujte rizeni spotreby pocitace vyladénim nastaveni v ¢asti Power Options
(MoZnosti napajeni) v operaénim systému Windows.

¢ Nainstalujte software pro Fizeni spotreby pro spravu spotreby energie pocitace.

¢ Nebude-li poéitac urcitou dobu pouzivan, vzdy odpojte kabel stfidavého napajeni
nebo vypnéte elektrickou zasuvku, aby se nespotrebovavala Zadna elektricka
energie.

12 Pouzivani systému



Pripojeni k siti (Windows 10)

Dratova sit

1. Kliknéte pravym tlacitkem na [Start] 88 a v seznamu vyberte polozku [Network
Connections] (Pripojeni k siti).

2. Vyberte polozku [Ethernet] a potom [Network and Sharing Center] (Centrum siti a

sdileni).
Settings. - o X
& Home Ethernet
Find a setting £ Ethernet

Network & Internet
& status

@ Wi

3 Ethernet

@ Dialup

% VPN

= Airplane mode
@»  Mobile hotspot
@& Data usage

& Proxy

g Ethernet

Not connected

Related settings

Change adapter options
Change advanced sharing options
HomeGroup

Windows Firewall

Have a question?
Get help

Make Windows better

Give us feedback

3. Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové pripojeni nebo sit].

5 Network and Sharing Center

€« « M i > Control Panel > Nefwork and Internet > Network and Sharing Center

Control Panel Home

Change adapter settings

Change advanced sharing
settings

View your basic network information and set up connections

View your active networks
You are currently not connected to any networks.

Change your networking settings

gk Set up a new connection or network

Set up @ broadband, dial-up, or VPN connection; or set up 2 router o access point,

[ Troubleshoot problems

Diagnese and repair network problems, or get troubleshooting information.

4. Vyberte [Connect to the Internet] (PFipojit k Internetu) a kliknéte na tlacitko [Next]

(Dalsi).

Pouzivani systému
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5. Vybérem [Broadband (PPPoE)] (Sirokopasmovy (PPPoE)) se pFipojite pomoci DSL
nebo kabelu, coz vyzaduje uzivatelské jméno a heslo.

4 4@ Connect tothe Intemet.

How do you want to connect?

Broadband (PPPoE)

Connect using DSL or cable that requires a user name and password.

[ show connection options that this computer is not set up to use

Cancel

6. Zadejte informace od vaseho poskytovatele internetovych sluzeb (ISP) a klepnutim
na [Connect] (Pripojit) navazte pripojeni k mistni siti LAN.

- X

4 9 Connecttothe Intemet

Type the information from your Internet service provider (ISP)

User name: [Name your ISP gave you]
Password [Password your ISP gave you]

[ show characters
[J Remember this password

Connection name: Broadband Connection

& [ Allow other people to use this connection

This option allows anyone with access to this computerto use this connectiol

Ldon't have an ISP

- Concel

14 Pouzivani systému



Bezdratova sit

1.

Prejdéte na [Start] 88, kliknéte na polozku [Settings] (Nastaveni) a vyberte volbu
[Network and Internet] (Sit a Internet).

2. Zobrazi se seznam dostupnych pripojeni WLAN. Vyberte ze seznamu pripojeni.

Nové spojeni vytvorite volbou [Network and Sharing Center] (Centrum siti a
sdileni).

Related settings
Change adapter options

Change advanced sharing options

MNetwork and Sharing Center

HomeGroup
Internet options

Windows Firewall

Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové pripojeni nebo sit].

5. Potom zvolte [Manually connect to a wireless network] (Ru¢né pFipojit k bezdratové

siti) a pokracujte klepnutim na [Next] (Dalsi).

. Zadejte informace pro bezdratovou sit, kterou chcete pridat, a pokracujte

klepnutim na [Next] (Dalsi).

4 & Manually connectto a wireless network

Enter information for the wireless network you want to add

Netuork name ]

Security type: [Choose an option] ~

Encryption type:

Security Key: [ Hide characters

[ start this connection autematically

[ Connect even f the network is not broadcasting

Warning: If you select this option, your computer's privacy might be at risk,

Cancel

7. Bude vytvoreno nové pripojeni WLAN.

Pouzivani systému
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Obnova systému (Windows 10)

System Recovery Function (Funkce obnoveni systému) mdZe byt pouzita z nékterého z
nasledujicich divodd:

e Obnoveni pocatecniho stavu vychozich nastaveni vyrobce systému.

e Pokud doslo k chybam pri pouzivani operacniho systému.

 Pokud je operacni systém napaden virem a nemdze normalné fungovat.

¢ KdyZ chcete nainstalovat operacni systém s ostatnimi integrovanymi jazyky.

Pred pouZitim System Recovery Function (Funkce obnoveni systému) zazalohujte
dilezita data uloZend na systémové jednotce na jind pamétova zafizeni.

Pokud nasledujici FeSeni neobnovi systém, pozadejte o dalSi pomoc autorizovaného
mistniho distributora nebo servisni stredisko.

16 Pouzivani systému



Reset this PC (Resetovat tento PC)

1. Prejdéte na [Start] &8, kliknéte na polozku [Settings] (Nastaveni] a vyberte volbu

[Update and security] (Aktualizace a zabezpeceni).

2. Vyberte volbu [Recovery] (Obnova) a kliknutim na [Get started] (Za¢indme) v ¢asti

[Reset this PC] (Resetovat tento PC) zahajte obnovu systému.

& Settings

€32 UPDATE & SECURITY

Windows Update

Windows Defender

Backup

Activation

For developers

Reset this PC

If your PC isn't running well, resetting it might help. This lets you
choose to keep your files or remove them, and then reinstalls
Windows.

Get started

Advanced startup

Start up from a device or disc (such as a USB drive or DVD), change
your PC's firmware settings, change Windows startup settings, or
restore Windows from a system image. This wil restart your PC.

Restart now

Find a setting

3. Zobrazi se obrazovka [Choose an option] (Zvolte moZnost). Vyberte mezi moZnostmi
[Keep my files] (Zachovat soubory) a [Remove everything] (Odebrat vse).

Choose an option

Keep my files

Remove everythi
Rel

Reset

Keep my files (Zachovat soubory)

this PC
(Resetovat
tento PC)

Remove
everything
(Odebrat vée)

Only the drive
where Windows
is installed
(Pouze jednotku
s nainstalovanym
operacnim
systémem
Windows)

Just remove my files (Pouze
odebrat soubory)

Remove files and clean the
drive (Odebrat soubory a

All drives (Vsechny
disky)

Just remove my files (Pouze
odebrat soubory)

Remove files and clean the
drive (Odebrat soubory a

Pouzivani systému
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Keep my files (Zachovat soubory)
1. Vyberte volbu [Keep my files] (Zachovat soubory).

Choose an option

Remove everyth

2. Zobrazi se obrazovka [Your apps will be removed] (Vase aplikace budou odebrany)
se seznamem aplikaci, které bude tfeba znovu nainstalovat z webu nebo z
instala¢nich diskl. Pokracujte klepnutim na tladitko [Next] (Dalsi).

® Your apps will be removed

Many apps can be reinstalled from the Store, but the following apps will need to be
reinstalled from the web or installation will be saved to the desktop after
you reset this PC.

3. Na dalsi obrazovce se zobrazi zmény, které maji byt béhem procesu provedeny.
Kliknutim na [Reset] (Resetovat) zahajte obnovu systému.

(© Ready to reset this PC

Resetting will:

- Remove all apps and programs that didn‘t come with this PC
« Change settings back to their defaults

+ Reinstall Windows without removing your personal files

This will take a while and your PC will restart.

18 Pouzivani systému



Remove everything (Odebrat vie)
1. Vyberte moznost [Remove everything] (Odebrat vse).

Choose an option

2. Méte-livice pevnych disk{, zobrazi se obrazovka s Zadosti o vyb&r mezi moznosti
[Only the drive where Windows is installed] (Pouze jednotku s nainstalovanym

operacnim systémem Windows) a [All drives] (VSechny disky).

3. Potom vyberte mezi moZnosti [Just remove my files] (Pouze odebrat soubory) a

[Remove files and clean the drive] (Odebrat soubory a vycistit disk).

(© Do you want to clean the drives, too?

Just remove my files
This is quicker, but se e keeping the PC.

Remove files and clean the drive
This might it harder for someone to re
remaved fil the PC.

4. Na dalsi obrazovce se zobrazi zmény, které maji byt béhem procesu provedeny.

Kliknutim na [Reset] (Resetovat) zahajte obnovu systému.

(© Ready to reset this PC

Resetting will remove:
+ All the personal files and user accounts on this PC

» Any apps and programs that didn‘t come with this PC
« Any changes made to settings

This will take a while and your PC will restart.

Pouzivani systému
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Obnoveni systému (obnoveni systému rychlou klavesou
F3)

Zasady pouzivani funkce obnoveni systému

1. Pokud do3lo k neopravitelnym problémim s pevnym diskem a systémem, nejdfive
pouzijte obnoveni rychlou klavesou F3 z pevného disku pro provedeni funkce
obnoveni systému.

2. Pred pouzitim funkce obnoveni systému zazalohujte ddleZitd data uloZena na
systémové jednotce na jina pamétova zarizeni.

Obnoveni systému rychlou klavesou F3
Pokradujte podle nasledujicich pokyn(:
1. Restartujte pocitac.

2. Jakmile se na displeji zobrazi uvitani MSI, stisknéte rychlou klavesu F3 na
klavesnici.

3. Na obrazovce ..Choose an Option (Vybrat moznost)” klepnéte na ., Troubleshoot
(Poradce pfi potizich)”.

4. Klepnutim na poloZku ,Restore MSI factory (Obnovit tovarni nastaveni MSI)”
na obrazovce ,Troubleshoot (Poradce pFi potiZich)” obnovte vychozi nastaveni
systému.

5. Na obrazovce ,RECOVERY SYSTEM (OBNOVEN{ SYSTEMU)" klepnéte na polozku
.System Partition Recovery (Obnoveni systémového oddilu)”.

6. Podle zobrazenych pokynl dokoncete obnovu.

20 Pouzivani systému



Bezpecnostni pokyny

* Prectéte si peclivé a diikladné tyto bezpecnostni pokyny.

e Vénujte pozornost vSem upozornénim a varovanim na zarizeni a v uzivatelské
pFirucce.

e S opravou se obratte pouze na kvalifikovaného servisniho technika.

Napajeni

Pred pripojenim zafizeni k elektrické zasuvce zkontrolujte, zda se napéti nachaziv
bezpecném rozsahu a zda bylo spravné nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V.

Pokud kabel obsahuje trikolikovou zastrcéku, nebrante ve funkcénosti koliku
ochranného uzemnéni na zastrcce. Toto zarizeni musi byt pripojeno k uzemnéné
elektrické zasuvce.

Ujistéte se, Ze rozvodova sit budovy obsahuje jisti¢ 120/240 V, 20 A (maximalné).

Pred instalaci rozsirovaci karty nebo modulu do pocitace vZdy odpojte napajeci
kabel.

Nebude-li zarizeni urcitou dobu pouZzivano, vzdy odpojte sitovy napajeci kabel nebo
vypnéte elektrickou zasuvku, aby se nespotrebovavala zadna elektricka energie.

Umistéte napajeci kabel tak, aby se po ném neslapalo. Na napéjeci kabel nic
nepokladejte.

Pokud je toto zarizeni dodano s adaptérem, pouzivejte pouze napajeci adaptér
dodany spolecnosti MSI a schvaleny k pouziti s timto zarizenim.

Baterie
Pokud je zarizeni vybaveno baterii, dodrzujte zvlastni opatreni.

e Nebezpeci vybuchu pri chybné vyméné baterie. Nahradte pouze stejnym nebo
odpovidajicim typem doporucenym vyrobcem.

¢ Nevhazujte baterii do ohné, nevkladejte ji do horké trouby, nemackeijte ji ani ji
nerozrezavejte, jinak by mohlo dojit k jejimu vybuchu.

¢ Nevystavujte baterii velmi vysoké teploté nebo velmi nizkému atmosferickému tlaku,
jinak by mohlo dojit k vybuchu nebo Gniku horlavé kapaliny nebo plynu.

» Baterii nepolykejte. Pfi spolknuti knoflikové baterie mize dojit k vaZnym vnitFnim
popalenim a k usmrceni. Uchovavejte nové i pouzité baterie mimo dosah déti.
Evropska unie:

Baterie, sady baterii a akumulatory nepatri do béZného domovniho odpadu.
VyuZijte vefejné systémy sbéru, recyklace a zpracovani téchto materiald,
odpovidajici mistnim predpisim.

Tchaj-wan:

BEEAHEEIL
Pro zajisténi lepsi ochrany Zivotniho prostredi musi byt zajiStén samostatny
u sb&r pouzitych baterii k likvidaci nebo recyklaci.

Bezpecnostni pokyny
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Kalifornie, USA:

@ Knoflikova baterie mdzZe obsahovat chloristan a pfi recyklaci nebo likvidaci
%Q na Uzemi Kalifornie proto vyZaduje zvlastni zachazen.

Dalsi informace najdete na webu: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Prostredi

¢ Aby bylo omezeno riziko poranéni teplem a prehrati zafizeni, nepokladejte zarizeni
na mékky, nestabilni povrch a neblokujte vétraci otvory zarizeni.

Zarizeni pouzivejte jen na tvrdém, rovném a stabilnim povrchu.

Aby se zabrénilo pozaru nebo Urazu elektrickym proudem, udrzujte toto zarizeni
mimo dosah vlhkosti a vysokych teplot.

Neponechavejte zarizeni v nevhodném prostredi o teploté nad 60°C nebo pod 0°C -
mohlo by dojit k poskozeni zarizeni.

Maximalni provozni teplota je okolo 35°C.

Pred cisténim zarizeni nezapomente odpojit zastrcku sitového napajeciho kabelu. K
CiSténi zafizeni pouzijte mékky hadrik a nepouzivejte chemické pripravky. V zadném
pripadé nelijte Zadnou tekutinu do otvoru - mohlo by dojit k poSkozeni zaFizeni nebo
k Urazu elektrickym proudem.

Vzdy udrzujte objekty se silnym magnetickym nebo elektrickym polem mimo
zarizeni.

Dojde-li k nékteré z nasledujicich situaci, nechte zarizeni zkontrolovat servisnim
pracovnikem:

¢ Je poskozen napajeci kabel nebo zastrcka.

¢ Do zafizeni vnikla tekutina.

e Zarizeni bylo vystaveno vlhkosti.

e Zarizeni nefunguje spravné nebo podle uzivatelské prirucky.
e Zarizeni bylo vystaveno padu a poskodilo se.

e Zarizeni nese zretelnou znamku poskozeni.
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Poznamky k predpisum

Prohlaseni o shodée CE

Vyrobky s oznacenim CE spliuji jednu nebo vice z nasledujicich smérnic
EU:

e Smérnice 2014/53/EU

» Smérnice 2014/35/EU

e Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2014/30/EU
e Smérnice RoHS 2011/65/EU

e Smérnice 2009/125/EC

Soulad s témito smérnicemi je posuzovan dle platnych evropskych harmonizovanych
norem.

Kontakt pro zalezitosti souvisejici s predpisy je MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER
Son.

Vyrobky s radiovou funkci

Tento vyrobek obsahuje zarizeni vysilajici a prijimajici radiové viny. Pri béZzném pouziti
pocitacl 20cm separadni vzdalenost zarucuje, Ze Uroven vystaveni radiové frekvenci
spliuje pozadavky EU. Vyrobky, které se pouzivaji blize k télu, napriklad tablety, spliuji
prislusné pozadavky EU v typickych provoznich polohach. Pokud neni v pokynech k
vyrobku uvedeno jinak, vyrobky lze pouzivat bez zachovani separacni vzdalenosti.

Omezeni pro vyrobky s radiovou funkci (pouze nékteré
vyrobky)

5,15-5,35 GHz se smi ve vSech clenskych statech Evropské unie, statech
EFTA (Island, Norsko, Lichtenstejnsko) a vétsiné ostatnich evropskych
zemi (napriklad §v§/carsko, Turecko, Srbsko) pouzivat pouze ve vnitrnich
prostorech. Pouzivani této bezdratové sité WLAN venku maze zpUsobit
ruseni stavajicich radiovych sluzeb.

@ UPOZORNENI: Bezdratova sit LAN IEEE 802.11x s frekvenénim pasmem

jsou vylouceny ve vsech ¢lenskych statech Evropské unie, statech EFTA
(Island, Norsko, Lichtenstejnsko) a dalsich ostatnich evropskych zemich
(napfiklad Svycarsko, Turecko, Srbsko).

@ UPQOZORNENI: Pevné instalace WiGig (frekvencni pasmo 57-66 GHz)

@ Radiova frekvencni pasma a maximalni vystupni

vykon

Vlastnosti 802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frekvencni rozsah 2,4 GHz, 5 GHz
Modulace FHSS, DSSS, OFDM
Vystup napajeni 10, 20, 23

Sitka pasma kanald | 1, 5, 20, 40, 80 MHz

Poznamky k predpistim
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Prohlaseni FCC o radiovém ruseni frekvenci tridy B

Toto zafizeni bylo testovano a ovéfeno, Ze vyhovuje parametrdm pro

digitalni pFistroj tfidy B podle ¢asti 15 Pravidel FCC. Tato omezeni maji C
poskytnout rozumnou ochranu pred Skodlivym rusenim pro instalace

v obytnych prostorach. Zafizeni vytvari, pouzivd a mlzZe vyzafovat

elektromagnetické zareni na radiovych frekvencich a pri zanedbani

pokynd pro instalaci a pouZivani podle ndvodu na pouziti mdze zplsobit nezadouci
ruseni rozhlasového a televizniho vysilani. Ale neexistuje zadna zaruka, ze v konkrétni
instalaci nedojde k ruseni. Pokud k ruseni rozhlasového ¢i televizniho prijmu,

jehoz vznik lze jednoznacné urcit vypinanim a zapinanim pristroje, skutec¢né dojde,
doporucujeme uzivateli, aby se pokusil ruseni omezit nékterym z opatreni uvedenych
nize:

e Presmérujte nebo premistéte prijimaci anténu.

e ZvétsSete vzdalenost mezi danym zarizenim a prijimacem.

e Pripojte zarizeni do zdsuvky na jiném okruhu, nez do kterého je pripojen prijimac.

e V pripadé potreby se poradte v misté zakoupeni vyrobku nebo se zkusenym
televiznim ¢i rozhlasovym technikem.

Poznamka 1

V pripadé jakychkoli zmén nebo Uprav tohoto zafizeni, které nebyly vyslovné schvaleny

stranou odpovédnou za shodu, hrozi uZivateli ztrata opravnéni k provozovani zafizeni.

Poznamka 2

Aby byly dodrzeny limity vyzarovani, museji byt pouzivany stinéné kabely rozhrani a
napajeci kabel (pokud jsou soucasti zapojeni).

Zarizeni odpovida ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz vyZaduje splnéni nasledujicich dvou
podminek:

1. toto zaFizeni nesmi zplsobovat §kodlivé zasahovani, a

2. toto zafizeni musi prijmout jakoukoli interferenci, véetné interferenci, které mdzou
zplsobovat nezadouci funkce.
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Prohlaseni WEEE

Podle Smérnice Evropskeé unie (,EU") o odpadnich elektrickych a

elektronickych zarizenich, smérnice 2012/19/EU, produkty ,elektrickych a
elektronickych zarizeni” jiz nelze likvidovat jako komunalni odpad a vyrobci

krytych elektronickych zafizeni budou povinni vzit zpét takové produkty po

uplynuti doby jejich Zivotnosti. [

Informace o chemickych latkach

V souladu s predpisy upravujicimi pouzivani chemickych latek, jako jsou smérnice EU
REACH (smérnice Evropského parlamentu a Rady ES ¢. 1907/2006), poskytuje MSI
informace o chemickych latkach pouzitych ve svych produktech, na webu:

https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Ekologické vlastnosti produktu

¢ SniZena spotreba energie béhem pouzivani a v pohotovostnim rezimu
e Omezené pouziti latek skodlivych pro Zivotni prostredi a pro zdravi

¢ Snadna demontaz a recyklace

* Omezené pouziti prirodnich zdrojl prostiednictvim podpory recyklace
¢ Rozsifena Zivotnost produktu prostfednictvim snadnych inovacich

e Omezené vytvareni pevného odpadu prostiednictvim sbéru pouZitych produktl

Ekologicka pravidla

e Tento produkt je zkonstruovan tak, aby umoznoval opakované
pouzivani soucasti a recyklaci a nesmi byt vhazovan do odpadu po

skonceni své Zivotnosti. "\
UZivatelé musi kontaktovat mistni autorizovanou sbérnu odpadu, ‘

kteréa zajisti recyklaci a likvidaci jejich produktd s ukonc¢enou
Zivotnosti.
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na webovych strankach spolecnosti MSI.

Uzivatelé nds mohou rovnéz kontaktovat na adrese gpcontdevi@msi.com s zZadostmi
o informace ohledné radné likvidace, sbéru, recyklace a demontéaze produktd MSI.
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Inovace a zaruka

Upozornujeme, Ze nékteré soucasti predem nainstalované v tomto produktu, lze

na zadost uzivatele inovovat nebo vymeénit. Veskeré dalsi informace o produktech
zakoupenych uZivateli vam poskytne mistni prodejce. Nejste-li autorizovany prodejce
nebo servisni stfedisko, nepokousejte se inovovat nebo ménit jakoukoli soucast tohoto
produktu, protoZe by mohlo dojit k propadnuti zaruky. Dirazné doporu¢ujeme obracet
se s zadostmi o inovaci nebo vyménu na autorizovaného prodejce nebo servisni
stredisko.

Dostupnost nahradnich dilu

Upozorfiujeme vas, Ze dostupnost ndhradnich dilG (nebo srovnatelnych) pro produkty
zakoupené uzivateli v urcitych zemich nebo oblastech mohou byt k dispozici od vyrobce
maximalné do 5 let od ukonceni vyroby produktu v zavislosti na oficialnich vyhlaskach
platnych v dobé zakoupeni. Podrobné informace o dostupnosti ndhradnich dilG ziskate
od prodejce prostrednictvim https://www.msi.com/support/.

Poznamka k autorskym pravum a ochrannym znamkam

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. VSechna préava vyhrazena. Logo MSI je
registrovana ochranna znamka spolecnosti Micro-Star Int’l Co., Ltd. VeSkeré ostatni
znamky a ndzvy zminéné v tomto dokumentu jsou ochranné znamky prislusnych
spolecnosti. Neposkytujeme zadnou vyslovnou ani predpokladanou zaruku presnosti
ani Uplnosti. Spolecnost MSI si vyhrazuje pravo tento dokument kdykoli zménit bez
predchoziho upozornéni.

Technicka podpora

Dojde-li k problému se systémem, ktery nelze odstranit podle uZivatelské prirucky,
kontaktujte misto zakoupeni nebo mistniho distributora. Nebo zkuste ziskat dalsi
pokyny z nasledujicich zdroji pomoci. Na webu MSI najdete technickou podporu,
aktualizace systému BIOS, aktualizace ovladacl a dalsi informace.

https://www.msi.com/support/
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