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O této priruéce

e Tato pfirucka se vztahuje na nize uvedené modely produktl Lenovo. Vas produktovy model se
mUize mirné liit od obrazk( v této uzivatelské pfirucce.

Nazev modelu Typ pocitace (MT)
Yoga 7 14ARB7 82QF

Yoga 7 14IAL7 82QE, 82VD

Yoga 7 16lAH7 82UF

Yoga 7 16lAP7 82QG

e Vice informaci o shodé s predpisy najdete v moznosti Obecna bezpecénostni upozornéni
a prohlaseni o shodé na webovych strankach https:/pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.

e Tato pfirucka mize obsahovat informace o pfisluSenstvi, funkcich a softwaru, které nejsou
dostupné u vSech modeld.

e Tato pfirucka obsahuje navod, ktery je zaloZzen na opera¢nim systému Windows. Tyto pokyny
neplati pro instalaci a pouzivani jinych operacnich systému.

¢ Microsoft® provadi pravidelné zmény funkci opera¢niho systému Windows® pomoci funkce
automatickych aktualizaci Windows Update. V disledku toho mUze dojit k zastaralym pokyndm

e Obsah pfirucky se mize zménit bez predchoziho upozornéni. Nejnovéjsi verzi najdete na adrese
https://support.lenovo.com.

© Copyright Lenovo 2022
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Kapitola 1. Seznamte se s pocitacem

Pohled zepredu

1. Mikrofony Nahravani nebo zaznam zvuku a hlasu.

2. Kamera e Zachycujte obrazy nebo videa, abyste mohli pofizovat fotky,

nahravat videa a vést videokonference.
e Zachytte své snimky obli¢eje k rozpoznavani podle obliceje.

Poznamka: Pomoci Windows Hello zaregistrujete oblicej pro
ovérovani oblicejem.

3. Posuvna krytka kamery Posunutim krytky zakryjete nebo odkryjete objektiv kamery.
Poznamka: Krytka kamery pomaha lépe chranit vase soukromi.

4. Kontrolka kamery Pokud kontrolka sviti, je kamera pouzivana.

5. Obrazovka Zobrazeni textu, grafiky a videa. Vybrané modely podporuji funkci

vicedotykového ovladani.

© Copyright Lenovo 2022



Zakladni pohled
Yoga 7 14ARB7 a Yoga 7 14IAL7

1
2 2
6
4
5
Yoga 7 16lAH7 a Yoga 7 16lAP7
1
2
6 3
4
5
1. Antény bezdratového modulu Odesilaji a pfijimaji radiové viny do vestavéného bezdratového
modulu mistni sit& (LAN) a modulu rozhrani Bluetooth.
Poznamky:
e Zvenku pocitace je neni vidét.
e Pokud jsou antény umistény v blizkosti téla uzivatele
(< 20 cm), naleznete hodnoty Miry absorbované energie (SAR)
v Ndvodu k nastaveni dodaném s pocitacem.
2. Reproduktory Vychazi zvuk.
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3. Numericka klavesnice*

Chcete-li zapnout nebo vypnout numerickou klavesnici, stisknéte
klavesu Num Lock.

4. Snimac¢ otisku prstu”

Registrace a Cteni otisku prstu pfi ovéfovani uzivatele.

5. Dotykova ploska

Dotknéte se prstem a vyuzijte vSechny funkce tradi¢ni mysi.
Poznamka: Kromé toho dotykova ploska podporuje vicedotykové
funkce.

6. Klavesnice

Zadavani znakl a ovladani programa.

Poznamka: Klavesnice obsahuje také klavesové zkratky a funkéni

klavesy, které slouzi pro zmény nastaveni a rychlé provadéni
ukold.

*

u vybranych modell

Kapitola 1. Seznamte se s pocitacem
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Pohled z levé strany
Yoga 7 14ARB7

1. Konektor HDMI™

Slouzi k pfipojeni kompatibilnich digitalnich zvukovych zafizeni
nebo monitorl, napfiklad HDTV.

2. Napdjeci konektor / Viceucelovy
konektor USB Type-C®

e Zapojte napajeci adaptér do napajeciho konektoru, ktery
zajistuje napajeni pocitate a dobiji vnitini baterii.

e SlouZi k pfipojeni zafizeni, ktera vyuzivaji technologii pfenosu
dat USB. Slouzi také k pfipojeni zobrazovacich zafizeni.

Poznamka: P¥i pfipojovani zobrazovacich zafizeni je tfeba
pouzit pfislusné kabely a adaptéry (v pfipadé potreby) podle
moznosti pfipojeni zobrazovaciho zafizeni.

3. Kontrolka nabijeni

Signalizuje, zda je pocita¢ pfipojen k napajecimu adaptéru.
e Sviti bile: Pfipojeno k napdjeni, kapacita baterie 91 %-100 %
e Sviti Zluté: Pfipojeno k napajeni, kapacita baterie 1 %-90 %

e Nesviti: Neni pfipojeno k elektrické siti

4. Viceucelovy konektor USB Type-C

Tento viceucelovy konektor podporuje USB4® 40 Gb/s. Po
pfipojeni k zafizeni s podporou technologie USB4 nebo
Thunderbolt 4 Ize pfenos dat uskutecnit prostfednictvim pfipojeni
USB4. Slouzi také k pfipojeni zobrazovacich zafizeni a zafizeni,
ktera vyuzivaji technologii pfenosu dat pres USB.

Poznamka: P¥i pfipojovani zobrazovacich zafizeni je tfeba pouzit
pfislusné kabely a adaptéry (v pfipadé potfeby) podle moznosti
pfipojeni zobrazovaciho zafizeni.

5. Slot pro kartu microSD

Do slotu vlozte pameétovou kartu microSD k prenosu nebo
ukladani dat.
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Pohled z levé strany
Yoga 7 14IAL7

1 232 4

1. Konektor HDMI Slouzi k pfipojeni kompatibilnich digitalnich zvukovych zafizeni
nebo monitord, napfiklad HDTV.

2. Napajeci konektor / Viceucelovy . " . " ,
konektor USB Type-C e Zapojte napajeci adaptér do napajeciho konektoru, ktery

zajistuje napajeni pocitate a dobiji vnitfni baterii.

e Tento viceucCelovy konektor je zapnuty pfes Thunderbolt 4. Po
pfipojeni k zafizeni s podporou technologie Thunderbolt Ize
v rezimu Thunderbolt navazat prenos dat. Slouzi také
k pfipojeni zobrazovacich zafizeni a zafizeni, ktera vyuzivaji
technologii pfenosu dat pres USB.

Poznamka: P¥i pfipojovani zobrazovacich zafizeni je treba
pouzit pfislusné kabely a adaptéry (v pfipadé potreby) podle
moznosti pfipojeni zobrazovaciho zafizeni.

3. Kontrolka nabijeni Signalizuje, zda je pocita¢ pfipojen k napajecimu adaptéru.
e Sviti bile: Pfipojeno k napdjeni, kapacita baterie 91 %-100 %
e Sviti Zluté: Pfipojeno k napajeni, kapacita baterie 1 %-90 %
¢ Nesviti: Neni pfipojeno k elektrické siti

4. Slot pro kartu microSD Do slotu vlozte pamétovou kartu microSD k pfenosu nebo
ukladani dat.

Kapitola 1. Seznamte se s poéitatiem 5



Pohled z levé strany
Yoga 7 16lAH7 a Yoga 7 16lAP7

1. Konektor HDMI

Slouzi k pfipojeni kompatibilnich digitalnich zvukovych zafizeni
nebo monitorl, napfiklad HDTV.

2. Konektor USB (3.2 Gen 1) Type-A
(Always On)

Konektor typu Always On miize nabijet externi zafizeni, i kdyz je
pocita¢ vypnuty, v rezimu spanku nebo v rezimu hibernace.
Funkci Always On Ize zapnout nebo vypnout v programu UEFI/
BIOS Setup Utility.

Poznamka: Pokud je v pocita¢i predinstalovan software Lenovo
Vantage, mlzZete funkci Always On nastavit také v tomto
softwaru.

3. Napajeci konektor / Viceucelovy
konektor USB Type-C

e Zapojte napdjeci adaptér do napajeciho konektoru, ktery
zajistuje napajeni pocitate a dobiji vnitfni baterii.

¢ ViceucCelovy konektor je zapnuty pfes Thunderbolt 4. Po
pfipojeni k zafizeni s podporou technologie Thunderbolt Ize
v rezimu Thunderbolt navazat prenos dat. Slouzi také
k pfipojeni zobrazovacich zafizeni a zafizeni, ktera vyuzivaji
technologii pfenosu dat pres USB.

Poznamka: P¥i pfipojovani zobrazovacich zafizeni je treba
pouzit pfislusné kabely a adaptéry (v pfipadé potreby) podle
moznosti pfipojeni zobrazovaciho zafizeni.

4. Kontrolka nabijeni

Signalizuje, zda je pocita¢ pfipojen k napajecimu adaptéru.

e Sviti bile: Pfipojeno k napdjeni, kapacita baterie 91 %-100 %
e Sviti Zluté: Pfipojeno k napajeni, kapacita baterie 1 %-90 %
e Nesviti: Neni pfipojeno k elektrické siti

5. Slot pro kartu SD

Viozte kartu SD nebo kartu MMC (MultiMediaCard) do slotu pro
pfenos ¢i ukladani dat.
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Pohled z pravé strany
Yoga 7 14ARB7 a Yoga 7 14IAL7

i
1 2 34
1. Kombinovany zvukovy konektor Slouzi k pfipojeni sluchatek nebo nahlavni soupravy se 3,5 mm

(0,14"), 4pdlovou zastrékou.

Poznamka: Tento konektor nepodporuje samostatné externi
mikrofony. Pokud pouzivate nahlavni soupravu, zvolte model s
jednou zastrékou.

2. Konektor USB (3.2 Gen 1) Type-A Konektor typu Always On mizZe nabijet externi zafizeni, i kdyZ je
(Always On) pocita€ vypnuty, v rezimu spanku nebo v rezimu hibernace.
Funkci Always On lIze zapnout nebo vypnout v programu UEFI/
BIOS Setup Utility.
Poznamka: Pokud je v pocitadi predinstalovan software Lenovo
Vantage, mUzZete funkci Always On nastavit také v tomto

softwaru.
3. Kontrolka e Zapnuto: Pocita¢ je zapnuty.
e Nesviti: PocitaC je vypnuty nebo v rezimu hibernace.
e Blika: Pocita¢ je v rezimu spanku.
4. Hlavni vypina¢ Stisknutim hlavniho vypinace pocitaC zapnete nebo prepnete do

rezimu spanku.

Kapitola 1. Seznamte se s poéitatem 7



Pohled z pravé strany
Yoga 7 16lAH7 a Yoga 7 16lAP7

1. Kombinovany zvukovy konektor

Slouzi k pfipojeni sluchatek nebo nahlavni soupravy se 3,5 mm
(0,14"), 4pdlovou zastrékou.

Poznamka: Tento konektor nepodporuje samostatné externi
mikrofony. Pokud pouzivate nahlavni soupravu, zvolte model s
jednou zastrckou.

2. Konektor USB Type-A (3.2 Gen 1)

Pfipojte zafizeni kompatibilni s rozhranim USB, jako je napfiklad
klavesnice USB, myS USB, ulozné zafizeni USB nebo tiskarna
USB.

3. Kontrolka

e Zapnuto: Pocita¢ je zapnuty.
¢ Nesviti: PocitaC je vypnuty nebo v rezimu hibernace.
e Blika: Pocita¢ je v rezimu spanku.

4. Hlavni vypina¢

Stisknutim hlavniho vypinace pocitaC zapnete nebo pfepnete do
rezimu spanku.

8 Uzivatelska pfirucka



Pohled zespodu
Yoga 7 14ARB7 a Yoga 7 14IAL7

2
1 1
Yoga 7 16lAH7 a Yoga 7 16lAP7
2
1 1
1. Reproduktory Vychazi zvuk.
2. Otvor tlagitka Novo Stisknutim tlacitka Novo oteviete nabidku tladitka Novo. Z

nabidky Ize spustit nastroj UEFI/BIOS Setup Utility, nabidku Boot
nebo obrazovku Moznosti spousténi systému Windows.

Kapitola 1. Seznamte se s pogitasem 9



Vlastnosti a specifikace

Yoga 7 14ARB7 a Yoga 7 14IAL7

Rozmeér .
Y e Sirka: 316,66 mm (12,5")

e Hloubka: 220,25 mm (8,7")
e Tloustka: 17,35 mm (0,70")

Napajeci adapter e Vstup: 100 V240 V AC, 50 Hz-60 Hz

e Maximalni vystup: 20 V DC, 3,25 A
e Maximalni pfikon: 65 W

Blok bateril e Kapacita: 71 Wh

e Pocet bunék: 4

Poznamka: Kapacita baterie je typicka nebo primérna kapacita podle méfeni ve
specifickém testovacim prostfedi. Kapacita méfena v jiném prostiedi se muze lisit, ale
nebude nizsi nez jmenovita kapacita (viz Stitek vyrobku).

Procesor Chcete-li zobrazit informace o mikroprocesoru svého pocitaCe, napiSte do vyhledavaciho
pole Windows informace o systému a stisknéte Enter.

Pamét Typ: LPDDR5 na desce

Sekundarni ulozné e Typ: Jednotka SSD

zafizeni
e Provedeni: M.2 (2242/2280)
e Sbérnice: PCI Express Gen 4
Obrazovka o Velikost: 355,6 mm (14")
e Rozliseni displeje
- 2240 x 1400 pixeld (model LCD)
- 2880 x 1800 pixeld (model OLED)
Klavesnice

e Funkéni klavesy

e Klavesové zkratky

Konektory a sloty

pro karty e Kombinovany zvukovy konektor

¢ Konektor USB (3.2 Gen 1) typ A (s funkci vzdy zapnuto Always On)
- Wkonaz5Vait15A
¢ Viceucelovy konektor USB Type-C x 2 (Yoga 7 14ARB7)
- Podporuje USB napajeni
- Podporuje vystupni vykon az 15 W (5 V, 3 A)
- Rychlost USB prenosu dat az 10 GB/s pro USB 3.2 Gen 2
- Rychlost USB prfenosu dat az 40 GB/s pro USB4
- Podporuje rezim DisplayPort Alt
e ViceucCelovy konektor USB Type-C x 2 (Yoga 7 14IAL7)
- Podporuje USB napajeni
- Podporuje vystupni vykon az 15 W (5 V, 3 A)

10 Uzivatelska prirucka



- Podporuje rezim DisplayPort Alt

- Podporuje maximalni rychlost signalu 41,25 Gb/s v rezimu Thunderbolt
¢ Konektor HDMI

- Podporuje rozliseni 4096 x 2160 pfi 60 Hz podle standardu HDMI 2.1
e Slot pro kartu microSD

Poznamka: Hodnoty dat a vykonu jsou zavislé na pfipojenych zafizenich a kabelech,
pokud jsou pouzivany. Pro pfipojeni DisplayPort pfes port USB-C® je uvedeny
maximalni vykon dostupny pouze pro externi displeje s portem DisplayPort, Mini
DisplayPort nebo a USB-C, ktery podporuje DisplayPort Alternate Mode. Pro pfipojeni
pouzivajici konvertor nebo adaptér mlze byt aktudlni vykon rozlieni nizsi.

Bezpecnost e Hesla pro systém UEFI/BIOS

- Heslo administratora

- Uzivatelské heslo

- Hlavni heslo pevného disku

- Uzivatelské heslo pevného disku
Sit

e Bluetooth
e Wireless LAN

Kapitola 1. Seznamte se s poc¢itacéem 11



Yoga 7 16l1AH7 a Yoga 7 16lAP7

Rozméry

Sitka: 361,51 mm (14,2")
Hloubka: 249,65 mm (9,8")
Tloustka: 19,2 mm (0,8")

Napajeci adaptér

Vstup: 100 V=240 V AC, 50 Hz-60 Hz
Maximalni vykon:

- 20 V DC, 3,25 A (Yoga 7 16lAP7)
- 20 VDG, 5 A (Yoga 7 16lAH7)
Maximalni prikon:

- 65 W (Yoga 7 16lAP7)

- 100 W (Yoga 7 16lAH7)

Blok baterii « Kapacita:
- 71 Wh (Yoga 7 16lAP7)
- 99,99 Wh (Yoga 7 16lAH7)
e Pocet bunék: 4
Poznamka: Kapacita baterie je typicka nebo primérna kapacita podle méfeni ve
specifickém testovacim prostfedi. Kapacita méfena v jiném prostiedi se muze lisit, ale
nebude nizsi nez jmenovita kapacita (viz Stitek vyrobku).
Procesor Chcete-li zobrazit informace o mikroprocesoru svého pocitace, napiste do vyhledavaciho
pole Windows informace o systému a stisknéte Enter.
Pamét Typ: LPDDR5 na desce

Sekundarni Ulozné
zarizeni

Typ: Jednotka SSD
Provedeni: M.2 (2242/2280)
Sbérnice: PCl Express Gen 4

Obrazovka

Velikost: 406,4 mm (16")
Rozliseni displeje: 2560 x 1600 pixeld (model LCD)

Klavesnice

Funkéni klavesy
Klavesové zkratky
Numericka klavesnice

Konektory a sloty
pro karty

Kombinovany zvukovy konektor

Konektor USB (3.2 Gen 1) typ A x 2 (jeden konektor s funkci vzdy zapnuto Always-
On)

- VWkon az5Vaib5A

Viceucelovy konektor USB Type-C x 2

- Podporuje maximalni rychlost signalu 41,25 Gb/s v rezimu Thunderbolt
- Podporuje rezim DisplayPort Alt

- Podporuje USB napajeni

- Podporuje vystupni vykon az 15 W (5 V, 3 A)

Konektor HDMI

12 Uzivatelska prirucka



- Podporuje rozliseni 4096 x 2160 pfi 60 Hz podle standardu HDMI 2.1
e Slot pro kartu SD

Poznamka: Hodnoty dat a vykonu jsou zavislé na pfipojenych zafizenich a kabelech,
pokud jsou pouzivany. Pro pfipojeni DisplayPort pfes port USB-C je uvedeny maximalni
vykon dostupny pouze pro externi displeje s portem DisplayPort, Mini DisplayPort nebo
a USB-C, ktery podporuje DisplayPort Alternate Mode. Pro pfipojeni pouzivajici
konvertor nebo adaptér mlze byt aktudlni vykon rozliSeni nizsi.

Bezpecnost e Hesla pro systém UEFI/BIOS

- Heslo administratora

- Uzivatelské heslo

- Hlavni heslo pevného disku

- Uzivatelské heslo pevného disku
Sit

e Bluetooth
e Wireless LAN

Prohlaseni k rychlosti prenosu pres USB

V zavislosti na mnoha faktorech, jako je schopnost zpracovani hostitelskych a perifernich zafizeni,
atributy souborl a dalsi faktory tykajici se konfigurace systému a operacnich prostiedi, se bude
skute¢na prenosova rychlost pfi pouZiti riznych konektord USB na tomto zafizeni liSit a bude
pomalej$i nez nize uvedena rychlost prenosu dat pro jednotliva odpovidajici zafizeni.

Zarizeni USB Rychlost prenosu dat (Gb/s)
3.2 Gen 1 5
3.2 Gen 2 10
USB4 Gen 3 x 2 40

Provozni prostredi

Maximalni nadmorska vyska (bez vyrovnavani tlaku)
3048 m (10 000 stop)

Teplota

e V nadmorskych vyskach do 2438 m (8000 stop)

- Provozni teplota: 5 °C az 35 °C
- Skladovaci: 5 °C az 43 °C
¢ V nadmorskych vySkach nad 2438 m (8000 stop)

- Maximalni teplota pfi provozu v netlakovaném prostredi: 31,3 °C

Poznamka: P¥i nabijeni baterie nesmi jeji teplota klesnout pod 10 °C.

Relativni vihkost

* Provoz: 8 % az 95 % pfi teploté mokrého teploméru 23 °C

e Skladovaci: 5 % az 95 % pfi teploté mokrého teploméru 27 °C

Kapitola 1. Seznamte se s poé¢itatem 13
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Kapitola 2. Seznamit se s pocitacem

Prace s Windows

Nasledujici tabulka obsahuje ¢asto pouzivana nastaveni Windows. MUzZete se naudit zaklady a zadit
se systémem Windows rovnou pracovat.

Abyste nakonfigurovali nastaveni, napiSte odpovidajici kli€¢ova slova do vyhledavaciho pole Windows
a vyberte nejlepsi shodu. Nastaveni upravte podle pokynd na obrazovce.

tabulka 1. Zakladni nastaveni

Funkce

Popisy

Vyhledat podle
klicovych slov

Ovladaci panely

Zobrazujte nebo ménte nastaveni systému Windows vcéetné nastaveni
a konfigurace hardwaru a softwaru.

Ovladaci panely

Pripojeni k U modell obsahujicich bezdratovy modul sité LAN mUzete pocitat pfipojit =~ Wi-Fi
sitim Wi-Fi k siti Wi-Fi®. Kliknéte na ikonu sité v oznamovaci oblasti systému
Windows a vyberte sit pro pfipojeni.
Poznamka: Bezdratovy modul sité LAN mize v pocitaci podporovat rlizné
standardy. V nékterych zemich nebo regionech mlze byt pouZzivani
standardu 802.11ax zakazano mistnimi predpisy.
Pripojeni U modeld vybavenych konektorem Ethernet (RJ-45) mizete poditac Ethernet
k dratovym k mistni siti pfipojit pomoci Ethernetového kabelu ke kabelové siti.
sitim

Rezim v letadle

Pomoci rezimu Letadlo Ize pohodiné zapnout nebo vypnout veskerou
bezdratovou komunikaci pocitace. Tuto funkci je tfeba aktivovat pfi
nastupu do letadla.

Rezim v letadle

ReZzim nocniho
osvétleni

Nocni osvétleni je prepina¢ v systému Windows, ktery mizete zapnout a
vypnout. Pokud je pfepina¢ zapnuty, bude obrazovka zobrazena v
teplejSich barvach a mnozstvi vyzafovaného modrého svétla se snizi.
Zapnutim rezimu noc¢niho osvétleni snizite pravdépodobnost vzniku Unavy
oc¢i nebo namahani odi.

Poznamka: Vice informaci o zmirnéni Unavy nebo namahani oci ziskate
na adrese https://www.lenovo.com.us/en/compliance/visual-fatigue.

Nocni osvétleni

Nastaveni
teploty barev

Kdyz je zapnuty rezim nocéniho osvétleni, miZete upravit teplotu barev na
obrazovce.

Poznamka: Vybrané pocitaCe Lenovo maji certifikaci nizkého modrého
svétla v rezimu spanku a nastaveni teploty barev predinstalovaného
operaéniho systému. Tyto pocitae jsou testovany se zapnutym noénim
osvétlenim a teplotou barev nastavenou na vychozi hodnotu 48 nebo
vySSi.

Nocni osvétleni

Aktualizace
Windows
Update

Microsoft pravidelné zverejnuje aktualizace funkci a zabezpeceni
operacniho systému Windows. Aktualizace, které plati pro vasi verzi
systému Windows, se automaticky stédhnou, jakmile je pocita¢ pfipojen

k internetu. Po stazeni aktualizaci budete vyzvani k restartovani pocitace,
¢imz dojde k instalaci aktualizaci. Mlzete také ru¢né kontrolovat, zda jsou
dostupné aktualizace pro nainstalovanou verzi systému Windows.
Upozornéni: Aktualizace stahujte a instalujte pouze pomoci sluzby
Windows Update. Aktualizace staZzené z jinych zdroji mohou predstavovat
bezpecnostni rizika.

Aktualizace
Windows
Update
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tabulka 2. Volitelna nastaveni

Funkce Popisy Vyhledat podle
klicovych slov
Nastaveni U modeld vybavenych infradervenou kamerou s podporou funkce Windows MozZnosti
rozpoznavani Hello mlzete nastavit funkci rozpoznani obliCeje a pfihlaSovat se pomoci pfihlaseni
obliceje obliceje.
Registrace U modeld vybavenych snimacem otisku prstu mlzete zaregistrovat svij MozZnosti
otisku prstu otisk prstu pro pfihlaseni k systému Windows. prihlaseni
Dotykova V rezimu stojan nebo tablet je fyzicka klavesnice v pocitaci vypnuta, aby Dotykova
klavesnice nedochazelo k nechténému psani. V téchto tfech rezimech se pfi klavesnice

pozadavku zadani textu automaticky zobrazi dotykova klavesnice

Windows. Pokud tomu tak neni, zvolte ikonu dotykové klavesnice (-ﬂﬁj)
v oznamovaci oblasti systému Windows.

ReZzim tabletu

Systém Windows nabizi reZim tabletu, ktery uzivatelim usnadnuje
dotykové ovladani. Pfi otaCeni obrazovky pocitace do rezimu tablet, stojan
nebo stan budete vyzvani, abyste presli do rezimu tabletu v systému
Windows. MUzZete také vybrat ikonu rezimu tabletu v oznamovaci oblasti
systému Windows a rezim tabletu Windows tak zapnout nebo vypnout
ruéné.

Rezim tabletu

Zamek otaceni
obrazovky

V rezimu stojan, stan nebo tablet je automatické otaceni zapnuto, takze
se zména orientace obrazovky provadi podle umisténi nebo drzeni
pocitace. Chcete-li ponechat obrazovku v pevné dané orientaci, mizZete
vybrat ikonu zamku obrazovky v oznamovaci oblasti systému Windows
a zapnout zamek otaceni.

Poznamka: Zamek pro otaceni je v rezimu notebook vypnuty.

Informace

napovédy systému Windows

Pokud se problém nepodafi vyresit pomoci pokynd na obrazovce, pouzijte nasledujici moznost,
abyste ziskali informace napovédy systému Windows online.

¢ Do vyhledavaciho pole Windows napiste Ziskat napovédu nebo Tipy a stisknéte Enter. Kdyz se
otevre aplikace, napiste popis problému a vyberte odpovidajici vysledek.

¢ Navstivte webové stranky technické podpory Microsoft: https://support.microsoft.com. Do pole
hledani zadejte, co chcete vyhledat, a ziskejte vysledky hledani.

Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager

Obé aplikace vyvinula spoleénost Lenovo. Pouzitim nékteré z nich mizete:

e Zobrazovat informace o produktu a stavu systému

e Spravovat a ménit nastaveni zafizeni

¢ Kontrolovat a provadét aktualizace systému

Poznamka: Tato funkce je dostupna pouze pro Lenovo Vantage. V nastroji Lenovo PC Manager
mUzete kontrolovat a provadét aktualizace ovladacu.

V zavislosti na zemi nebo oblasti, kde byl va$ pocita¢ zakoupen, mlze byt jedna z aplikaci jiz
predinstalovana. Najdete ji tak, Ze do pole Windows Search zadate jeji nazev pole a vyberete
zobrazeny vysledek. Pokud neni ani jedna z nich predinstalovana, mizete ji nainstalovat sami. Lenovo
Vantage je zdarma ke stazeni na Microsoft Store.
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Poznamka: Funkce aplikace se mohou vlivem aktualizace ménit a konkrétni funkce nemusi byt
dostupné na vSech produktech Lenovo.

Funkce Smart Appearance

Funkce Inteligentni vzhled neumi pouze nahradit pozadi videokonference jedinym klepnutim, ale také
vam pomUze zkraslit oblicej. Jakmile si pfizplsobite zkrasleni a pozadi, mizete toto nastaveni
ponechat pfi pouzivani softwaru pro videohovory.

Poznamka: Aplikace Smart Appearance mize byt pfedem instalovana v pocitadi. Chcete-li je otevrit,
do pole Windows Search zadejte pfisluSny nazev a vyberte zobrazeny vysledek.

Nabidka tlacitka Novo

Nabidka tlacitka Novo se mize zobrazit prfed spusténim operaéniho systému. Z nabidky mUizete
zvolit, Ze chcete

e Otevrit nastroj nastaveni BIOS/UEFI Setup Utility
e Oteviit nabidku Vybér zavadéciho zafizeni
e Otevie se obrazovka moznosti spusténi systému Windows

Poznamka: Na obrazovce moznosti spousténi systému Windows si mlzete vybrat, Ze chcete

Spustit pocitaé pomoci jednotky pro obnoveni
Resetovat pocitac
Oteviit obrazovku DalSi moznosti

Oteviete nabidku tlacitka Novo

U pocitacll Lenovo s tladitkem Novo mizete stiskem tladitka otevfit nabidku tlacitka Novo.

Krok 1. Vypnéte pocitac.
Krok 2. Otevrete obrazovku LCD displeje a stisknéte tlacitko Novo.

Poznamka: Alternativné vypnéte pocita. Stiskem klavesy Fn a hlavniho vypinaCe otevrete nabidku
tlaCitka Novo.

Rezimy Yoga

Obrazovka vaseho pocitate mize byt oteviena na Uhel az 360 stupnl, takZze vam umozni podcitac
pouzivat k rliznym uceldm.
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Rezim Vhodné pro

Rezim Notebook

e Zadavani textu

e Operace pretazeni pomoci dotykové ploSky

Rezim Stojan e Predvadéni prezentace

e Prohlizeni prezentace
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Rezim Vhodné pro

RezZzim Stan Sledovani film(

Rezim tabletu Hrani her s dotykovym ovladanim

Poznamka: llustrace produktu v této €asti slouzi k demonstraci funkci, které podporuje Siroka Skala
produktd Lenovo. Je normalni, Ze se va$ produktovy model miZe od nich odliSovat.

Interakce s vasim pocitacem

Klavesové zkratky

Nékteré klavesy na klavesnici jsou oznaCeny ikonami. Tyto klavesy se nazyvaji klavesové zkratky a
Ize je stisknout samostatné nebo v kombinaci s klavesou Fn a rychle tak otevrit nékteré aplikace
nebo zménit néktera nastaveni. Funkce klavesovych zkratek jsou znazornény pomoci nati$ténych ikon.

Klavesova zkratka Funkce

] Vypnuti nebo zapnuti zvuku.

- J+ Snizeni nebo zvy$eni hlasitosti.

x Ztlumeni/zruSeni ztlumeni mikrofonu.
O— O+ Snizeni/zvySeni jasu obrazovky.
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Klavesova zkratka Funkce

1= Prepnuti zobrazovacich zafizeni.

»- Zapnuti a vypnuti rezimu Letadlo.

03 Otevie aplikaci Nastaveni systému Windows.

B Uzamknuti obrazovky.

Zobrazi miniatury v8ech otevienych aplikaci.

B Otevie aplikaci Kalkulacka systému Windows.

5 Zobrazi spousté¢ aplikaci, ktery poskytuje rychly pfistup k aplikacim

a sluzbam Lenovo.
Poznamka: U nékterych modelll mlze byt nutné pfipojit se k internetu
a dokon¢it aktualizaci systému, aby tato funkce fungovala.

':i‘, Spusti nastroj Vystfizky systému Windows.

»/1l Prehrat média nebo pozastavit prehravani.

[ ] Zastavi prehravani médii.

| <<« Prejit na pfedchozi medialni soubor v playlistu nebo ve slozce.
[ 2 4 Prejde na dal$i medialni soubor v playlistu nebo ve slozce.
N Zapnuti/vypnuti nebo Uprava jasu podsviceni klavesnice.

Poznamka: Tuto horkou klavesu je tfeba pouzivat s klavesou Fn.

Rezim klavesovych zkratek

Nékteré klavesové zkratky jsou nastaveny na funkCnich klavesach (F1 az F12). Rezim klavesovych
zkratek je nastaveni v systému UEFI/BIOS, které méni zplsob pouzivani klavesovych zkratek (nebo
funkénich klaves).

Nastaveni rezimu klavesovych Jak pouzivat klavesové zkratky Jak pouzivat funkéni klavesy

zkratek

Disabled Stisknéte a podrzte klavesu Fn a Stisknéte pfimo funkéni klavesu.
stisknéte jednu z klavesovych
zkratek.

Enabled Stisknéte pfimo klavesovou Stisknéte a podrzte klavesu Fn a
zkratku. stisknéte jednu z funkénich klaves.

Poznamka: Nastaveni rezimu klavesovych zkratek nema vliv na kldvesové zkratky, které nevyuzivaji
funkéni klavesy. Ty je tfeba vzdy pouzivat s klavesou Fn.

Klavesy s dvoji funkci bez natisténych ikon

Mezi klavesy s dvoji funkci patfi nékteré klavesy pismen a numerické klavesy. Na téchto klavesach
neni natiS$téna vyhrazena ikona. V nasledujici tabulce je uveden vycCet skrytych funkci téchto klaves.

Kombinace klaves Skryta funkce
Fn + Q Pfepina mezi rezimy vykonu
Fn + R * Nastaveni obnovovaci frekvence displeje
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*

u vybranych modell

Numericka klavesnice

Nékteré pocitate Lenovo obsahuji vyhrazenou numerickou klavesnici na klavesnici zcela vpravo.
Klavesnice se pouziva k rychlému zadavani Cisel a operatord.

Chcete-li zapnout nebo vypnout numerickou klavesnici, stisknéte kldvesu NumLock.

Dotykové operace podporované systémem Windows

U pocitacl s dotykovou obrazovkou se miZete obrazovky dotknout pfimo prsty a ovladat pocitac
prirozenéjSim zplsobem. Nasledujici tabulka obsahuje seznam casto pouzivanych dotykovych operaci
podporovanych operacnim systémem Windows.

Dotykova operace K éemu slouzi

Otevirani aplikaci, dokument( a dalSich funkci na hlavnim
panelu nebo v nabidce Start

Klepnuti

Otevirani aplikaci pfipnutych na ploSe

=

|II \

Klepnéte dvakrat rychle

Otevreni kontextové nabidky

Zmenseni zobrazeni

ZvétSeni zobrazeni
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Dotykova operace K ¢emu slouzi

Roztazeni

Otevreni panelu s widgety

Otevieni centra oznameni

Pretahnéte prst od pravého okraje ke stfedu
obrazovky

Operacni systém Windows také podporuje gesta 3 a 4 prsty na obrazovce a dotykové ploSce.
Mlzete je nastavit s pouzitim polozky Nastaveni - Bluetooth a zafizeni.
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Lenovo Digital Pen (u vybranych modelti)

Vybrané modely jsou vybaveny perem Lenovo Digital Pen. Pero neni vodotésné. Pero skladujte
a pouzivejte mimo dosah vody a nadmérné vlhkosti. Pero Lenovo Digital Pen Ize zakoupit na
strankach https://www.lenovo.com/accessories.

Pouziti pera Lenovo Digital Pen

———

1. Hrot pera 2. Dolni tla¢itko

3. Horni tlacgitko

Vlozeni baterie AAAA
Pero Lenovo Digital Pen pouZivd jednu baterii AAAA. S perem mize, ale nemusi byt dodana baterie.

Poznamka: Ujistéte se, Ze kladny (+) konec baterie sméfuje k hrotu pera.

Kontrola stavu baterie pera
Krok 1. Klepnéte hrotem pera na obrazovku pocitacCe.

Poznamka: Pred zobrazenim stavu baterie pera vzdy klepnéte hrotem pera na obrazovku.
Jinak nebude odectena hodnota uvedena v nastaveni Lenovo Pen Settings spravna.

Krok 2. Otevfete nastaveni Lenovo Pen Settings.
V pravém hornim rohu se zobrazi ikona baterie.

Krok 3. Chcete-li zobrazit stav nabiti, pfesurite ukazatel mysi nad ikonu baterie.
Je-li zbyvajici energie baterie v peru nizka, vymeérite baterii.

Nastaveni pera Lenovo Digital Pen

Nastaveni pera Lenovo Digital Pen Ize konfigurovat v nastaveni systému Windows a v aplikaci
Lenovo Pen Settings.
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e Nastaveni systému Windows: Do vyhledavaciho pole systému Windows napiSte Nastaveni pera a
Windows Inku a stisknéte klavesu Enter.

V Casti Pero & Windows Ink Ize podle potfeby konfigurovat nasledujici nastaveni:

Zobrazeni nebo skryti kurzoru pera.
Nastaveni velikosti a skupiny pisma pro rukopis.
U nékterych jazyk( zvyste rozpoznavani rukopisu.

¢ Nastaveni pera Lenovo Pen: do vyhledavaciho pole systému Windows zadejte Lenovo Pen Settings
a poté vyberte odpovidajici vysledek pro nastaveni pera. V Casti Nastaveni pera Lenovo Pen
Settings Ize podle potfeby konfigurovat nasledujici nastaveni:

Zobrazit stav baterie pera.
Zménit funkce tladitek pera.

Zapnout nebo vypnout funkce tlaCitek pera v blizkosti obrazovky, kdyz je SpiCka pera umisténa
ve vzdalenosti do 1 cm od obrazovky pocitace.

Nastavit jedno tladitko pera jako radialni nabidku a spustit virtualni ovladaci prvek k rychlému
pfistupu k denni praci nebo k jeji sprave.

Nastaveni citlivosti Spic¢ky pera.

Poznamka: Po zapnuti funkce klepnuti v blizkosti obrazovky funguji tlaitka pera jako tlacitka mysi.

Lenovo E-Color Pen (u vybranych modelt)

Pero Lenovo E-Color Pen je v tomto oddilu oznaovano jen jako pero.

1

w N

5

1. Horni tlagitko pera Kdyz toto tlacitko podrzite déle nez tfi sekundy, zaktivujete parovani pera

pomoci Bluetooth.
Poznamka: Pero Lenovo E-Color Pen podporuje rychlé pfipojeni swift pair.
Pero se zobrazi jako zjistitelné zafizeni Lenovo E-Color Pen.

2. Kontrolka stavu pera

e Nepfretrzité blika bilou barvou (az 40 sekund): Parovani
e Rychle blika bile (5x): Sparovano

e Sviti oranzové: Pero se nabiji.

e Blika oranzové: Baterie je témérF vybita.

¢ Nesviti: Pero je vypnuté nebo je pfipojené k pocitadi.
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3. Horni tla¢itko pera Chcete-li v podporovanych aplikacich provést kliknuti pravym tlagitkem,
pfidrzte tlacitko a klepnéte na obrazovku.

4. Dolni tlacitko pera Chcete-li v podporovanych aplikacich vymazat text nebo kresbu, pfidrzte
tlagitko a objekt vymazte.

5. Hrot pera Chcete-li kliknout, klepnéte hrotem na displej. Chcete-li provést dvojité
kliknuti, klepnéte dvakrat po sobé.

Nabijeni pera
Chcete-li pero nabit, pfipojte je k 5V nabijece pomoci kabelu USB-C.

Provozni rezimy pera

Pero podporuje dva provozni rezimy: rezim Windows (vychozi rezim) a barevny rezim. Po pfipojeni
prostfednictvim Bluetooth mizete provozni rezim nastavit v nabidce Lenovo Pen Settings.

e Rezim Windows:

- Psani nebo kresleni na dotykové obrazovce

- V nabidce Lenovo Pen Settings si mlzZete prohlizet a ménit funkce horniho tladitka pera
a dvou tlacitek na jeho téle.

e Barevny rezim:
- Psani nebo kresleni na dotykové obrazovce
- V nabidce Lenovo Pen Settings si mizZete prohlizet a ménit funkce dvou tlacitek na téle pera.
- Horni tlac¢itko pera podporuje pouze funkci zachyceni barvy.
1. Na zvoleném plochém povrchu stisknéte horni tladitko pera, az uslysite cvaknuti.

2. Pero zachyti informaci o barvé povrchu a odesle ji prostfednictvim Bluetooth do softwaru
ColorKing+.

3.V softwaru ColorKing+ si mizete tuto informaci o barvé zkontrolovat.

4. Prostfednictvim softwaru ColorKing+ miZete tuto barvu pouzit i v dal$ich grafickych
programech. Dalsi informace najdete v pokynech pfislusného grafického programu.
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Poznamka: Nékteré programy vSak tuto funkci nemuseji podporovat.

Poznamka: Software ColorKing+ mize byt v pocitai predinstalovan. Chcete-li je oteviit, do pole
Windows Search zadejte pfisluSsny nazev a vyberte zobrazeny vysledek. Pokud neni software
prednainstalovan, mizete si nejnovéjsi ovladace stahnout a nainstalovat z adresy https://

support.lenovo.com.
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Kapitola 3. Prozkoumat pogéitaé

Rizeni napajeni
Informace v této Casti pouzijte, abyste dosahli nejlepsi rovnovahy mezi vykonem a ucinnosti napajeni.

Kontrola stavu baterie
Ikona stavu baterie ®} nebo %@ je v oznamovaci oblasti systému Windows. Systém umoznuje rychlou

kontrolu stavu baterie, zobrazeni aktualniho planu uUspory energie a pfistupu k nastaveni baterie.

Kliknutim na ikonu stavu baterie Ize zobrazit procento zbyvajici energie baterie nebo zménit rezim
napajeni. Pokud je baterie témér vybita, zobrazi podita¢ varovnou zpravu.

Dobijte baterii
Pokud je baterie témér vybita, pfipojte pocita k sitovému napajeni a nabijte ji.

Baterie se plné nabije pfiblizné za dvé az Ctyfi hodiny. Skute¢na doba nabijeni zavisi na kapacité
baterie, fyzikalnim prostfedi a na tom, zda pouzivate pocitac pfi nabijeni.

Nabijeni baterie ovlivhuje také jeji teplota. Baterii doporucujeme nabijet pfi teploté mezi 10 °C a 35 °
C.

Poznamka:

Teplotu baterie mlzZete zkontrolovat v programech Lenovo Vantage nebo Lenovo PC Manager.
Chcete-li maximalizovat zivotnost baterie, jakmile je baterie plné nabitd, musi se vybit na 94 % a

Chcete-li prodlouzit vydrz baterie, baterie mlze optimalizovat svou kapacitu pIného nabiti dle
vaseho pouzivani. Po del§i dobé& nemusi byt k dispozici plna kapacita baterie, dokud ji nevybijete
na 20 % kapacity a zcela nedobijete. Vice informaci najdete v Casti k napajeni programu Lenovo
Vantage.

Nastaveni chovani tlacitka napajeni

Standardné plati, Zze stisknutim hlavniho vypinage pocita¢ prejde do rezimu spanku. Chovani tlagitka

napdjeni véak muizZete zménit v Ovladacich panelech systému Windows.

Krok 1. Do vyhledavaciho pole systému Windows zadejte Ovladaci panely a stisknéte klavesu Enter.
Oteviete nabidku Ovladaci panely a zobrazte velké nebo malé ikony.

Krok 2. Vyberte MozZnosti napdjeni a potom kliknéte na moznost Nastaveni funkce tlacitka napajeni.

Schéma napajeni

Schéma napajeni je soubor nastaveni pro Usporu energie nabizeny opera¢nim systémem. Se
schématem napdjeni mlzete nastavit pro rlizné hardwarové komponenty ¢asovy limit necinnosti pro
prepnuti do rezimu nizké spotfeby. Vychozi schéma napdjeni a néktera nastaveni ¢asového limitu
necinnosti jsou uvedeny nize pro modely pocitacll s predinstalovanym systémem Windows.

Uvedena nastaveni jsou aktivni, kdyz je pocitaé pfipojen do zasuvky. Kdyz je vas podcita¢ vybaven
vestavénou baterii, pouzivd se pro dobu provozu na baterii jiné nastaveni ¢asového limitu necinnosti.
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¢ Vlychozi schéma napajeni: Rovnovaha
e Vypnuti obrazovky: po 10 minutach
e Pfechod pocitace do rezimu spanku: po 10 minutach

Poznamka: K probuzeni pocitate z rezimu spanku stisknéte hlavni vypina¢ nebo jakoukoliv
klavesu na klavesnici.

Zména nebo pfizpUsobeni schématu napajeni
Tato operace je pouzitelnd u poditatll s predinstalovanym systémem Windows.

Krok 1. Do vyhledavaciho pole Windows napiste schéma napdjeni a stisknéte Enter.
Krok 2. Prizplsobte si schéma napdjeni podle svych potreb.

Nastaveni rezimu vykonu

Vas pocita¢ mize pracovat v rlznych rezimech vykonu. Vykon a spotfeba energie pocitace se v
rlznych rezimech vykonu lisi. Stiskem klaves Fn+Q Ize cyklicky pfepinat mezi rliznymi rezimy vykonu.

Zmény nastaveni v nastroji UEFI/BIOS Setup Ultility

Tato Gast predstavuje nastroj UEFI/BIOS a popisuje operace, které v ném mlzete provadét.

Co je nastroj UEFI/BIOS Setup Utility

UEFI/BIOS je prvni program, ktery se spusti pfi spusténi pocitace. Nastroj UEFI/BIOS inicializuje
hardwarové soucasti a nacita operaéni systém a jiné programy. Va$ poditaé mize obsahovat nastroj
pro nastaveni (Setup Utility), pomoci kterého muzete zménit urdita nastaveni systému UEFI/BIOS.

Spusténi nastroje UEFI/BIOS Setup Utility

Krok 1. Zapnéte nebo restartujte pocitac.
Krok 2. Jakmile se zobrazi obrazovka s logem Lenovo, opakované stisknéte klavesu F2.

Poznamka: Na pocitaCich s povolenym rezimem klavesovych zkratek stisknéte Fn+F2.

Vybér spoustécich zarizeni

Po zapnuti pocitate se obvykle spusti spravce spousténi, ktery se nacte ze sekundarniho ulozného
zafizeni poditaCe. Prilezitostné mUlze byt nutné spustit po zapnuti poéitate program nebo spravce
spousténi nacteny z jiného zafizeni nebo ze sitového umisténi. Jakmile firmware systému zinicializuje
vSechna zafizeni, mlzete stisknutim klavesy preruseni zobrazit nabidku Boot a vybrat pozadované
spoustéci zafizeni.

Krok 1. Zapnéte nebo restartujte pocitac.
Krok 2. Stisknéte klavesu F12.
Krok 3. Z nabidky spoustécich zafizeni vyberte spoustéci zafizeni, ze kterého chcete-poditaC spustit.

Spoustéci zafizeni Ize v nastroji UEFI/BIOS setup utility trvale zménit. Vyberte nabidku Boot. V Casti

EFI vyberte pozadované spoustéci zafizeni a presurite jej na prvni pozici seznamu zafizeni. Ulozte
zmény a ukoncCete program Setup Utility, aby se tato zména projevila.
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Zména rezimu klavesovych zkratek

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte volby Configuration - Hotkey Mode a stisknéte klavesu Enter.
Krok 3. Zménte nastaveni na Disabled nebo Enabled.

Krok 4. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Zapnuti nebo vypnuti funkce Always On

U nékterych pocitacl Lenovo vybavenych konektory Always On mUzete v nastroji UEFI/BIOS Setup
Utility zapnout nebo vypnout funkci Always On.

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Vyberte volby Configuration = Always On USB a stisknéte kldvesu Enter.

Krok 3. Zmérite nastaveni na Disabled nebo Enabled.
Krok 4. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Nastaveni hesla v nastroji UEFI/BIOS Setup Utility

Tato Cast popisuje typy hesel, které Ize nastavit v rozhrani UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) nebo systému BIOS (Basic Input/Output System).

Typy hesel
V nastroji UEFI/BIOS Setup Utility Ize nastavit rlizné typy hesel.
Typy hesla Piedpoklady Pouziti
Heslo administratora Ne Musite je zadat, chcete-li spustit
nastroj Setup Utility.
UZivatelské heslo Heslo administratora musi byt Uzivatelské heslo Ize pouzit ke
nastaveno. spusténi nastroje Setup Ultility.
Hlavni heslo pevného disku Ne Musite je zadat, chcete-li spustit
operacni systém.
UzZivatelské heslo pevného disku Hlavni heslo pevného disku musi Uzivatelské heslo pevného disku Ize
byt nastaveno. pouzit ke spusténi operac¢niho
systému.
Poznamky:

* VSechna hesla nastavena v nastroji Setup Utility obsahuji pouze alfanumerické znaky.

e Pokud spustite nastroj Setup Utility pomoci uzivatelského hesla, je mozné zménit pouze nékolik
nastaveni.

Nastaveni hesla administratora

Nastavenim hesla administratora zabranite neopravnénému pfistupu k nastroji UEFI/BIOS Setup Utility.

Upozornéni: Pokud zapomenete heslo administratora, autorizovany servisni pracovnik Lenovo nemdize
toto heslo obnovit. PocitaC je tfeba predat autorizovanému servisnimu pracovnikovi spoleCnosti
Lenovo, ktery musi vymeénit zakladni desku. Budete potfebovat doklad o koupi pocitaCe a bude vam
Uctovan poplatek za praci a dily.
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Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte polozky Security - Set Administrator Password a stisknéte klavesu Enter.
Krok 3. Zadejte heslo sestavajici pouze z pismen a Cislic a stisknéte klavesu Enter.

Krok 4. Znovu zadejte heslo a stisknéte klavesu Enter.

Krok 5. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Pokud budete chtit pfi pfistim spusténi pocitaCe oteviit nastroj UEFI/BIOS Setup Utility, budete muset
zadat heslo administratora. Pokud je povolena volba Power on Password, pro spusténi pocitace
musite zadat heslo administratora nebo uzivatelské heslo.

Zmeéna nebo odstranéni hesla administratora

Heslo administratora mize zménit nebo odstranit pouze administrator.

Krok 1. Pomoci hesla administratora spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte polozky Security = Set Administrator Password a stisknéte klavesu Enter.

Krok 3. Zadejte aktualni heslo.

Krok 4. Do textového pole Enter New Password zadejte nové heslo.

Krok 5. Do textového pole Confirm New Password znovu zadejte nové heslo.
Poznamka: Pokud chcete heslo odebrat, v obou textovych polich stisknéte klavesu Enter,
aniz byste cokoli zadali.

Krok 6. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Pokud odeberete heslo administratora, bude odebrano také uzivatelské heslo.

Nastaveni uzivatelského hesla
Pred nastavenim uzivatelského hesla musite nastavit heslo administratora.

Administrator nastroje UEFI/BIOS Setup Utility mize nastavit uZivatelské heslo, které budou pouzivat
ostatni uzivatelé.

Krok 1. Pomoci hesla administratora spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Vyberte polozky Security = Set User Password a stisknéte klavesu Enter.

Krok 3. Zadejte heslo sestavajici pouze z pismen a cislic a stisknéte klavesu Enter.
Uzivatelské heslo musi byt odliSné od hesla administratora.

Krok 4. Znovu zadejte heslo a stisknéte klavesu Enter.
Krok 5. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Zapnout heslo pro spusténi

Pokud je nastaveno heslo administratora, mlzete povolit heslo pro spusténi a dosahnout tak vétsiho
zabezpedceni.

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Vyberte polozky Security = Power on Password a stisknéte klavesu Enter.

Poznamka: Heslo administratora musi byt nastaveno predem.
Krok 3. Zménte nastaveni na Enabled.
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Krok 4. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Pokud je zapnuto heslo pro spusténi, po kazdém zapnuti pocitate se zobrazi vyzva k zadani hesla.
PocitaC¢ se spusti az po zadani hesla administratora nebo uzivatelského hesla.

Nastaveni hesla pevného disku

Pokud v nastroji Setup Utility nastavite heslo pevného disku, zabranite neopravnénému pfistupu
k vasim datm.

Upozornéni: Pfi nastaveni hesla pevného disku budte velmi opatrni. Pokud zapomenete heslo k

pevnému disku, autorizovany servisni pracovnik Lenovo je nemlze obnovit a nemiZe ani obnovit data

z pevného disku. Pocita¢ je tfeba predat autorizovanému servisnimu pracovnikovi spole¢nosti Lenovo,

ktery musi vymeénit jednotku pevného disku. Budete potfebovat doklad o koupi poditace a bude vam

Uctovan poplatek za praci a dily.

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte polozky Security - Set Hard Disk Password a stisknéte klavesu Enter.
Poznamka: Pokud spustite nastroj Setup Utility pomoci uzivatelského hesla, neni mozné
heslo pevného disku nastavit.

Krok 3. Podle pokynl na obrazovce nastavte hlavni heslo a uZivatelské heslo.

Poznamka: Hlavni a uzivatelské heslo pevného disku je nutné nastavit soucasné.
Krok 4. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Pokud je nastaveno heslo pevného disku, musite ke spusténi operacniho systému zadat spravné
heslo.
Zména nebo odstranéni hesla pevného disku

Krok 1. Spustte nastroj UEFI/BIOS Setup Utility.
Krok 2. Zvolte Security.
Krok 3. Zména nebo odstranéni hesla pevného disku.

Chcete-li zménit nebo odebrat hlavni heslo, vyberte polozku Change Master Password a
stisknéte klavesu Enter.

Poznamka: Pokud odeberete hlavni heslo pevného disku, sou¢asné bude odstranéno i
uzivatelské heslo pevného disku.

Chcete-li zménit uzivatelské heslo, vyberte polozku Change User Password a stisknéte
klavesu Enter.

Poznamka: UzZivatelské heslo pevného disku nelze odstranit samostatné.
Krok 4. Vyberte polozky Exit = Exit Saving Changes.

Kapitola 3. Prozkoumat po&ita 31



32 Uzivatelska piirucka



Kapitola 4. Napovéda a podpora

Casté dotazy

Jak rozdélit dloznou jednotku Prejdéte na stranku https://support.lenovo.com/solutions/ht503851

na oddily?
Co mam délat, kdyz pocitac¢ Stisknéte a podrzte hlavni vypina¢, dokud se pocitaé nevypne. Poté pocitac
pfestane reagovat? restartujte.

1. Opatrné odpojte napajeci adaptér a okamzité poditaé vypnéte. Cim
rychleji zastavite proud pochazejici pocitatem, tim mensi bude $koda
zplsobena zkraty.

Upozornéni: Pokud podita¢ ihned vypnete, mlzete pfijit o ¢ast svych
dat nebo prace, avSak pokud jej nechate spustény, mize dojit k jeho
Co mam délat, kdyz na nevratnému poskozeni.

gitad ii inu?
pocitac vyliju tekutinu? 2. Pred spusténim pocitace pockejte, dokud si nebudete jisti, Ze vSechna

tekutina jiz vyschla.

POZOR:
Nepokousejte se kapalinu vylit otoéenim pocditace. Pokud je pocitac
vybaven drenaznimi otvory ve dné klavesnice, kapalina vyte¢e skrz
otvory.

Kde dostanu nejnové;si
ovladaCe zafizeni a systém
UEFI/BIOS? e Webové stranky podpory Lenovo na adrese https://support.lenovo.com

e Lenovo Vantage nebo Lenovo PC Manager

Zdroje ke svépomoci

Pomoci nasledujicich zdrojii svépomoci ziskejte dalsi informace o pocitaci a odstrariovani problému.

Zdroje Jak ziskat pristup?

e https://www.lenovo.com/tips

Odstranovani problémud a ¢asté dotazy
e https://forums.lenovo.com

Informace o usnadnéni https://www.lenovo.com/accessibility

e Pouzijte moznosti obnoveni od spole¢nosti Lenovo.

1. Pfejdéte na stranku https://support.lenovo.com/
HowToCreatelLenovoRecovery.

2. Postupujte podle instrukci na obrazovce.
e Pouzijte moznosti obnoveni systému Windows.

Obnoveni systému Windows do tovarniho nastaveni 1. Pfejdéte na webovou stranku https://
nebo z bodu obnoveni pcsupport.lenovo.com.

2. Detekujte svlj pocita¢ nebo ruéné vyberte
model svého pocitace.

3. Klepnéte na Diagnostics (Diagnostika) -
Operating System Diagnostics (Diagnostika
operacniho systému) a postupujte podle
pokyn( na obrazovce.
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Zdroje

Jak ziskat pristup?

Programy Lenovo Vantage nebo Lenovo PC Manager
Ize pouzit k témto operacim:

e Stahovani a instalace nejnovéjsich ovladacl a
firmwaru.

e Konfigurace nastaveni hardwaru
e Diagnostika problém( s hardwarem poditace.

e Kontrola stavu zaruky pocitace.

Pouzijte vyhledani Windows Search.

Dokumentace k produktu:

e Obecnd bezpecnostni upozornéni a prohlaseni o shodé

e Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce
e Navod k nastaveni

e Tato UZivatelska prirucka

* Regulatory Notice

1. Pfejdéte na webovou stranku https://
support.lenovo.com.

2. Detekuijte svlj pocita¢ nebo vyberte model
pocitace rucné.

3. Vyberte Documentation (Dokumentace) a
filtrovanim vyberte dokumentaci, kterou chcete.

Webové stranky technické podpory Lenovo s
nejnovéjsimi informacemi technické podpory o téchto
tématech:

e QOvladace a software

¢ Diagnostické programy

e Zaruka na produkt a servisni zaruka

e Podrobnosti o produktech a dilech

e Databaze znalosti a odpovédi na Casté dotazy

Prejdéte na webovou stranku https://support.lenovo.com

Informace napovédy systému Windows

e Pouzijte moznost Ziskat napovédu nebo Tipy.

e Pouzijte vyhledavani Windows Search nebo osobni
asistentku Cortana®.

e Webova stranka technické podpory Microsoft:
https://support.microsoft.com

Co jsou to soucasti CRU?

Jednotky CRU (Customer Replaceable Unit) jsou soucdsti, které mlze prevést na vy$si verzi nebo
vyménit sam zakaznik. Pocitate Lenovo mohou obsahovat tyto typy soucasti CRU:

Soucast CRU typu Self-service

Jednotka CRU typu Optional-service

Jedna se o &asti, které Ize snadno nainstalovat
nebo vyménit samotnym zdkaznikem nebo
Skolenymi servisnimi techniky za dodate¢ny
poplatek.

Jedna se o &asti, které zvladne nainstalovat
nebo vyménit trochu Sikovnéjsi zakaznik.
Vymeénu nebo instalaci souc¢asti mohou provadét
i Skoleni servisni technici na zakladé zaruky
navrzené pro pocita¢ zakaznika.

Pokud hodlate instalovat sou¢ast CRU, Lenovo vam ji zaSle. Je mozné, Ze vadny dil, ktery soucast
CRU nahrazuje, budete muset vratit. Pokud se pozaduje vraceni: (1) budou k nahradni soucasti CRU
pfilozeny pokyny pro vraceni, Stitek se zpateCni adresou (postovné uhrazeno) a prepravni obal; a (2)
nahradni sou¢ast CRU vam mize byt nalc¢tovana, pokud Lenovo vadny dil neobdrzi do tficeti (30)
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dni ode dne, kdy vam byla nahradni sou¢ast CRU dodana. UpIné informace o omezené zdruce
Lenovo najdete v dokumentaci na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Soucéasti CRU pro vase modely

V nize uvedené tabulce jsou uvedeny vSechny soucasti CRU a ty které jsou kompatibili s vasim

modelem.

Cast Souéast CRU typu Self-service

Jednotka CRU typu Optional-
service

Napajeci kabel

Napajeci adaptér

Pero Lenovo Digital Pen*

X | X1 X| X

Lenovo E-Color Pen*

*

u vybranych modeld

Poznamky:

¢ Instrukce k vyméné CRU jsou uvedeny nejmnéné v jednom z nize uvedenych dokumentd, které

jsou od spole¢nosti Lenovo dostupné na vyzadani.

UZivatelska prirucka k produktu
Tisténé publikace, které byly dodany s produktem

e Vyménu jakychkoliv dild uvedenych vyse, véetné zabudované vnitfni dobijeci baterie, musi provadét
specializovany servis nebo technik s autorizaci od spole€nosti Lenovo. Vice informaci naleznete na

https://support.lenovo.com/partnerlocation.

Kapitola 4. Napovéda a podpora
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Zavolejte Lenovo

Pokud jste se pokusili vyfesit problém sami a stale potfebujete pomoc, mlzete zavolat zékaznické
stfedisko technické podpory spole¢nosti Lenovo.

Nez budete kontaktovat Lenovo

Nez budete kontaktovat spoleCnost Lenovo, zaznamenejte si informace o produktu a problému.

Informace o produktu Pfiznaky a podrobnosti o problému

e Nazev vyrobku e Jaky mate problém? Jedna se o problém staly,

o Typ a sériové &islo poditade nebo docasny?

e Existuji néjaké chybové zpravy nebo kédy chyb?

e Jaky operacni systém pouzivate? Jakou mate verzi
operacniho systému?

e Jaké softwarové aplikace béZely v dobé vyskytu
problému?

e Lze problém cilené vyvolat? Pokud ano, jak?

Poznamka: Nazev vyrobku a sériové Cislo obvykle najdete na spodni strané pocitace bud vytisténé
na Stitku, nebo vyleptané na krytu.

Stredisko podpory Lenovo
Béhem zarucni Ih(ty mlzZete poZzadat o pomoc uzivatelské stfedisko technické podpory Lenovo.

Telefonni cisla

Seznam telefonnich Cisel podpory Lenovo ve vasi zemi nebo regionu naleznete na webové strance
https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist.

Poznamka: Telefonni Cisla se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni. Neni-li Cislo pro vasi zemi
¢i oblast uvedeno v seznamu, obratte se na pfislusného prodejce produktli Lenovo nebo obchodniho
zastupce spole€nosti Lenovo.

Sluzby dostupné béhem zaruéni doby

e Zjisténi problému - k dispozici jsou kvalifikovani pracovnici, ktefi vam pomohou s identifikaci
problému v pfipadé potizi s hardwarem a ktefi vdm budou napomocni pfi rozhodovani o akci
nezbytné pro vyreSeni problému.

e Oprava hardwaru Lenovo — v piipadé zjisténi problému zplsobeného hardwarem Lenovo v zaruéni
dobé Vam budou k dispozici kvalifikovani servisni pracovnici, ktefi Vam poskytnou sluzby
odpovidajici urovné.

e Rizeni zmén EC - piilezitostné se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné zmény. Lenovo
nebo prodejce, je-li k tomu opravnén spole€nosti Lenovo, v takovém pfipadé poskytne vybrané
aktualizace EC (Engineering Changes).

Neposkytované sluzby

Vymeénu nebo pourziti jinych soucasti nez od Lenovo nebo soucasti bez zaruky
Identifikaci pficiny softwarovych problém{
Konfigurace systému UEFI/BIOS pfi instalaci nebo upgradu

[ )
[ )
)
e Zmény, Upravy nebo aktualizace ovladacd zafizeni
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¢ |Instalaci a spravu sitovych operacnich systémd (NOS)
¢ |Instalaci a spravu programu

Podminky omezené zaruky Lenovo, které se vztahuji na vas hardwarovy produkt od spole&nosti
Lenovo, naleznete v kapitole ,Informace o zaruce® v pfiru¢ce Bezpecnostni pokyny a informace o
zaruce dodané s poditaCem.

Zakoupit dalsSi sluzby

Béhem zaruéni |hity i po jejim uplynuti si mizete na adrese https://pcsupport.lenovo.com/
warrantyupgrade zakoupit dalSi sluzby od spoleénosti Lenovo.

Dostupnost konkrétni sluzby a jeji ndzev se v rlznych zemich nebo regionech mize liSit.

Kapitola 4. Napovéda a podpora
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Dodatek A. Upozornéni a ochranné znamky

Upozornéni

Spole¢nost Lenovo nemusi ve v8ech zemich nabizet produkty, sluzby a funkce popsané v tomto
dokumentu. Informace o produktech a sluzbach, které jsou momentalné ve Vasi zemi dostupné,
miizete ziskat od zastupce spoleénosti Lenovo pro Vasi oblast. Zadny z odkaz( na produkty,
programové vybaveni nebo sluzby spole€¢nosti Lenovo neznamend, ani z néj nelze vyvozovat, ze smi
byt pouzit pouze uvedeny produkt, program nebo sluzba spoleénosti Lenovo. Pouzit Ize jakykoli
funkéné ekvivalentni produkt, program ¢&i sluzbu neporusujici prava spole€nosti Lenovo k dusevnimu
vlastnictvi. Za vyhodnoceni a ovéreni Cinnosti libovolného produktu, programu &i sluzby jiného
vyrobce nez Lenovo vSak odpovida uzivatel.

Spolec¢nost Lenovo mize mit patenty nebo podané Zadosti o patent, které zahrnuji pfedmét tohoto
dokumentu. Vlastnictvi tohoto dokumentu vam nedava Zzadna prava k témto patentim. Pisemné
dotazy ohledné licenci mlzete zaslat na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKYCHKOLIV ZARUK, VYJADRENYCH
VYSLOVNE NEBO VYPLYVAJICICH Z OKOLNOSTI, VCETNE, A TO ZEJMENA, ZARUK NEPORUSENI
PRAV TRETICH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. Pravni rady
nékterych zemi nepfipoustgji vylou€eni zaruk vyslovné vyjadrenych nebo vyplyvajicich z okolnosti v
ur€itych transakcich, a proto se na vas vysSe uvedené omezeni nemusi vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelné aktualizovany a v pfistich vydanich této publikace jiz budou
tyto zmény zahrnuty. Aby spole¢nost Lenovo mohla poskytovat lepSi sluzby, vyhrazuje si pravo
vylepSovat a/nebo ménit produkty a programy popsané v pfiru¢kach, které jsou soucasti vaseho
pocitaCe, a ménit obsah pfiru¢ky kdykoliv a bez dalsiho upozornéni.

Softwarové rozhrani a funkce a hardwarova konfigurace pocitaCe, ktery si zakoupite, nemusi nutné
odpovidat rozhrani a vlastnostem popsanym v pfiru¢kach pfilozenych k pocitac¢i. Konfiguraci produktu
naleznete v &asti pfislusné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu baleni produktu, nebo se
poradte s distributorem pro prodej produktu. Spoleénost Lenovo mize pouzivat nebo distribuovat
libovolné informace, které ji poskytnete, podle vlastniho uvazeni, aniz by ji tim vznikl jakykoli zavazek
vicéi vam.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou ureny pro pouziti v implantatech nebo jinych
aplikacich pro podporu zivotnich funkci, kde by selhani mohlo zpUsobit Uraz nebo usmrceni osob.
Udaje obsazené v tomto dokumentu neovliviiuji a neméni specifikace produktli Lenovo nebo zéruky,
které jsou k nim poskytovany. Nic v tomto dokumentu nepfedstavuje vyjadfené ani odvozené licence
nebo odskodnéni podle prav na duSevni vlastnictvi spoleénosti Lenovo nebo tretich stran. VSechny
informace v tomto dokumentu byly ziskany ve specifickych prostfedich a jsou uvadény jako pfiklady.
Vysledky ziskané v jinych prostfedich se mohou liSit.

Spole¢nost Lenovo mize pouzivat nebo distribuovat libovolné informace, které ji poskytnete, podle
vlastniho uvazeni, aniz by ji tim vznikl jakykoli zavazek vac¢i Vam.
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Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stranky jinych spoleCnosti nez Lenovo jsou poskytovany
pouze pro pohodli uZivatele a nemohou byt zadnym zplsobem vykladany jako doporuceni téchto
webovych stranek. Materidly obsaZené na téchto webovych strankach nejsou soucasti materiald
tohoto produktu Lenovo a mohou byt pouzivany pouze na Va$e vlastni riziko.

VeSkeré udaje o vykonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v fizeném prostiedi.
Vysledky ziskané v jiném opera¢nim prostfedi se proto mohou vyrazné liSit. Néktera mérfeni mohla
byt provadéna v systémech na Urovni vyvoje a v téchto pfipadech nelze zarucit, ze tato méfeni
budou stejna ve vSeobecné dostupnych systémech. Kromé toho mohla byt néktera méfeni odhadnuta
prostfednictvim extrapolace. Skute¢né vysledky se mohou liSit. Uzivatelé tohoto dokumentu by si méli
oveérit pouzitelnost dat pro svoje specifické prostredi.

Tento dokument je chranén autorskymi pravy spolec¢nosti Lenovo a nevztahuje se na néj zadna open
source licence, a to vCetné jakychkoli dohod Linux, které se mohou tykat softwaru instalovaného jako
soucast tohoto produktu. Spole¢nost Lenovo ma pravo tento dokument kdykoliv bez upozornéni
aktualizovat.

spole¢nost Lenovo nebo mizete navstivit webové stranky Lenovo:

https://support.lenovo.com

Ochranné znamky

Lenovo, logo Lenovo a Yoga jsou ochranné zndmky spoleCnosti Lenovo. Thunderbolt je ochranna
znamka spolec¢nosti Intel Corporation nebo jejich dcefinych spole¢nosti. Microsoft, Windows, Windows
Hello a Cortana jsou ochranné znamky spolecnosti skupiny Microsoft. DisplayPort je ochranna
znamka sdruzeni Video Electronics Standards Association. Vyrazy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a rovnéz logo HDMI jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky
spole€¢nosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a dalSich zemich. Wi-Fi je registrovana
ochranna znamka organizace Wi-Fi Alliance. USB4, USB-C a USB Type-C jsou registrované ochranné
znamky organizace USB Implementers Forum. VSechny ostatni ochranné znamky jsou majetkem
pfislusnych vlastnik.
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