





Dékujeme vam, ze jste si vybrali tento
vyrobek.

Jsme hrdi na to, Ze vdm muzeme nabidnout
idealni vyrobek a kompletni sortiment
domacich spotfebic¢li pro vasi kazdodenni
praci.

Pozorné si prectéte tento navod pro
spravné a bezpecné vyuziti spotfebiCe a
pro uzite€né tipy ohledné udrzby.

l!u!I Spotfebi¢ pouzivejte pouze po

dikladném prostudovani téchto pokynu.
Méjte tento navod vzdy po ruce a v dobrém
stavu pro pfipadného dalSiho majitele.

Kazdy vyrobek je oznaceny jedine¢nym 16-
mistnim koédem, také zvanym ,sériové Cislo”,
vytiSténym na Stitku na spotfebici (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitf vyrobku.
Tento kéd je specifickou ID kartou produktu,
kterou potfebujete k registraci a pro kontakt s
servisnim stfediskem.

Zivotni prostredi

hid

Tento spotfebi€ je oznacen v
souladu s Evropskou smeérnici
2012/19/EU o odpadnich elektrickych
a elektronickych zafizenich (OEEZ).

OEEZ obsahuiji jak znecistujici latky, které
mohou zpUsobit negativni dopady na zivotni
prostfedi, tak zakladni komponenty, které
mohou byt znova pouzity. Proto je dulezité
vénovat témto  spotfebicim  zvlastni
pozornost pfi jejich likvidaci, aby byly
znecCistujici latky fadné zlikvidovany a
materialy, které mohou byt znovu vyuzity,
byly zrecyklovany. Lidé hraji dulezitou roli

pfi zajisténi toho, aby OEEZ nezplsobily
problémy v ramci zivotniho prostfedi. Je
nutné dodrzovat nékolik zakladnich pravidel:

®s OEEZ by nemélo byt nakladano jako s
domovnim odpadem;

® OEEZ by mély byt pfedany k likvidaci na
pfislusném sbérném misté obci nebo
registrovanych podniku.

V mnoha zemich Ize pfi zakoupeni nového
spotfebice vratit stary spotfebi¢ prodejci, pokud
je zafizeni ekvivalentniho typu a funguje na
stejném principu jako dodané zafizeni. Tuto
sluzbu provadi prodejce zdarma.
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1. ZAKLADNi
BEZPECNOSTNI
PRAVIDLA

e Tento spotfebi¢ je urCeny pro
pouziti v  domacnosti a
podobnych mistech:
-Zaméstnanecké kuchyné v

prodejnach, kancelafich nebo

jiném pracovnim prostredi;
—Na farmach;

-Klienty hotelt, motelu a

jinych ubytovacich zafizeni;
-V misté pro vydej snidané.
Jiné pouziti tohoto spotfebiCe
mimo domaciho prostfedi nebo
pro typické domaci Ccinnosti,
jako je  komer¢ni  vyuziti
odborniky nebo  zkuSenymi
uzivateli, je vylou€eno z vyse
uvedenych aplikaci. Pokud
nepouzivate spotfebic Vv
souladu s vySe uvedenymi
podminkami, mize se zkratit
jeho zivotnost a mlzete ztratit
pravo na zarucni opravu.
Jakékoliv poskozeni spotfebice
vyplyvajici z pouziti jiného nez
domaciho (i kdyz se nachazi v
domacnosti) nebude akceptovano
vyrobcem pfi uplatnéni zaruky.

e Tento spotfebiC mohou pouzivat
déti od 8 let a osoby se snizenymi
fyzickymi,  senzorickymi  nebo
mentalnimi  schopnostmi, nebo
bez dostateCnych zkuSenosti a

znalosti, pokud jsou pod dohledem
nebo byly pouceny o bezpetném
pouziti spotfebiCe a porozumély
moznému riziku.

Nedovolte détem hrat si se
spotfebicem. Cisténi a udrzbu
nesmi provadét déti bez dohledu.

eNedovolte détem hrat si se
spotrebi¢em.

e Dé&ti do 3 let drzte mimo dosah,
dokud nejsou neustale pod
dohledem.

e Pokud je napajeci kabel poskozen,
musi byt vyménén specialnim
kabelem nebo sestavou, ktera je
k dispozici u vyrobce nebo jeho
servisniho zastupce.

e Pro pfipojeni vody pouzivejte
pouze hadice dodané se
spotfebiCem (nepouzivejte staré
hadice).

e Tlak vody musi byt v rozsahu
od 0,05 MPa az 0,8 MPa.

e Zajistéte, aby koberec neblokoval
dno pracky a vétraci otvory.

eKonec€ny cyklus pracky bude
bez ohfevu (cyklus chlazeni) k
zajisténi, aby pradlo zlstalo pfi
teploté, ktera neposkodi pradlo.




& UPOZORNENI:

Nikdy nezastavujte spotiebic¢
pred ukon€enim cyklu suseni,
pokud rychle nevyndate
veskeré pradlo a nerozprostrete

e Pradlo z pénové gumy (latexova

péna), koupaci Cepice,
vodéodolné textilie, pogumované
dily a pradlo nebo polstare plnéné
pénou se nesmi susit vtomto
spotiebiCi.
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k rozptyleni tepla. . . .
e Avivaze nebo podobné prostfedky
musite pouzivat podle pokynu
e Po instalaci musite pracku umistit  vyrobce t&chto prostredk.
tak, aby zlstala zastrc¢ka snadno

pfistupna. e Olejem znecCisténé pradlo se

muze vznitit, zejména  pfi
e SpotfebiC se nesmi instalovat za  vystaveni teplu, napfiklad v
uzamykatelné dvefe, posuvné suSicce. Pradlo se zahfeje,

dvefe nebo za dvefe se zavésy
na opacné strané ke spotrebiCi
tak, Ze je uplné otevieni dvifek
spotfebiCe blokované.

zpusobi oxidacni reakci oleje,
oxidace tvofi teplo. Pokud
teplo nemulze unikat, pradlo se
zahfeje dostate¢né na vznik ohné.
Hromadéni nebo skladovani
olelem napousténych latek
mulze zabranit uniku tepla a
zvysit riziko pozaru.

e Maximalni kapacita suchého
pradla zavisi od modelu (viz
ovladaci panel).

e Pokud latky nevyhnutné obsahuji
olej, nebo byly kontaminovany
vlasy oSetfujicimi  vyrobky a
vlozeny do spotfebiCe, je nutné
je nejdfive vyprat v horké vodé
s pfidanym mnozstvim praciho

e SpotiebiC se nesmi pouzivat,
pokud byly k Cisténi pouzity
primysiné chemikalie.

e \/e spotfebiCi nesuste nevyprané

prado. prostfedku — toto snizi, ale
oPrido zneliétné ltkami jako jo  cousirani nebezpeci.

olej, aceton, alkohol, benzin, keroz€n, e¢7  kapes vyndejte  veskeré
odstrafiovac skvrn, terpentyn,  predméty jako jsou zapalovade a
vosk a odstraniovaC vosku musite  zapalky.

vyprat v horké vodé s dodateCnym
mnozstvim praciho prostrfedku
pred susenim v susicce.

oK nahlédnuti popisu vyrobku
navstivte stranku vyrobce.




Pripojeni k elektrické siti a
bezpeénostni pokyny

e Technické parametry (napajeci
napéti a pfikon) jsou uvedeny
na vyrobnim Stitku.

e Ujistéte se, zda je elektricky
systém uzemnény, vyhovuje
vSem platnym pfedpisim a Ze
(pfipojka) zasuvka je shodna
se zastrCkou spotfebice. V
opacném pripadé pozadejte o
pomoc profesionalniho technika.

e Dlrazné nedoporucujeme pouZiti
pfevodnikd, vicenasobnych zasuvek
nebo prodluzovacich kabeld.

&UPOZORNENI:
spotiebi¢ nesmi byt napajen
prostrednictvim externiho
spinaciho zafizeni, jako je
¢asovaé, ani pripojen Kk
obvodu, ktery je pravidelné
vypinan obsluhou.

ePied CiSténim nebo udrzbou

pracky odpojte zastrcku od
sitové zasuvky a zastavte
ventil pfivodu vody.

ePfi  odpojovani  spotfebiCe
netahejte za pfivodni kabel.

e Pred otevienim dvifek se ujistéte,
zda neni v bubnu voda.

AUPOZORNENI:
Béhem prani muze voda
dosahovat velmi vysokych
teplot.

eNevystavujte pracku desti,

pfimému slune¢nimu zafeni ani
jinym povétrnostnim vlivam.

e Pfi pfemistovani nezvedejte pracku

za ovladaci prvky ani zasobnik
pracich prostfedku; b&hem prepravy
nikdy nepokladejte pracku otvorem
na vozik. Pfi zvedani doporucujeme
asistenci druhé osoby.

e \/ pfipadé zavady pracku vypnéte,

zavrete ventil pfivodu vody a
nemanipulujte se spotrebiCem.
stfedisko a pouzivejte pouze
originalni nahradni dily. Nedodrzenim
téchto pokynd mizete negativné
ovlivnit bezpecnost spotfebice.




2. INSTALACE

e \/ySroubujte 2 nebo 4 Srouby
(A) na zadni strané spotrebiCe
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B)
podle obrazku 1.

e Prekryjte 2 nebo 4 otvory
pouzitim dodanych zaslepek.

ePokud je pracka urCena pro
vestavbu, vySroubujte 3 nebo
4 Srouby (A) a sundejte 3 nebo
4 podlozky (B).

eU nékterych modeld, 1 nebo
vice podlozek padne do
spotfebiCe: naklonte pracku
dopfedu a vyndejte ji. Prekryjte
otvor pomoci dodanych zaslepek.

/\ UPOZORNEN:
Drzte obalové materialy mimo
dosah déti.

e Umistéte ,polionda“ panel na
dno dle obrazku 2 (dle modelu
zvolte verzi A, B nebo C).

U nékterych modelt neni
tento krok nutny, protoze
spolionda“ panel je jiz
instalovan na dné spotrebice.
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Pfripojeni vody ®

® Pfipojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a pouzijte pouze hadici dodanou s
vyrobkem (nepouzivejte staré soupravy
hadic).

® NEKTERE MODELY mohou obsahovat
jednu nebo vice z nasledujicich funkci:

® HOT&COLD (obr. 4): nastaveni pfipojeni
vody pro horkou a studenou vodu pro
vysSi Usporu energie.
Pfipojte Sedou hadici k ventilu studené
vody % a gervenou k ventilu horké vody.
Pracku Ize pfipojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém pripadé se mohou nékteré
programy spustit 0 nékolik minut pozdéji.

® AQUASTORP (obr. 5): zafizeni umisténé na
pfivodni hadici, které zastavi pfivod vody v
pfipadé poskozeni hadice; v tomto pFipadé
se zobrazi ¢erveny symbol v okénku "A" a
hadici musite vyménit. K odSroubovani
matice stisknéte jednosmérné pojistné
zafizeni "B".

® AQUAPROTECT - PRIVODNi HADICE @

S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
preteCe z hlavni interni hadice "A",
transparentni izolaéni plast "B" udrzi
vodu k dokonéeni praciho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisni stfedisko pro vymeénu pFivodni
hadice.




Umisténi

® Postavte pracku ke sténé, nepfitlacte ani
neohnéte hadice a umistéte odtokovou
hadici do umyvadla nebo radéji pfipojte k
odpadovému potrubi ve vySce nejméné
50 cm o priméru vétsSim nez je prdmér
hadice pracky (obr. 7).

® \/yrovnejte spotfebi€ pomoci nozicek

podle obrazku 8:

a.oto€enim matice ve sméru hodinovych
ruci¢ek uvolnéte Sroub;

b.otaejte noziCkou k zvySeni nebo
snizeni, dokud se nedotkne podlahy;

c.zajistéte nozicku to€enim matice, dokud
se nedotkne spodni ¢asti skfinky pracky.

@ Spotrebic pfipojte.

/\ UPOZORNENi:

V pripadé potreby vymény privodniho
kabelu kontaktujte autorizované servisni
stredisko.

Na instalaéni
zaruka vyrobce.

vady se nevztahuje

)

Overflow

100 cm

max

* SAMOSTATNE PRODAVANE PRISLUSENSTVI
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3. ZASOBNIK PRACICH
PROSTREDKU

Zasobnik pracich prostfedkd je rozdéleny
na 3 ¢asti podle obrazku 9:

® prostor “1”: praci prostfedek pro
predpirku;

® prostor wclon. pro specialni aditiva,
avivaze, Skrob, apod.;

/\ UPOZORNENi:

Pouzivejte pouze tekuté prostredky;
pracka automaticky nastavi davkovani
aditiv pri kazdém cyklu béhem
posledniho machani.

@ prostor “2”: praci prostfedek pro hlavni
prani.

PRI NEKTERYCH MODELECH je dodana
také nadoba na tekuté praci prostredky
(obr.10). K pouziti jej vlozte do €asti "2".
Timto zpasobem se tekuty praci prostfedek
dostane do bubnu ve spravné chuvili.
Nadobu mUzete pouzit také pro bélidlo pfi
volbé programu ,Machani*.

/\ UPOZORNENi:

nékteré praci prostredky nejsou uréené pro
pouziti v zasobniku pracich prostredkt, ale
jsou ve svém vlastnim davkovaci, ktery se
vklada pfimo do bubnu.

NEKTERE MODELY jsou vybaveny
automatickym davkovanim, které uskutecni
presné davkovani praciho prostredku a
avivaze. V tomto pripadé najdete
podrobnosti v éasti kapitoly OVLADACI
PRVKY A PROGRAMY.




4. PRAKTICKE RADY
Vkladani pradla

Pri tridéni pradla se ujistéte:

- vyndejte z pradla kovové predméty, jako
jsou mince, sponky a kolicky;

- zapnéte knofliky, zavfiete zipy, stahnéte
volné a dlouhé pasy;

- ze zaclon sundejte kolecka;

- dodrzujte upozornéni na Stitku pradla;

-k odstranéni odolnych skvrn pouzijte
pfislusné prostredky.

® PFi prani kobercl, pokryvek nebo jinych
tézkych tkanin doporucujeme vynechat
odstfedovani.

® PFi prani viny se ujistéte, zda ji Ize prat v
pracce. Zkontrolujte Stitek na pradle.

® Mezi pranim nechavejte dvitka
pooteviena, aby se zabranilo pfipadnému
vzniku zapachu uvnitf spotfebice.

Uzitecné rady pro usporu

Tipy pro Usporu penéz a ochranu zivotniho

prostfedi pfi pouzivani spotfebice:

® Napliite spotfebi¢ na nejvysSi kapacitu
uvedenou u pfislusného programu v

tabulce programt — pak budete moci
SETRIT energii a vodou.

® Hluénost a zbytkova vlhkost pradla jsou
ovlivilovany  otackami odstfedovani;
rychlejSi odstfedovani znamena vétsi
hlu€nost a nizsi zbytkovou vihkost pradla.

® Z hlediska kombinované spotfeby vody
a energie jsou obvykle nejuspornéjsi ty
programy, které trvaji déle a pracuji s
nizsi teplotou.

Maximalizujte velikost naplné

® NejlepSich vysledkl uspory energie, vody
a pracich prostfedkli dosahnete vyuzitim
maximalni kapacity pracky. USetfite az
50% energie pranim pIné naplné namisto
2 polovi¢nich napini.

Potrebujete predpirku?

® Pouzivejte pouze pro velmi znecisténé
pradlo! SETRITE praci prostfedek, &as,
vodu a 5 az 15% energie vynechanim
predpirky u bézné znecisténého pradla.

Je nutné prani v teplé vodé?

® OSetfete predem skrvny pfipravkem na
odstrafiovani skvrn nebo zachlé skvrny
namocte ve vodé prfed samotnym prani,
abyste omezili nutnost prani pfi teplé
vodé.
USetfete energii pouzivanim programu
s nizkou teplotou.

Pred pouzitim susSiciho

(PRACKY-SUSICKY)

® SETRETE energii a 8as volbou vysoké
rychlosti otaek odstfedéni k snizeni
obsahu vody v pradle pfed pouzitim
programu suseni.

programu

Davkovani pracich prostredki

Nasleduje struény navod s tipy a radami k
pouzivani pracich prostredkd.

® Pouzivejte pouze praci
vhodné k prani v pracce.

prostfedky

® \/ybirejte praci prostfedek podle typu
tkaniny (bavina, jemné pradlo, syntetika,
vina, hedvabi atd.), barvy, typu a miry

zneCisténi a naprogramované teploty
prani.
® Pokazdé peclivé dodrzujte  pokyny

vyrobce, abyste pouzili spravné mnozstvi
praciho prostfedku, avivaze nebo jinych
aditiv; spravné pouzivani spotrebice se
spravnou davkou vam umozni predejit
plytvani a omezit dopad na zivotni
prostredi.

Pfi prani velmi znecisténého bilého
pradla doporucujeme pouzit program
pro bavinu s teplotou 60°C a vysSi a
bézny praci prosttedek (heavy duty),
obsahujici bélidla, ktera nabizeji vyjimecné
vysledky pfi stfednich/vysokych teplotach.
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Pro prani mezi 40°C a 60°C musi byt
druh  pouzitého praciho prostfedku
vhodny pro konkrétni typ vlakna a
stupen znecisténi. Bézné praci prasky
jsou vhodné pro ,bilé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silnym znecisténim,
zatim co tekuté praci prostfedky nebo
prasky ,s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné latky s vysokym stupném
znedisténi.

Pro prani prii teploté pod 40°C
doporuc€ujeme pouziti tekutych pracich
prostfedkl nebo prostiedkl specialné
oznacenych jako vhodné pro prani pfi
nizké teploté.

Pro prani viny nebo hedvabi pouzivejte
pouze praci prostfedky ur¢ené vyhradné
pro tyto latky.

@ Pfili§ mnoho praciho prostfedku vede k
nadmérnému pénéni, coz zabranuje
spravnému provedeni cyklu. Také to
muze ovlivnit kvalitu prani a machani.

Pouziti ekologickych pracich prostfedku bez

fosfatl maze zpusobit nasledujici:

- tmavéjsi voda z machani: je to z diivodu
potlaéeni zeolitli, které nemaji negativni
vliv na u€inek machani.

- bily prasek (zeolit) na pradle na konci
prani: je to normalni, prasek nebyl
absorbovan latkou a nezméni jeji barvu.

- péna ve vodé v poslednim machani:
neindikuje to nevyhnutné Spatné machani.

- bohata péna: toto je Casto z dlvodu
aniontové aktivni povrchové latky u
prostfedku, které lze tézko odstranit z
pradla. V takovém pfipadé neprovadéjte
opakované machani k odstranéni tohoto
efektu: nepomuze to.

Pokud problém trva, ihned kontaktujte
autorizované servisni stredisko.




5. UDRZBA A CISTENI
Spravna péce o spotiebi¢ mize prodlouzit
jeho zivotnost.

Zevni CiSténi spotiebice
® Odpojte spotrebi¢ od napajeni.

®\/néjSi skfin spotfebiCe Cistéte vihkou
latkou, NEPOUZIVEJTE BRUSNE
CISTICi PROSTREDKY, ALKOHOL, ANI
ROZPOUSTEDLA.

Cisténi zasobniku pracich
prostredkt

® Doporucuje se pravidelné Cistit zasuvku
na praci prostfedek, aby se zabranilo
hromadéni zbytkd praciho prostfedku a
aditiv.

® Zasuvku vytahujte Setrné, ale razné.

® \/yCistéte zasuvku pod tekouci vodou a
vlozte ji zpét do pfislusné pfihradky.

U MODELU S AUTOMATICKYM
DAVKoyANiM TEKUTI'EVHO PRACIHO
PROSTREDKU A AVIVAZE:

Pred cisténim musi
zasobniky prazdné.

byt vSechny

® Stlacte uvolnovaci tlaCitko a zasuvku
uplné vytahnéte, davejte pozor na vyliti
zbytk praciho prostredku.

® Zasuvku naplnte horkou vodou.

&

S
S

® Zasuvkou zatfeste, aby se voda dostala
do vSech casti.

\

® \/ylijte zbylou vodu ze zasuvky a celou ji
vloZte nazpét.

/\ UPOZORNEN::

Na vyéisténi zasuvky NEPOUZIVEJTE
kyselinové vyrobky (napriklad ocet)
nebo agresivni Cistici prostredky, aby
jste zabranili poskozeni tésnéni a/nebo
vnitrnich ¢asti spotrebice.
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Cisténi filtru éerpadla

@ Spotfebic ma specidlni filtr na zachytavani
vétSich zbytk(, které by mohly ucpat
vypoustéci systém, napfiklad knoflikd
nebo minci (v zavislosti na modelu berte
v Uvahu variantu A nebo B).

Doporucujeme kontrolovat a cistit filtr
pétkrat nebo Sestkrat za rok.

® Odpojte spotrebi¢ od napajeni.

® Pred vySroubovanim filtru doporu€ujeme
vlozit pod né&j savou utérku k zachyceni vody.

® Otocte filtr proti sméru hodinovych ruci¢ek
po bod zastaveni ve vertikalni pozici.

® \/yndejte a vycistéte filtr; po skonceni jej
nasadte oto€enim ve sméru hodinovych
rucicek.

® Opakujte predchozi kroky v opacném
poradi k sestaveni v§ech dild.

®

Doporuéeni k premistovani a
dlouhodobému odstaveni spotiebice

® Pokud je spotfebi¢ del§i dobu ulozen v
nevytapéné mistnosti, je nutné daplné
vypustit veSkerou zbyvaijici vodu z trubek.

® Odpojte spotrebi¢ od sitové zasuvky.

® Snizte konec hadice nad misu a vypustte
zbytkovou vodu.

® Po vypusténi pfipevnéte hadici pasem.

U MODELU S AUTOMATICKYM
DAVKOVANIM TEKUTEHO PRACIHO
PROSTREDKU A AVIVAZE:

Pokud potrebujete zafizeni naklonit
nebo presunout, nejdfiv vytahnéte
zasuvku praciho prostiedku a drzte ji
ve vodorovné poloze, aby jste
zabranili jejimu vyliti.




6. DALKOVE OVLADANI (WI-FI)

Tento spotfebi€ je vybaven technologii
Wi-Fi, ktera umozfuje jeho dalkové
ovladani prostfednictvim aplikace.

o

FF

*
:@-~@;
REGISTRACE SPOTREBICE (pfes aplikaci) )

@ Stahnéte si aplikaci Candy simply-Fi do \\ /
vaSeho zafizeni.

* DALKOVE OVIADANI (Wi-Fi)
Aplikace Candy simply-Fi je dostupna
pro zarizeni se systémy Android a iOS, . . P
pro tablety a smartphony. DEAKTIVACE DALKOVEHO OVLADANI
®Chcete-li ukoncit rezim DALKOVE
OVLADANI v prubéhu cyklu, otocte voli¢
Zjistéte vSechny podrobnosti o Wi-Fi programd_do jakékoli jiné polohy nez
funkcich prohlizenim aplikace v DEMO DALKOVE OVLADANI (Wi-Fi). Ovladaci
panel na spotfebiCi bude opét funkéni a
pokud je cyklus pozastaven, budete moci
otevFivt dv[Fka, 'jvakmile zhasne kontrolka
® Oteviete aplikaci, vytvoite uZivatelsky profil ~ ZAMCENA DVIRKA.
(nebo se prihlaste k dfive vytvofenému uctu)
a zaregistrujte spotfebi¢ dle zobrazenych - . - .
instrukci nebo dle "Pfiruéky rychlého Xe:::f;'g::‘nif:;'ch :g\',‘t';:mpra";t'\fﬁazt
startu” pfilozené ke spotrebici. dvifka pouze v pfipadé, ze hladina
vody je pod dolnim okrajem a teplota je
el o . £ Eanf nizS§i nez 45°C. Pokud jsou tyto
UMOZNENI DALKOVEHO OVLADANI podminky splnény, pred otevienim
® Zkontrolujte, zda je zapnuty router a dvirek poCkejte, nez zhasne kontrolka
pfipojeny k internetu. ZAMCENA DVIRKA.

rezimu.

piidejte ®Se zavienymi dvitky otolte ovladaC do
polohy DALKOVE OVLADANI (Wi-Fi),
abyste mohli znovu ovladat spotfebic
® Otocte voli¢ volby programl do polohy Fc)y?lgl]l?smbizléksgi}agg\l/(:td probihd néjaky
DALKOVE OVLADANI (Wi-Fi); dvitka se ’ '
zamknou a deaktivuji se ovladaci prvky na
ovladacim panelu.

®Vliozte pradlo, zavrete dvirka,
praci prostfedek.

® Spustte cyklus pomoci aplikace Candy
simply-Fi. Po skonéeni cyklu vypnéte
spotfebi¢ otoenim voli€e programu do
polohy OFF (VYPNUTO), aby se
odemknula dvitka.

CSs



7. PRIRUCKA RYCHLEHO
STARTU

Tato spotfebi¢ automaticky pfizplsobi
hladinu vody podle typu a mnozstvi pradla.
Tento systém nabizi skvélou usporu
energie a zna¢nou redukci doby prani.

Volba programu

® Zapnéte spotfebi€ a zvolte pozadovany
program.

®\/ pfipadé potfeby upravte nastaveni
prani a zvolte pozadované moznosti.

SUSENI (pouze PRACKY-SUSICKY)
Pokud chcete, aby byl cyklus suseni
zahajen automaticky po dokonceni
prani, vyberte pozadovany program
prani a cyklus suSeni. Pfipadné
muzete dokoncit prani a potom zvolit
program suseni.

® Stisknéte tlacitko spusténi programu.

®Konec programu bude  oznamen
hlasenim na displeji (u nékterych modeld
se rozsviti vSechny kontrolky na panelu).

® \/ypnéte spotrebid.

Pro jakykoliv typ prani viz tabulku
programu a postupujte podle uvedeného
poradi.

Technické udaje

Tlak vody:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

Otacky pfri odstredéni:

viz Stitek se zakladnimi udaji.
Max.prikon/ Jisténi/ Napajeci napéti:
viz Stitek se zakladnimi udaji.

8. OVLADACI PRVKY A
PROGRAMY

41}

*
V zavislosti na modelu

Voli¢ programi s pozici OFF

Tladitko START/PAUZA

Tladitko ODLOZENEHO STARTU

Tladitko VOLBA SUSEN] **

Tlacitko RYCHLY / STUPEN

ZNECISTENI

Tladitko VOLBA TEPLOTY

G Tlac¢itko VOLBA OTACEK
ODSTREDENI

F+G DETSKY ZAMEK

H Digitalni displej

| Kontrolka ZAMCENA DVIRKA

mooOow >

-

** Tladitko VOLBA SUSENI/PARA
(pouze na nékterych modelech)




/\ UPOZORNEN;:

nedotykejte = se tladitek béhem
pripojovani, nebot’ spotiebi¢ béhem
prvnich sekund kalibruje systém: kdyz
se dotknete tlacitek, nebude spotiebi¢
fungovat spravné. V takovém pripadé
odpojte zastrcku od zasuvky a
opakujte proces.

Otevieni dvirek

Specialni bezpecnostni zarizeni brani v
otevrieni dvirfek ihned na konci cylu.

Po skonceni cyklu pockejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamceni
dvirek” pred otevienim dvirek.

Voli¢ programt s pozici OFF

® Po oto€eni volice programl se rozsviti
displej pro =zobrazeni nastaveni pro
zvoleny program.

®Pracku vypnéte otoCenim volice do
pozice OFF.

Prvni start

- Nastaveni jazyka

® Po pfipojeni spotfebiCe k siti a zapnuti
stisknéte tlacitko "F" nebo "G" pro zobrazeni
dostupnych jazyku.

@ Stisknutim tlacitka START/PAUZA zvolte
pozadovany jazyk.

- Zména jazyka

Pokud chcete zménit nastaveny jazyk,
musite soucasné stisknout a 5 sekundy
podrzet tlacitka "D"™ a "G". Na displeji se
zobrazi ENGLISH a nyni mizete zvolit novy
jazyk.

Tla¢itko START/PAUZA

Zaviete dvitka PRED
tlagitka START/PAUZA.

stisknutim

® K zahajeni zvoleného cyklu s pfedvolenymi
parametry stisknéte START/PAUZA.
Béhem chodu programu displej zobrazuje
¢as do konce.

® Pokud chcete upravit zvoleny program,
stisknéte tlacitka pozadovanych moznosti,
upravte pocCateCni parametry a pak
stisknutim tlaCitka START/PAUZA zahajte
cyklus.

Lze zvolit pouze moznosti kompatibilni s
nastavenym programem.

® Po zapnuti spotfebi¢e pockejte nékolik
sekund, nez se rozbéhne program.

DELKA PROGRAMU

O®Kdyz je zvoleny program, displej
automaticky zobrazi trvani cyklu, které se
muze ménit v zavislosti na zvolenych
moznostech.

® Po zahajeni programu budete neustdle
informovani o zbyvajici dobé do konce prani.

® Spotrebi¢ vypocita €as do konce zvoleného
programu na zakladé standardni naplnég,
béhem cyklu spotfebi€ upravuje Cas dle
velikosti a slozeni pradia.

KONEC PROGRAMU

® Az se na displeji zobrazi, ze program
skongil, a zhasne kontrolka ZAMCENA
DVIRKA, bude mozné oteviit dvitka.

® Pracku vypnéte otoenim voliCe do
pozice OFF.
Na konci kazdého cyklu nebo pied

spusténim nového cyklu musite nastavit
voli¢ programi zpét do pozice OFF.

POZASTAVENi SPOTREBICE

@ Podrzte stisknuté tlacitko START/PAUZA
asi 2 sekundy (nékteré kontrolky a
zbyvajici ¢as na displeji budou blikat, aby
signalizovaly, Ze spotfebi€ je pozastaven).

(72]
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V nékterych fazich cyklu prani lze z
bezpeénostnich divodu otvirat dvirka
pouze v pripadé, ze hladina vody je
pod dolnim okrajem a teplota je nizsi
nez 45°C. Pokud jsou tyto podminky
spinény, pred otevienim dvifek pockejte,
nez zhasne kontrolka ZAMCENA DVIRKA.

® Opétovnym stisknutim tlacitka START/
PAUZA znovu spustte program od bodu,
ve kterém byl pferusen.

ZRUSENi NASTAVENEHO PROGRAMU

® K zruseni  programu
programt do pozice OFF.

nastavte  voli¢

® Pockejte, dokud kontrolka ZAMCENA
DVIRKA nezhasne pfed otevienim dvifek.

Tlac¢itko ODLOZENEHO STARTU

® Toto tladitko Vam umozfiuje nastavit
odlozeny start praciho cyklu az o 24
hodin.

® K odlozeni startu postupujte nasledovné:
- Nastavte pozadovany program.

- Jednim  stisknutim  tohoto tladitka
aktivujte odlozené spusténi a dalSim
stisknutim (nebo podrzenim) nastavte
pozadovanou prodlevu. Pfi kazdém
stisknuti tlacitka se zvySuje prodleva az
do velikosti 24 hodin; v tomto okamziku
se pfi dalSim stisknuti tlacitka prodleva
odlozeného spusténi vynuluje.

- Potvrdte stisknutim tlaCitka START/PAUZA.
Spusti se odpocitavani a po jeho skonéeni
se automaticky spusti program.

® Odlozeny start je mozné zrusit oto¢enim
programatoru do polohy OFF.

Pokud dojde za chodu spotrebice k
vypadku napdjeni, po obnoveni napdjeni
se spusti od zacatku té faze, ve které se
nachazel v okamziku vypadku napdjeni.

Tla¢itka mozni musite stisknout pred
stisknutim tlacitka START/PAUZA.
Pokud zvolite moznost, ktera neni
kompatibilni se zvolenym programem,
indikator moznosti nejdfive blikne a
pak zhasne.

Tlaéitko VOLBA SUSENI/PARA

Funkce tohoto tlacitka:

- Automaticky cyklus prani/suseni
Po volbé praciho programu zvolte timto
tlacitkem dle typu pradla stupen suSeni. Na
konci prani se automaticky spusti zvoleny
cyklus suseni.

Neni-li praci program kompatibilni se
zvolenym automatickym susSenim, tato
funkce se neaktivuje.

Prekrocite-li maximalni povolenou napin
suSeni pradla uvedenou v tabulce,
pradlo se nemusi vysusit dostatec¢né.

- Spusténi samotného cyklu suseni
Zvolte pozadovany program suseni s
ohledem na typ pradla, stisknutim tohoto
tlacitka Ize zvolit stupen su$eni, ktery je
odliSny od pocate¢niho (kromé programu
pro suseni viny).

Az se na displeji zobrazi, ze program
skondil, a zhasne kontrolka ZAMCENA
DVIRKA, bude mozné otev¥it dvirka.

U NEKTERYCH MODELU je toto tlag&itko
., 2\
spojeno s funkci PARA A{ZF //SD

- PARA

®Diky této moznosti Ize v nékterych
pracich cyklech (viz tabulku s programy)
provést specialni Upravu pradla parou.

® Para pusobici na mokré pradlo narovna
zmackané ¢asti, ¢imz zkrati €as nutny pro
Zehleni.




®\/lakna se parou zregeneruji a 0svézi,
takze se z praného pradla odstrani i
pfipadny nepfijemny zapach.

®Pro kazdy program byla stanovena
prisluSna uprava parou, aby bylo
zajiSténo co nejvice ucinné vyprani pradla
v zavislosti na dané tkaniné a barvé.

Pokud chcete po pracim cyklu provést
oSetreni, opakované stisknéte tlacitko
(nebo ho drite stisknuté), dokud se

nerozsviti prislusny indikator - .

Tlaéitko RYCHLY/STUPEN
ZNECISTENI

Toto tladitko umozfiuje =zvolit dvé rizné
moznosti, v zavislosti na zvoleném programu.

- RYCHLY

Tlagitko bude aktivni, pokud zvolite
RYCHLY (14'/30'/44") program na ovladagi
a umoznuje zvolit jednu ze tfi uvedenych
dob trvani programu.

- STUPEN ZNECISTENI

®Po volbé programu se automaticky
zobrazi ¢as pro dany program.

® Tato moznost umoznuje vybér ze 3 urovni
intenzity  upravujici délku  programu,
v zavislosti na stupni znecisténi pradla
(Ize pouzit pouze s ur€itymi programy
uvedenymi v tabulce program).

Tla¢itko VOLBA TEPLOTY

®Toto tlacitko vam
teplotu praciho cyklu.

umoznuje zmeénit

® Teplotu nelze zvySit nad maximalni
povolenou hodnotu pro dany program, za
ucelem ochrany tkanin.

® Pokud chcete uskuteCnit studené prani,
nesmi svitit zadny indikator.

Tlagitko VOLBA OTACEK
ODSTREDENI

@ Stisknutim tohoto tlacditka mulzete snizit
otacky odstfedéni nebo odstfedéni zcela
vyloudit.

® Pokud Stitek neuvadi konkrétni
informace, lze mozné pouzit maximalni
otacky uvedené v programu.

Abyste zabranili poSkozeni latky, neni
mozné zvysit otacky nad maximalni
povolené programem.

® K opétovné aktivaci cyklu odstfedéni
stisknéte tlacitko, dokud se nezobrazi
pozadované otacky.

® Otacky odstfedéni muzete upravit bez
preruSeni ¢innosti pracky.

Nadmérné davkovani praciho prostredku
muize vést ktvorbé velkého mnozstvi
pény. Pokud spotrebi¢ zjisti nadmérné
mnozstvi pény, muize vylouéit fazi
odstiredéni nebo prodlouzit trvani
programu a zvysit spotiebu vody.

Spotiebi¢ je vybaveny specialnim
elektronickym zafizenim, které brani cyklu
odstifedéni v pfipadé nevyvazeného
pradla. Tim se snizi hluk a vibrace
spotiebi¢e a tak se prodlouzi i jeho
zivotnost.

DETSKY ZAMEK

® SoucCasnym stisknutim tlacitek "F" a "G"
na priblizné 3 sekundy mizete uzamknout
tlacitka. Timto zplisobem mUiZete zabranit
pfed nezadouci zménou programu
stisknutim tlagitka béhem cyklu.

® Uzamceni tladitek mlzete snadno zrusit
opétovnym stisknutim stejnych tlacitek
nebo vypnutim spotfebice.

0



Systém "Kg Detector™
(aktivni pouze v
programech)

nékterych

Béhem kazdé faze prani "Kg Detector"
umoznuje monitorovani informaci o pradle v
bubnu v prvnich prani:

- nastavi mnozstvi potfebné vody;
- urci délku praciho cyklu;

- ovlada machani podle typu zvolené
prané latky;

nastavi rytmus rotaci bubnu podle typu
prané latky;

- rozezna pfitomnost pény, v pfipadé
potfeby pak zvysi mnozstvi vody béhem
machani;

- nastavi rychlost odstfedovani podle
naplné, ¢imz zabrani nevyvazenosti.

Digitalni displej

Indikaéni  systém  displeje  umoziuje
neustale informovani o stavu spotfebice.

*
V zavislosti na modelu

1) TRVANI CYKLU

® Po volbé programu displej automaticky
zobrazi dobu trvani cyklu, ktera se mize
ménit v zavislosti od zvolenych pfidavnych
moznosti.

® Po spusténi programu budete konstantné
informovani o zbyvajici dobé do konce
programu.

® Spotiebi¢ vypocita dobu do konce
zvoleného  programu na  zakladé
standardni naplné€, b&éhem cyklu spotfebi¢
upravi ¢as podle velikosti a sloZzeni napiné.

2) KONTROLKY VOLBA SUSENI

lkony zobrazuji stupné suchosti, které mohou
byt vybrany pomoci pfisluSného tladitka:

Automatické programy suseni

4t EXTRA SUCHE
(vhodné pro rucniky,
objemné pradlo).

Zupany a

B SUCHE K ZEHLENI
(zanechava pradlo pfipravené k zehleni).
2. SUCHE DO SKRINE

(pro oble€eni, které se nemusi zehlit).

3) KONTROLKA Kg Detector =/
(pouze na nékterych modelech)

Béhem prvnich minut cyklu zastane
kontrolka "Kg Detector" svitit, dokud
inteligentni senzor nezvazi pradlo a podle
toho nastavi trvani cyklu, spotfebu vody a
elektfiny (aktivni pouze v nékterych
programech).

ARA S0
3) KONTROLKA PARA 2
(pouze na nékterych modelech)

Svételna kontrolka ukazuje vybér pfislusné
volby.

4) KONTROLKA ZAMCENA DVIiRKA

® |[kona indikuje uzam¢ena dvirka.

Zaviete dvitka PRED stisknutim

tlacitka START/PAUZA.

® Po stisknuti tlacitka START/PAUSE se
zavienymi dviftky bude kontrolka chvili
blikat a pak zUstane svitit.




Pokud nejsou dvifka spravné zaviena,
kontrolka bude blikat pfriblizné 7
sekund, pak se prikaz spusténi
automaticky zrusi. V takovém pripadé
zaviete dvirka spravné a stisknéte
opét tlacitko START/PAUZA.

® Specialni bezpe€nostni zafizeni brani v
otevfeni dvifek ihned po dokon&eni cyklu.
Po skonéeni cyklu pockejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamdéena
dvitka" nez oteviete dvitka. Na konci
cyklu nastavte voli¢ programd do pozice
OFF.

5) KONTROLKA UZAMCENI TLACITEK

Indikator sviti v pfipadé

tlacitek.

uzaméenych

6) KONTROLKA Wi-Fi

® Na modelech vybavenych technologii Wi-
Fi indikuje stav pfipojeni. Indikace:
- SVITI: dalkové ovladani aktivni.

-POMALU BLIKA: dalkové ovladani

neaktivni.

-RYCHLE BLIKA 3 SEKUNDY, PAK
ZHASNE: spotfebi€ se nemulze pfipojit
k domaci Wi-Fi siti nebo jeSté nebyl
zaregistrovan v aplikaci.

-POMALU BLIKNE 3 KRAT, PAK NA
2 SEKUNDY ZHASNE: resetujte Wi-Fi sit
(b&hem registrace v aplikaci).

-1 SEKUNDU SVIiTi, PAK NA 3 SEKUNDY
ZHASNE: oteviena dvirka. Nelze aktivovat
dalkové ovladani.

® Pro vSechny informace o funk&nosti a
pokynech pro snadnou konfiguraci Wi-Fi
navstivte: go.candy-group.com/sm

7) KONTROLKY VOLBA TEPLOTY

Zobrazuje nastavenou teplotu  prani
zvoleného programu, kterou Ize zménit
(pokud je to mozné) odpovidajicim tlacitek.
Pokud chcete provést studené prani,
indikatory nesmi svitit.

8) KONTROLKY VOLBA OTACEK
ODSTREDENI

Zobrazuje otacky odstfedéni zvoleného
programu, které lze zménit nebo odstredéni
zcela vylougit pomoci pfisluSného tlacitka.
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Tabulka programu

6] (MAX.) *

PROGRAM (viz ovladaci panel)

@ u BAVLNA i; 6 8 9 910121314 90° o @
Egg " ECo4060 2 6 8 8 9 101213 14 60° @ @
E&ONA PRANIASUSENI 4 5 5 6 6 9 8 9 - @ @
o +pre m  DAVLEAL i; 68 9 910121314 60° o ® @
A = S‘ing\"ﬁg‘“ i; 3445455 6657 60° @ @
& MACHANI el - A e
weo | s ||
G 1 SUSENI VLNY 191 10111 1.1, -
A{:} NizZKA TEPLOTA 3 44545 5 6165 7 -
o VYSOKATEPLOTA (4 5 5 6 6 9 8 9 -

\ - 4
%@, B VLNA/JEMNE 49' ) 112 2 2 2252525 30°

4)

e o
l 14 1151515152 2 2 30° o @
14
0 RycHLY ¥ 300 2 252525253 3 3 30° @ @
44
44 3 35353535 4 4 4 40° @ @
- SMISENE A 4) °
5% BAREVNE 59' 689 910 1213 14 40 e o
i 4
o ™ gisiﬁfs";', ) 3 4 45455 6657 40° e @
e o

—:657 u SPECIALNI 49’ 3/4/4545 5 6 65 7 40°

DALKOVE OVLADANI (Wi-Fi)
/’;.3 Pozice, kterou musite zvolit, pokud chcete aktivovat dalkové ovladani
prostfednictvim aplikace (pfes Wi-Fi).




Prectéte si tyto poznamky:

* Maximalni kapacita suchého pradla zavisi

od modelu (viz ovladaci panel).

A

1)

2)

3)

4)

(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté praci prostredky)
Pokud pouze nékolik kusu pradla
vyzaduje oSetfeni bélenim,
mUzete provést odstranéni skvrn v
pracce. Nalijte bélidlo do zasobniku
pro tekuté bélidlo, vlozeného v
komore "2" zasobniku pracich
prostfedkl a nastavte specialni
program MACHANI. Po ukondeni
této faze spotfebi€ vypnéte,
pridejte zbytek pradla a pokracujte
ve standardnim prani s
nejvhodnéjSim programem.

Programy pro automatické suseni.

Po zvoleni programu se na displeji
zobrazi doporucena teplota, kterou
Ize zménit (pokud je to mozné)
pomoci pfislusného tlacitka, nelze
ji vSak zvysit nad maximalni
povolenou pro dany program.

Pro uvedené programy muzete
nastavit trvani a intenzitu prani
pomoci tlagitka STUPEN
ZNECISTENI.

Volbou programu RYCHLY na
voli¢i program mulzete zvolit
pomoci tlagitka RYCHLY jeden ze
tfi dostupnych rychlych program:
14', 30' a 44'".

Dostupna funkce pary (pouze na
modelech s touto moznosti).

INFORMACE PRO ZKUSEBNI
LABORATORE

STANDARDNi PROGRAMY PODLE
smérnice 96/60/ES

PRANI:

PROGRAM ECO 40-60
NASTAVENI TEPLOTY NA 60°C

SUSENI:
PROGRAM SUSEN

VYSOKA TEPLOTA
STUPEN VYSUSENI

SUCHE DO SKRINE

STANDARDNi PROGRAMY
PODLE
(EU) €. 2019/2023

PRANI:
PROGRAM ECO 40-60

PRANI A SUSENI:
PROGRAM ECO 40-60 +
STUPEN VYSUSENI _
SUCHE DO SKRINE
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Popis programu

Pro prani rdznych typla latek a stupnu
zneisténi ma pracka specifické programy
pro splnéni kazdé potreby prani (viz tabulku
S programy).

Zvolte program podle pokynt na stitcich
pradla, vénujte pozornost zejména
maximalni doporucené teploté.

PRANI

/\ UPOZORNENi:

DULEZITA RADA PRO DOKONALE
PRANI.

® Nové barevné pradlo je nutné prat
samostatné alesponn 5 az 6 prvnich
prani.

® Nékteré velké kusy tmavého pradia,
jako jsou dziny aruéniky, je nutné
vzdy prat samostatné.

® Nikdy nemichejte NESTALOBAREVNE
tkaniny.

DALKOVE OVLADANI (Wi-Fi)

Pozice, kterou musite zvolit, kdyz chcete
aktivovat/deaktivovat  dalkové  ovladani
prostfednictvim aplikace, pres Wi-Fi. V
tomto pfipadé se spusti cyklus prfes pfikazy
aplikace. Vice podrobnosti najdete v ¢asti
DALKOVE OVLADANI (Wi-Fi).

BAVLNA

Tento program je vhodny pro prani barevnych
bavinénych odévl pfi 40°C nebo pro zajisténi
nejvyssiho stupné Cistoty pro prani odolné
baviny pfi 60°C nebo 90°C. Zavéretné
odstfedéni je pfi maximalni rychlosti, ktera
zajistuje vynikajici odvod vody.

ECO 40-60

Program ECO 40-60 dokaze ve stejném cyklu
spole¢né vyprat normalné znecisténé bavinéné
pradlo, které se ma podle udaju prat na 40°C
nebo 60°C. Tento program se pouziva k
posouzeni souladu s pravnimi predpisy EU
Ecodesign (o konstrukci vyrobk( Setrnych k
zivotnimu prostredi).

PRANI A SUSENI (ECO 40-60 + A)
Cyklus PRANI A SUSENi dokaze ve
stejném cyklu spole¢né vyprat normalné
znecisténé bavinéné pradlo, které se ma
podle udaji prat na 40°C nebo 60°C, a
vysusit jej tak, aby bylo mozné jej ihned
ulozit do skfiné. Tento program se pouziva
k posouzeni souladu s pravnimi predpisy
EU Ecodesign (o konstrukci vyrobku
Setrnych k zivotnimu prostredi).

BAVLNA + PREDPIRKA

Tento program byl navrzen pro odstranéni
odolnéjSich nedistot z bilého bavinéného
pradla. Predpirka zajiStuje ddkladné
odstranéni nedistot. Do komory "1" pfidejte
20% praciho prostfedku ve srovnani
s prostfedkem pro hlavni prani.

SYNTETIKA A BAREVNE

Tento program umoznuje spole¢né prani
latek raznych typu a barev. Rotace bubnu a
hladina vody je optimalizovana, bé&hem
prani a machani. Pfesna Cinnost odstfedéni
zajistuje snizenou tvorbu zahybu latek.
MACHANI

Tento program provede 3 machani s
prostfednim odstfedénim (kterého otacky
Ize snizit nebo zcela vylougit pomoci
odpovidajiciho tla¢itka). Slouzi pro machani
jakéhokoliv typu latky, napfiklad po ruénim
prani.

ODCERPANI A ODSTREDENI

Program dokon¢i od¢erpani a odstfedéni pfi
maximalnich otackach. Otacky odstfedéni Ize
snizit nebo zcela vylou€it pomoci tlacitka
VOLBY OTACEK ODSTREDENI.

VLNA/JEMNE 49'

Tento program je ur€en pro prani vinénych
tkanin s ozna¢enim ,Lze prat v praéce” nebo
pradla, které se pere vruce, a k oSetfovani
jemného pradla a pradla z vzacnych tkanin.
Pere pfi nizké teplot¢ po dobu 49 minut.
Doporucuje se pro malé napiné.

RYCHLY (14'/30'/44")

Uspora bez kompromist! Tento novy
program lze pouzivat k ziskani vynikajicich
vysledkll pfi souCasné Uspofe vody,
energie, praciho prostfedku a ¢asu. Pere pfi




stfedné vysoké teploté vhodné pro jakykoli
druh tkaniny. DoporuCuje se pro malé
naplné a mirné znecisténé kusy pradla.

SMISENE A BAREVNE 59" *

Tento program nabizi volnost ve spole¢ném
prani vSech druht tkanin bez blednuti barev; pfi
plné naplni dosahuje vynikajicich vysledki za
pouhych 59 minut. Pfi prani na stfedné
vysokou teplotu se tento program doporucuje
pro pradlo, které neni prilis znecisténé.

* Prednastavend teplota 20°C (lze ji
upravit prislusnym tlaéitkem). Tento
cyklus prani je vhodny také k prani
bavinéného pradila.

PERFEKTNI BAVLNA 59'

Tento program zaru€uje vynikajici vysledky pro
bavinéné pradlo. Tato moznost je uréena ke
zkraceni délky prani stfedné zneciSténého
bavinéného pradla pfi stfedné vysokych
teplotach. Abyste dosahli nejlepSich vysledka,
naplite pracku pouze do poloviny.

SPECIALNI 49

Inovativni  technologie  tohoto  programu
zkracuje mnozstvi €asu, ktery travime pranim
pradla; zaru€uje vysokou ucinnost prani pfi
stfedné vysokych teplotach za pouhych 49
minut. Abyste dosahli nejlepSich vysledkd,
naplite pracku pouze do poloviny.

SUSENI

/\ UPOZORNENi:

Davkovace pouzivané pro koncentrované
prasky a tekuté praci prostredky musite
vyjmout z bubnu pred spusténim program
suseni.

Buben méni smér bé&hem cyklu suSeni
pro ochranu pradla pfed zamotanim.
Studeny vzduch se vyuziva béhem
poslednich 10/20 minut suSiciho cyklu k
minimalizaci pomackani.

SUSENI VLNY

Nizkoteplotni suSici program, ktery susi
vinéné odévy s maximalni péci a jemnosti,
snizuje nepfijemné Skrabani tkaniny a
zamezuje plsténi. Je doporueno obratit

oble€eni naruby pfed suSenim. Délka cyklu
zavisi na naplnéni a odstfedovani zvoleného
pro prani. Cyklus je vhodny pro maximalni
napln 1 kg (3 svetry).

6.

APPAREL CARE

Cyklus pro suSeni viny tohoto
spotiebice byl schvalen "The Woolmark
Company” pro susSeni vinéného
obleceni za predpokladu, ze produkty
lze prat v praéce v zavislosti na
pokynech na Stitku oble€eni a
prohlaseni vyrobce tohoto spotiebice.
Symbol Woolmark je certifikacni
znamka v mnoha zemich. M1715

NiZKA TEPLOTA

Program suSeni s nizkou teplotou
doporu€ujeme pro syntetické a smésné
latky (viz Stitek oSetfovani na pradle).

VYSOKA TEPLOTA

Program  suSeni s vysokou teplotou
doporucujeme pro bavinéné a Inéné pradlo
(viz Stitek oSetfovani na pradle).




9. CYKLUS SUSENI

® Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou
potfebné urcité zkuSenosti pro dosazeni
nejlepsich vysledkd suseni.

® Doporucujeme volbu krat§i doby suSeni
nez je uvedena, pfi prvnim pouziti, abyste
pfizpusobili spravny stupen suseni.

® NedoporuCujeme susit latky, které se
snadno tfepi, jako jsou koberce nebo
pradlo s dlouhym vlasem, abyste zabranili
ucpani vzduchovych kanalku.

® Rozdélte
postupu:

pradlo podle nasledujiciho

- Podle symbolt suseni, které jsou na
Stitku pradla

Vhodné pro suSeni v susicce.

O
@,

Suseni pfi vysokeé teploté.

)
0,

Suseni pouze pfi nizké teploté.

O
0,

NESUSIT v bubnové susiéce.

K

Pokud pradlo neobsahuje informacni
Stitek, musi byt brano jako nevhodné
pro suseni.

- Podle velikosti a tloustky
Kdykoliv je naplh vétsi nez kapacita
suSeni, rozdélte pradlo podle tloustky
(napf. ruéniky od tenkého spodniho
pradla).

- Podle typu latky
Bavina/len: ruéniky, bavina jersey, lozni
a stolni pradlo.
Syntetické: blGzy, koSile, pracovni odévy,
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i
bavina/syntetické smésné.

® Pouze suché odstfedéné pradlo.

Spravny zpusob suseni
® Otevrete dvirka.

® Napliite pradlem nepfesahujicim maximalni
napln suSeni uvedenou v tabulce programdi.
V pfipadé velkych kusu pradla (napf.
prostéradla) nebo velmi savych materiald
(napf. ruéniky nebo dziny) snizte
mnozstvi napiné.

® Zavrete dvirka.

® Zvolte nejvhodnéjsi program pro vaSe
pradlo (VYSOKA TEPLOTA, NIZKA
TEPLOTA, SUSENI VLNY).

® \/yberte stuperi suchosti, ktery chcete:

EXTRA SUCHE
(vhodné pro ru€niky, Zupany a objemné
pradlo).

SUCHE K ZEHLENI
(zanechava pradlo pfipravené k zehleni).

SUCHE DO SKRINE
(pro obleceni, které se nemusi zehlit).

PROGRAMY CASOVANEHO SUSENI
-120 MINUT
- 90 MINUT
- 60 MINUT
- 30 MINUT

Po zvoleni programu suseni viny neni
mozné zvolit urcity stupen suchosti
odlisSny od vychoziho.

@ Spotiebi¢ vypocita potfebnou dobu pro
suSeni a pozadovanou zbytkovou
vihkost, podle pradla a zvoleného suseni.

® Zkontrolujte, zda je otevfeny vodovodni
ventli a zda je spravné umisténa
odtokova hadice.




/\ UPOZORNENi:

Nesuste obleceni se specialnim
polstrovanim (napi. deky, prosivané
bundy, atd.) a velmi jemné tkaniny.
Pokud jsou odévy nezehlivé, suste
mensi mnozstvi odévu, aby se
zabranilo pomackani.

® Stisknéte tlacitko START/PAUZA (na
displeji se zobrazi zbyvajici doba suSeni).

Spotiebi¢ vypocéita dobu do konce
programu na zakladé standardni
naplné, béhem cyklu spotiebi¢ upravi
¢as podle velikosti a slozeni napiné.

Béhem faze suseni buben zrychluje na
vysSSi rychlost krozlozeni pradla a
k optimalizaci vysledku suseni.

Pro spravny provoz spotrebice
doporucujeme neprerusovat fazi suseni,
dokud to neni nutné.

CYKLUS AUTOMATICKEHO
PRANI/SUSENI

Nesmite prekro¢it maximalni napln
suseni pradla uvedenou v tabulce
programii, v opaéném pripadé
nebudou vysledky suseni uspokojivé.

Pokud pozadujete automatické zahajeni
cyklu suSeni po skonéeni prani, pouze
zvolte pozadovany praci cyklus, nastavte
stupen suSeni pomoci tlacitka VOLBA
SUSENIi a spustte cyklus. Na kongci
praciho programu dojde k automatickému
spusténi nastaveného cyklu suseni (viz ¢ast
"VOLBA SUSENI").

(72]
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10. ODSTRANENiIi MOZNYCH PROBLEMU A ZARUKA

Pokud si myslite, ze vase pracka nefunguje spravné, prectéte si nize uvedenou rychlou
pfirucku ohledné praktickych rad pro odstranéni nejbéznéjSich problém.

HLASENi ZAVADY

® Modely s displejem: chyba je zobrazena Cislem se znakem ,E* (pfiklad: Error 2 =

E2)

® Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikanim kazdé LED dle kédu zavady,
s naslednou 5sekundovou pauzou (pfiklad: Error 2 = dvé bliknuti — pauza 5 sekund —

dvé bliknuti — apod...)

Zobrazena chyba

E2 (s displejem)
2 bliknuti LED
(bez displeje)

E3 (s displejem)
3 bliknuti LED
(bez displeje)

E4 (s displejem)
4 bliknuti LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknuti LED
(bez displeje)

Jakykoliv jiny kéd

Mozné pri¢iny a prakticka reSeni
Spotiebi¢ nemuize napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevieny pfivod vody.

Zkontrolujte pfivodni hadici z hlediska zalomeni nebo pfiskFipnuti.

Odtokova hadice neni ve spravné vysce (viz kapitolu o instalaci).
Zavrete pfivodni ventil, odSroubujte hadici s filtrem na zadni strané
spotrebice a zkontrolujte, zda je filtr Cisty a neni zablokovany.
Zkontrolujte filtr, jestli neni ucpany, nebo jestli v prostoru filtru nejsou
cizi pfedméty, které by mohly branit fAdnému pratoku vody.

Pracka nevypousti vodu.

Zkontrolujte filtr, jestli neni ucpany, nebo jestli v prostoru filtru nejsou
cizi pfedméty, které by mohly branit fAdnému pratoku vody.
Zkontrolujte, zda neni odtokova hadice zalomena nebo pfiskfipnuta.
Zkontrolujte, zda neni ucpan odtokovy systém domacnosti a zda
voda volné odtéka. Zkuste vypustit vodu do vylevky.

Prilis pény a/nebo vody.

Zkontrolujte, zda jste nepfidali nadmérné mnozZstvi praciho
prostfedku nebo prostfedek nevhodny pro pracky.

Problém s dvirky.

Zkontrolujte, zda jsou dvitka spravné zaviena. Zkontrolujte, zda
pradlo nebrani v zavfeni dvifek.

Pokud jsou dvitka blokovana, spotfebi¢ vypnéte a odpojte od
elektrické sité, pockejte 2-3 minuty a otevrete dvirka.

Spotfebi€ vypnéte a odpojte od elektrické sité, chvili pockejte.
Spotfebi¢ zapnéte a spustte program. Pokud se zavada opét objevi,
kontaktujte autorizované servisni stfedisko.




JINE POTIZE

Problém

Pracka
nefunguje/nespusti se

Voda na podlaze nebo
v blizkosti spotrebice

Pracka neodstreduje

Silné vibrace/hluk
béhem odstred’ovani

Mozna pri€ina a prakticka reseni

Zkontrolujte, zda je spotfebi€ pfipojeny k funkéni sitové zasuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnuta.

Pomoci jiného spotfebice zkontrolujte, zda je elektrickd zasuvka
funkeni.

Nejsou spravné zaviena dvifka: oteviete a opét zaviete.

Zkontrolujte zvoleny program a zda je stisknuté tlacitko start.
Zkontrolujte, zda pracka neni v rezimu pauzy.

Muze to byt zplsobeno netésnosti mezi pfivodnim ventilem a hadici;
v takovém pfipadé vymeérite t&ésnéni a utahnéte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr spravné zavreny.

Z divodu nevhodného rozdéleni pradla muze pracka:

Pokouset o vyvazeni pradla, prodlouzenim doby odstfedéni.

Snizit rychlost odstfedéni k snizeni vibraci a hluku.

Vylougit odstfedéni pro ochranu spotfebice.

Ujistéte se, zda je pradlo vyvazené. Pokud ne, usporadejte jej a
restartujte program.

Muze to byt z ddvodu, Ze neni zcela odCerpana voda: pockejte
nékolik minut. Pokud problém trva, viz ¢ast Error 3.

Nékteré modely jsou vybavené funkci ,bez odstfedéni“: zkontrolujte,
zda neni zapnuta.

Zkontrolujte moznosti nastaveni, které mohou vyloucit odstfedéni.

Pouziti nadmérného mnozstvi praciho prostfedku maze mit vliv na
spusténi odstfedéni.

Pracka neni vyvazena: v pfipadé potfeby nastavie pomoci
nastavitelnych nozi¢ek dle pfislusné kapitoly.

Zkontrolujte, zda jsou odstranéné prepravné Srouby, gumové viozky
a podlozky.

Zkontrolujte, zda se v bubnu nenachazeji cizi pfedméty (mince,
hacky, knofliky apod...).

Standardni zaruka vyrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické zavady
vyrobku ze strany vyrobce. Pokud je zavada zpuUsobena faktory mimo vyrobku,
nespravnym pouzitim nebo nedodrzenim pokynd v navodu, vyrobce nenese
odpovédnost a za opravy miize byt tcétovan poplatek.
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Durazné doporuéujeme pouzivat originalni
nahradni dily, které jsou k dostani u vaseho
servisniho stfediska.

Zaruka

Na vyrobek se vztahuje zaruka dle
podminek uvedenych na certifikatu
dodaném s vyrobkem. Zaru€ni certifikat
musi byt kompletné vyplnény.
Uschovejte si jej na bezpe€ném misté
pro pfipad pozadavky autorizovaného
servisniho stfediska.

Umisténim znacky CE na produkt
deklarujeme na vlastni zodpovédnost

shodu se vSemi pozadavky EU
tykajicimi se bezpecnosti, zdravi a
zivotniho prostiedi, které jsou

zakotveny v legislativé a tykaji se
daného produktu.

Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za
tiskové chyby v navodu dodaném se
spotiebicem. Také si vyhrazuje pravo na
jakékoliv zmény uzitecné pro tento vyrobek
bez zmény jeho zakladnich viastnosti.




Koszonjlk, termék mellett
dontott.

Biszkék vagyunk, hogy idedlis terméket
nydjthatunk Onnek, és hogy a haztartasi
készilékek legjobb és legteljesebb
kinalataval szolgalhatunk, amelyek segitik

Ont a mindennapi tevékenységekben.

hogy jelen

A késziilék helyes és biztonsagos hasznalata,
valamint az eredményes karbantartasra
vonatkozé oGtletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikonyvet.

l!u!I Csak az utasitasok figyelmes

elolvasasa utan vegye haszndlatba a mosogépet.
Javasoljuk, hogy 6rizze meg a kézikdnyvet az
esetleges kés6bbi tulajdonosok szamara.

Minden terméket egy egyedi, 16 karakterbdl
allé kéd azonosit, amelyet sorozatszamnak
nevezink. Ez a sorozatszam a készllékre
ragasztott cimkére van nyomtatva (az
ablakrésznél), vagy a termékben taldlhaté
boritékban van elhelyezve. Ez a kéd egyfajta
specialis termékazonositd kartya, amelyet
Onnek regisztralnia kell, és a
Ugyfélszolgalatanal is sziiksége lesz ra.

Koérnyezetvédelem
A készilék jelolése megfelel
Ei az Elektromos és Elektronikus

Berendezések Hulladékairdl (WEEE)

BN 572016 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek.
A WEEE-hulladékok (a kéryezetre kedvezétlen
kdévetkezményekkel jaré) szennyezdanyagokat
és (Ujrafelhasznalhato) alapdsszetevoket
tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
kiilénleges kezelésben részesiilienek az 6sszes
szennyez6anyag eltavolitisa és megfeleld
artalmatlanitasa, valamint az &sszes anyag
visszanyerése és Ujrahasznositasa céljabdl. Az
emberek fontos szerepet jatszhatnak annak

biztositasaban, hogy a WEEE-hulladékok ne
valjanak kérnyezeti problémava. Nagyon fontos
néhany alapvetd szabaly betartasa:

® A WEEE-hulladékok nem kezelheték
haztartasi hulladékként.

® A WEEE-hulladékokat az 6nkormanyzat
vagy arra kijelolt vallalatok altal kezelt,
megfelelé gyljtéhelyeken kell leadni. Sok
orszagban a nagyméreti = WEEE-
hulladékokat a lakasokbol és az
otthonokbdl gydijtik be.

Szamos orszagban Uj készilék vasarlasa
esetén a  régit visszaadhatjuk a
kiskereskedének, akinek egyedileg kell azt
dijmentesen atvennie mindaddig, amig a
berendezés tipusa és funkciéja azonos a
leszallitott  berendezés  tipusaval és
funkciojaval.

Artalomjegyzék
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1. ALTALANOS BIZTONSAGI
SZABALYOK

o A készlléket haztartasokban és
hasonlo kornyezetekben torténd
hasznalatra terveztik, példaul:
-Uzletek, irodak és mas

munkakornyezetek
szemelyzeti konyhaiban;
—tanyahazakban;

-szallodak, motelek és mas
lakokornyezetek ugyfelei altal;
-,Szoba reggelivel”  tipusu

kornyezetekben.

A készulék haztartasi kornyezettdl
vagy a tipikus haztartasi feladatoktol
eltéré hasznalata, példaul szakemberek
vagy keépzett felhasznalok altal
torténd kereskedelmi hasznalata a
fent emlitett alkalmazasok esetében
sem megengedett. Ha a készuléket
nem a fentiek szerint hasznaljak,
akkor az csokkentheti a készlléek
élettartamat és érvénytelenitheti a
gyartd garancigjat. A torvények altal
megengedett mértékben a gyarto
nem fogadja el a készUlék sérulését
vagy mas jellegl olyan karosodasat
vagy karat, amely az otthoni vagy
a haztartasi hasznalattol eltérd
hasznalat miatt kovetkezik be (még
akkor sem, ha a készulék otthoni
vagy haztartasi kornyezetben van).

o A készuleket csak akkor hasznalhatjak
8 éven fellli gyerekek, csokkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képesség,
iletve tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkez6 személyek, ha

felugyeletben részesiinek vagy
Utmutatast kaptak a készllék
biztonsagos hasznalatardl, és
megértették a készllék hasznalataban
rejlé veszélyeket. Gyerekek nem
jatszhatnak a készulékkel.

A tisztitast és a karbantartast nem
végezhetik feligyelet nélkuli gyerekek.

e Ugyelni kell arra, hogy gyerekek
ne jatsszanak a készulékkel.

e Allandé felligyelet hianyaban a
3 évesnél kisebb gyerekeket
tavol kell tartani a készulektél.

e Ha a kabel sérult, kérjuk cserélje
ki egy specidlis kabelre, amit a
gyartd cégtdl vagy a hivatalos
szerviz szolgaltatétol tud beszerezni.

eCsak a készllékkel egyutt
szallitott tomlékészletet hasznalja
a vizellatas csatlakoztatasahoz (ne
hasznaljon régi tomlékészletet).

e A viznyomasnak 0,05 MPa és
0,8 MPa kozaott kell lennie.

e Ugyelien arra, hogy szényeg ne
akadalyozza a gép also részét vagy
ne takarja el a szell6zOnyilasokat.

® A moso-szarito ciklus befejezé
része hoéfejlesztés neélkul zajlik
le (hdGtési ciklus) annak
biztositasa érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hémérsékleten
maradjanak, amely nem karositja
Oket.




A FIGYELMEZTETES:
Soha ne Adllitsa le a mosé6-
szaritdbgépet a szaritasi ciklus
vége elétt, hacsak nem veszi ki
gyorsan az osszes ruhadarabot,
és nem teriti szét 6ket, hogy a hé
szétszorodjon.

o A telepités utan a készuléket ugy
kell beallitani, hogy a csatlakozodugd
hozzaférheto legyen.

o A készlléket nem szabad zarhato
ajto, toldaijtd vagy olyan csukldpanttal
ellatott ajtd mogé telepiteni,
amely a  mosoé-szaritogep
csuklopantjaval ellentétes oldalon
van, és igy akadalyozna a moso-
szaritbgep ajtajanak teljes nyitasat.

e A maximalis szaraz ruhaadag
az alkalmazott tipustol fugg
(lasd a kapcsoldlapot).

o A készulék nem hasznalhato, ha
ipari vegyszereket hasznaltak a
tisztitashoz.

o Ne szaritson mosatlan ruhadarabokat
a moso-szaritdgepben.

e A fézdolajjal, acetonnal, alkohollal,
benzinnel, kerozinnal, folteltavolitoval,

viasszal és  viaszeltavolitoval
szennyezett ruhadarabokat a moso-
szaritogépben torténé szaritas elott
meleg vizben, nagy mennyiségl
mososzerrel ki kell mosni.

o Nem szabad a szaritogépben habgumit
(latexhabot), zuhanyozoszdnyeget,
vizallo textiliat, gumizott ruhakat
vagy habgumival toltott pamakat
szaritani.

o Az Oblitbszereket és a hasonld

termékeket az  oblitbszerhez
készllt utasitas szerint kell
hasznalni.

e Az olajjal szennyezett ruhadarabok
ongyulladasra hajlamosak, kilondsen
ha olyan héforras hatasanak vannak
kitéve, mint a mosoé-szaritogep. A
ruhadarabok felmelegednek és
oxidacios reakciot inditanak el az
olajpan. Az oxidacio hét fejleszt. Ha a
hé nem tud tavozni, a ruhadarabok
eléggé atforrésodhatnak ahhoz, hogy
langra kapjanak. Az olajjal szennyezett
ruhadarabok egymasra helyezése,
egymasra halmozésa vagy tarolasa
megakadalyozhatja a hd tavozasat,
ezert tlizveszélyt idéznek elb.

e Ha elkerulhetetlen, hogy noveényi
vagy f6zOolajat tartalmazo, vagy
hajapolasi  termékekkel atitatott
ruhadarabok kerUlienek a moso-
szaritbgépbe, akkor azokat el6szor
nagy mennyiségli mososzeres
forr6 vizben kell kimosni. Ez
csokkenti, de nem szunteti meg a
veszélyt.

eVegyen ki minden targyat
(példaul ongyujtot, gyufat) a
zsebekbdl.
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oA termék-adatap a gyarto
weboldalan tekinthetd meg.

Elektromos csatlakozasok és
biztonsagi utasitasok

e A miszaki adatok (tapfeszultség
és tapellatas) a termék
adattablajan talalhatok.

e Ellendrizze, hogy az elektromos
rendszer foldelt-e, megfelel-e az
0sszes alkalmazando torvénynek,
és hogy a csatlakoz6 kompatibilis-
e a készulék dugojaval. Ellenkez6
esetben kérjen szakképzett
szakmai segitséget.

e Az atalakitok és a hosszabbito
kabelek hasznalata ellenjavallt.

& FIGYELMEZTETES:
A késziléket nem szabad
kiils6 kapcsoloeszkozon, példaul
idozitén keresztiil bekapcsolni,
vagy olyan aramkorhoz
csatlakoztatni, amelyet egy
segédprogram rendszeresen
bekapcsol és kikapcsol.

®A mosogép tisztitasa vagy
karbantartasa el6tt huzza ki a
készulék csatlakozodugodjat és
zarja el a vizcsapot.

o A csatlakozodugd kihuzasahoz
ne huzza meg a haldzati kabelt
vagy a készuléket.

e Az ablak kinyitasa el6tt, ugyeljen

arra, hogy ne legyen viz a dobban.

/\ FIGYELMEZTETES:
Mosas kozben a viz nagyon
magas hémérsékletii lehet.

eNe tegye ki a készuléket eséb,

kOzvetlen napsugarzas vagy
mas id6jarasi  korulmények
hatasanak.

o A készulék mozgatasakor ne emelje

meg a mosogeépet a gomboknal vagy
a mososzertarolo fioknal fogva.
Széllitas kozben soha ne fektesse a
készulek ablakat a szallitdkocsira.
Javasoljuk, hogy a mosogeépet ket
személy emelje meg.

eHiba és/vagy hibas mikodés

esetén kapcsolja ki a mosogeépet,
zarja el a vizcsapot, és ne fogjon
hozza a készilék szakszer(tlen
javitasahoz. Vegye fel azonnal a
kapcsolatot az Ugyfélszolgalattal,
és kizardlag eredeti tartalék
alkatrészeket hasznaljon.

A fenti utasitasok betartasanak
elmulasztasa veszélyeztetheti a
készulék biztonsagat.




2. TELEPITES

e Csavarozza ki a hatoldalon 1év6
2 vagy 4 csavart (A), és
tavolitsa el a 2 vagy 4 alatétet
(B) az 1. abran lathaté modon.

e Takarja le a 2 vagy 4 furatot a
boritékban talalhaté  dugdk
felhasznalasaval.

e Beépitett mosdgép esetén
csavarozza ki a 3 vagy 4 csavart (A)
és tavolitsa el a 3 vagy 4 alatétet (B).

e Bizonyos tipusok esetében egy
vagy tobb alatét beleesik a gépbe:
az alatétek kiemeléséhez dontse eldre
a mosogépet. Takarja le a furatokat
a boritékban talalhaté dugokkal.

/\ FIGYELMEZTETES:
Tartsa tavol a csomagoléanyagokat
a gyerekektol!

e Helyezze a "polionda" lapot a
készulék aljaba, ahogy a 2.
abra mutata. A modelltél
fuggben azt az A, B vagy C
verzio szerint kell behelyezni.

Egyes modellek esetében a
miiveletet nem sziikséges
elvégezni, mivel a lap
gyarilag be van helyezve.
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A vizellatas csatlakoztatasa @

® Csatlakoztassa a vizcsOvet a csapra

(3 abra), és ehhez kizardlag a
készilékkel egyutt szallitott csovet
hasznalja (a régi cs6készletet nem
szabad Ujra hasznalni).

® BIZONYOS TIPUSOK az alabbi egy vagy
tobb funkcioval rendelkezhetnek::

O®HOT&COLD (4 abra): A nagyobb
energiatakarékossag érdekében a
vizhaldzati csatlakoztatas meleg vagy hideg
vizre dllithaté be. A sziirke csdvet a hideg
vizes csapra *  a piros csbvet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosogép csak hideg vizes csapra
csatlakoztathato: ebben az esetben
eléfordulhat, hogy egyes programok csak
néhany perccel késébb indulnak el. @

® AQUASTOP (5 abra): A vizellaté csévon
kialakitott eszkoz leallitia a vizaramlast, ha
a cs6 meghibasodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az ,A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csOvet. A csavaranya
kicsavarozasahoz nyomja meg a ,B’
egyiranyu zarat.

AQUAPROTECT - VEDETT VIZELLATO @
CSO (6 abra): Ha szivarog a viz az
elsédleges bels6 ,A” cs6bél, akkor az
attetsz6 ,B” kOpeny tartja meg a vizet, hogy
befejez6dhessen a mosasi ciklus. A ciklus

végén vegye fel a kapcsolatot az
Ugyfélszolgélattal a vizellatd csé cseréje
céljabol.




Elhelyezés

® |gazitsa a mosoégépet a falhoz, vigyazzon,
hogy a cs6 ne tekeredjen vagy ne sériiljon
meg. Helyezze az elvezet6 csovet a kadba,
vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalabb
50 cm magas fali lefolyécsébe, amelynek az
atmér6je nagyobb a moségép csévének
atméréjénél (7 abra).

® A labak segitségével allitsa vizszintes helyzetbe
a késziiléket a 8 abran lathaté médon:

a.Forditsa el a csavaranyat jobbra a
csavar kioldasa céljabdl;

b.Forditsa el a ldbat a készllék
megemeléséhez vagy leslllyesztéséhez,
amig ra nem fekszik a padléra;

c.Rogzitse a labat a csavaranya
becsavarozasaval, amig az hozza nem
illeszkedik a mosogép aljahoz.

® Dugja be a mosogép csatlakozddugojat.

/\ FIGYELMEZTETES:

Vegye fel a kapcsolatot az Ugyfélszolgalattal,
ha a halézati kabel cserére szorul.

A gyartéi garancia nem vonatkozik
a nem megfelelé telepités miatt
keletkezett hibakra.

Overflow

100 cm

max

* A TARTOZEK KULON VASAROLHATO MEG
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3. MOSOSZERTAROLO
FIOK

A mosodszertarolo fiok 3 rekeszre oszlik a 9
abran lathaté modon:

® “1” rekesz: az elbmososzer szamara;

® “5”rekesz: a kilénleges adalékok, az
Oblitészerek, a keményitd, az illatanyagok
stb. szamara;

/\ FIGYELMEZTETES:

Csak folyékony szereket hasznaljon. A
mosoégép ugy van beadllitva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsé oblités
soran.

® “2” rekesz: a mosdszer szamara.

EGYES TiPUSOKHOZ folyékony mosészeres
csésze is tartozik (10 abra). Ha hasznalni
szeretné, helyezze a ,,2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosészer a
megfelel§ idében keril be a dobba. A
csésze fehéritéshez is haszndlhaté az
,Oblités” program kivéalasztasakor.

/\ FIGYELMEZTETES:

Egyes mosodszereket nem szabad a
moso6gép mososzer adagolojaba télteni,
hanem a mosdszerhez kapott sajat
adagoléjaban kell a dobba helyezni.

EGYES MODELLEK automatikus adagolast
biztositanak, amely révén a késziilék
preciz mennyiségii tisztitoszerrel és
lagyitoval szolgal. Ebben az esetben
részletek iigyében tajékozodjon a
KAPCSOLOK ES PROGRAMOK
fejezet megfelel6 részébdl.




4. GYAKORLATI TANACSOK

Betoltési tanacsok

A ruhak szétvalogatasakor iigyeljen a
kovetkezokre:

- ne hagyjon fémtargyakat, példaul elemet,
gombost(t, pénzérmét a ruhakban;

- gombolja be a parnahuzatokat, huzza be
a zipzarakat, huzza meg a laza 6veket és
a hosszu szalagokat;

- vegye le a gorg6ket a fliggdnyokrél;

-olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosasara vonatkozo6 cimkéket;

- folteltavolitéval tavolitsa el a makacs
szennyez&déseket.
® Plédek, agytakar6k vagy mas nehéz

anyagok  mosasakor
centrifugazas elhagyasat.

javasolijuk a

® A gyapju textiliak mosasa el6tt gy6z6djon
meg rola, hogy azok mosdégépben
moshatdk. Ellenérizze az anyagok cimkéjét.

®A gépben esetlegesen kialakulo
kellemetlen szagok elkeriilése érdekében
a mosasok kozott résnyire hagyja nyitva a
készilék ajtajat.

Energiatakarékossagi tippek

A készilék hasznalatara  vonatkozé
pénztakarékossagi és kornyezetvédelmi
tippek

® A késziléket minden egyes program
esetén a programtablazatban szerepld
maximalis kapacitasra toltse fel — ily
moédon energiat és vizet TAKARITHAT
MEG.

® A centrifugazas sebessége hatassal van

a készulék altal kibocsatott zajra és
a kimosott ruhanemik maradék
nedvességtartalmara: minél nagyobb
fordulatszamot valaszt, a készilék annal
hangosabban mikddik, de annal
alacsonyabb lesz a ruhanemik
nedvességtartalma.

O®A viz- és az energiafogyasztas
tekintetében altalaban azok a programok
a leghatékonyabbak, amelyek hosszu id6t
vesznek igénybe és  alacsonyabb
hémérsékleteken mikddnek.

Maximalis ruhaadag

® Az energia, a viz, a mosodszer és az
id6 legjobb felhasznalasa érdekében
maximalis ruhaadagok hasznalatat
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosasaval akar 50% energiat is
megtakarithat.

Van-e sziikség elémosasra?

®Csak a nagyon szennyezett ruhak
esetében! Ha az enyhén és az altagosan
szennyezett ruha esetében NEM

valasztja ki az elémosast, akkor azzal
mosoport, id(’)’t,’ vizet és 5-15%-ban
energiat TAKARITHAT MEG.

Sziikséges a magas hoéfokon valé mosas?

®Kezelje el6 a foltokat folteltavolitoval,
vagy aztassa be a beszaradt foltokat a
mosast megel6zéen, hogy ne legyen
szikséges a magas héfokon valé mosas.

Takaritson meg energiat azzal, hogy
alacsonyabb h&fokon mos.

A szaritoprogram hasznalata  elé6tt
(MOSO-SZARITOGEP)

®|d6- és energia-megtakaritas  céljabol

valassza a nagy sebességl centrifugalast,
hogy a szaritdprogram beinditasa el6tt
csOkkenjen a kimosott ruha viztartalma.

A tisztitoszer adagolasa

Az alabbi rovid utmutatoban a tisztitoszer
hasznalatara vonatkozé tippeket és
tanacsokat mutatunk be.

® Kizarolag mosasra szolgalo tisztitdszereket
hasznaljon.

O®A szbvet tipusanak (pamut, finom
anyagok, szintetikus anyagok, gyapju,
selyem stb.) és szinének, a
szennyez6dés tipusanak és mértékének,
valamint a mosasi hdémérsékletnek
megfeleld tisztitdszert hasznaljon.

HU



O A tisztitoszer, az 6blité vagy az egyéb
adalékanyagok megfelel6 mennyiségének
a hasznalatdhoz minden esetben
kOvesse a gyarto utasitasait: a megfelel6
mennyiség hasznalataval csékkentheti
a hulladék mennyiségét, és csokkentheti
a kornyezetre gyakorolt hatasat.

Erésen szennyezett fehér ruhak
mosasakor a 60°C-os vagy annal
magasabb hémérsékletli pamutprogramok
és normal (nagy teljesitmény()
mosopor haszndlatat javasoljuk, amely
olyan fehéritészereket is tartalmaz,
amelyek kitind eredményeket kinalnak
kézepes/magas hémérsékleten.

40°C és 60°C hémérséklet kdzotti mosas
esetén az alkalmazott mosodszer felelien
meg a textilia tipusanak és a
szennyezettség mértékének. A normal
mosoporok a fehér’ vagy a szines
szintartd, er6sen szennyezett anyagokhoz,
mig a folyékony mososzerek vagy a
,szinvédd” mosoporok az enyhén
szennyezett szines textiliakhoz alkalmasak.

A 40°C alatti mosashoz folyékony
mososzerek vagy az alacsony
hémérsékletli mosasra alkalmas cimkével
ellatott mososzerek hasznalatat javasoljuk.

Gyapju- vagy selyem mosashoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosdszereket kell hasznalni.

O®A tulzott mennyiségl tisztitdszer
hasznalata talzott mértéki habzast
eredményez, amely megakadalyozza az
adott ciklus megfeleld elvégzését. Ezen
felil a mosas és a centrifugazas
min&ségére is hatassal lehet.

A foszfatot nem tartalmazé, koérnyezetbarat
mososzerek hasznélata az alabbi hatasokkal
jarhat:

- zavarosabb Oblitéviz: ez a hatas a
szuszpenzidban jelenlévé  zeolitoknak

tulajdonithato, amelyek nincsenek
kedvezétlen hatassal az Oblités
hatékonysagara.

- fehér por (zeolitok) a ruhan a mosas
végén: ez normalis jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem valtozik meg az
anyag szine sem.

- habképz6édés az utolsé oblitéskor: ez
nem feltétlenll jelzi azt, hogy gyenge
min&seégi az oblités.

- erételjes habzas: ez gyakran a
mososzerekben talalhato anionos
fellletaktiv anyagok miatt kdvetkezik be,
amelyeket nehéz eltavolitani a textiliabdl.
Ebben az esetben ne végezzen Uujabb
Oblitést: egyaltalan nem fog segiteni.

Ha a probléma tovabbra is fennall, vagy a
készilék hibas mikodésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos Ugyfélszolgalattal.




5. KARBANTARTAS ES
TISZTITAS

A készilék megfeleld
megnovelheti annak élettartamat.

apolasaval

A késziilék kiilsejének tisztitasa

® Valassza
haldézatrol.

le a gépet az elektromos

®Egy nedves ruhaval
készilék kiulsé burkolatat, de NE
HASZNALJON SUROLOSZEREKET,
ALKOHOLT ES/VAGY HIGITOSZEREKET.

tisztitsa meg a

A fiok tisztitasa

®A mososzer és a mosashoz hasznalt
egyéb anyagok felgyllemlésének az
elkerilése érdekében ajanlott a
mososzeres fiokot rendszeresen megtisztitani.

® Ovatosan, de hatarozott mozdulattal

tavolitsa el a fiokot.

® Folyé viz alatt tisztitsa meg a fiékot, majd
helyezze vissza a helyére.

AUTOMATIKUS FOLYEKONY MOSOSZER
ES ViZLAGYITO ADAGOLORENDSZERREL
SZERELT MODELLEK:

Mielott folytatna a tisztitast,
bizonyosodjon meg az dsszes rekesz
lirességérol.

® Huzza ki a fidkot teljesen a kioldogomb

megnyomasaval, mikoézben figyel a
mososzer lerakédasok  esetleges
kihullasara.

@ Toltse fel a fiokot forrd vizzel.

&

® Razza meg a fidkot, hogy a viz az 6sszes
rekeszt atjarhassa.

\

® Uritse ki a fiokot a felesleges viztél, majd
helyezze vissza teljesen a helyére.

/\ FIGYELMEZTETES:

NE hasznaljon savas termékeket (példaul
ecetet) vagy agressziv tisztitoszereket
a fiok tisztitasahoz, igy elkeriilheté a
késziilék tomitéseinek és/vagy belsé
alkatrészeinek a karositasa.
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A szivattyusziiré tisztitasa

O® A készilék egy specialis szirével is
rendelkezik, amely a lefoly6érendszer
eldugulasat okozd nagyobb targyak, pl.
gombok vagy pénzérmék szlirésére
szolgal (a modelltél fliggéen az A vagy a
B valtozat taldlhatd meg az adott
készilékben).

A sziirét évente 5-6 alkalommal javasolt
ellenérizni és megtisztitani.

® Valassza
halézatrol.

le a gépet az elektromos

® A sz(r§ kicsavarozasa el6tt helyezzen egy
nedvszivé rongyot a sz(ird ala, hogy a padlé
szaraz maradjon.

®Forditsa el a szUré6t balra,
figgdleges helyzetbe keruljon.

hogy

®\/egye ki és tisztitsa meg a szlrét, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.

® Az Osszeszereléshez ismételje meg az el6z6
Iépéseket forditott sorrendben.

®

A mozgatassal és a hosszabb
tizemsziinettel kapcsolatos javaslatok.

®Ha a késziléket hosszu idén at tarolja
fatés nélkili helyiségben, a csévekben
lévé maradék vizet teljesen el kell
tavolitani a rendszerbdl.

® Valassza
halézatrol.

le a gépet az elektromos

® Kapcsolja le a csdvet a szijrol, és engedje
ki teliesen a vizet egy edénybe.

® Ezt kdvetben rogzitse az elvezetd csdvet
a szijjal.

AUTOMATIKUS FOLYEKONY MOSOSZER
ES ViZLAGYITO ADAGOLORENDSZERREL
SZERELT MODELLEK:

amennyiben a gépet meg kell
dontenie, vagy el kell mozditania,
barmiféle mivelet el6tt tavolitsa el a
mososzer fiokot, mikozben vizszintesen
tartja a szivargasok elkeriilése érdekében.




6. TAVIRANYITAS (WI-FI)

A készilék Wi-Fi technoldgiaval van
kiegészitve, amely egy alkalmazason
keresztil torténd taviranyitast tesz lehetévé.

A KESZULEK BEJEGYZESE (AZ
ALKALMAZASBAN)

® Toltse le az eszkdzére a Candy simply-Fl
alkalmazast.

A Candy simply-Fl alkalmazas Android
és iOS operacios rendszerii tablagépekhez
és okostelefonokhoz érhet6 el.

Ismerje meg a Wi-Fi funkciok részleteit
az alkalmazas DEMO moédban torténd
bongészésével.

® Nyissa meg az alkalmazast, hozzon létre
egy felhasznaloi profilt (vagy jelentkezzen
be, ha mar létrehozta), és regisztralja a
késziléket az eszkdz kijelz6jén megjelend
vagy a készllékhez mellékelt "Rovid
utmutaté”-ban talalhatd  utasitdsokat
kodvetve.

A TAVIRANYITAS BEKAPCSOLASA

® Ellendrizze, hogy a router be van-e kap-
csolva, és csatlakozik-e az internethez.

® Tegye be a ruhakat a gépbe, csukja be az
ajtét, szikség esetén oOntse be a
mososzert.

®Forgassa el a programvalasztét a
TAVIRANYITAS (Wi-Fi) poziciéra: az ajtd
zarul, és a vezérl6pult kezel&szerveit
letiltja a rendszer.

® Inditsa el a ciklust a Candy simply-Fi
alkalmazassal. A ciklus befejez6dését
kovetéen kapcsolja ki a gépet a
programvalaszté OFF (KI) poziciéba
forditasaval, igy az ajtézar felold.

o

FF

/’i'i
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* TAVIRANYITAS (Wi-Fi)

A TAVIRANYITAS KIKAPCSOLASA

©® A TAVIRANYITAS médbdl valé kilépéshez a
ciklus mikoédése alatt forgassa el a
programvalasztét barmilyen masik
poziciéba, mint a TAVIRANYITAS (Wi-Fi). A
késziilék vezérlbpultjia ismét hasznalhatéva
valik, és a ciklus szlineteltetése esetén az
ajté  kinyithatd, amint kikapcsol az
AJTOBIZTONSAG jelzélampa.

Biztonsagi okok miatt egyes mosasi
ciklusok esetében az ajté csak akkor
nyithaté ki, ha a viz szintje az alsé
perem ala ér, valamint ha a viz
hémérsékleté kevesebb, mint 45°C.
Ebben az esetben az ajté kinyitasa
elétt varja meg, mig az
AJTOBIZTONSAG lampa kikapcsol.

® Zart ajtd mellett forgassa el a gydrit
TAVIRANYITAS (Wi-Fi) poziciéba, igy
ismét vezérelheti a késziléket az
alkalmazassal. Amennyiben egy ciklus
zajlik, a készulék folytatja azt.
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7. ROVID FELHASZNALOI
UTMUTATO

A késziiléket automatikusan hozzaigazitja a
vizszintet a szennyes ruha tipusahoz és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csdkkenti az
energiafogyasztast, és érezhetéen lerdviditi
a mosasi id6t is.

Programvalasztas

® Kapcsolja be a készuléket, és valassza ki
a kivant programot.

® Szikség esetén dllitsa be a mosasi
bedllitasokat, és valassza ki a kivant
opciokat.

SZARITAS (csak MOSO-SZARITOGEP)
Ha azt szeretné, hogy a szaritasi ciklus
automatikusan elkezdédjon mosas
utan, valassza ki a sziikséges mosasi
programot, és valassza ki a szaritasi
ciklust is. Alternativaként varja meg,
amig a gép befejezi a programot, majd
valassza ki a szaritasi programot.

® Nyomja meg a program inditasa gombot.

® A program veégeérdl a kijelz6n megjelené
Uzenet tajékoztat (egyes modellek esetében
a szakaszok 6sszes jelz6lampaja bekapcsol).

® Kapcsolja ki a késziiléket.

Barmit is szeretne mosni, tekintse at a
programtablazatot és tartsa be a
miikodtetési sorrendet.

Miiszaki adatok

Viznyomas:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

Centrifugalas:
lasd a géptorzslapot.

Teljesitményigény/Biztositék/Hal6zati
fesziiltség:
lasd a géptorzslapot.

8. KAPCSOLOKES
PROGRAMOK

41}

*
Modelltél fliggben

A Programvalaszté gomb Ki
helyzettel

START/SZUNET gomb
KESLELTETETT INDITAS gomb
SZARITASVALASZTO gomb **
GYORS / SZENNYEZETTSEGI
SZINT gomb
HOMERSEKLETVALASZTAS
gomb

G CENTRIFUGAVALASZTAS gomb
GYEREKZAR

(GOMBOK LEZARASA)

H Digitalis kijelzé

I AJTOBIZTONSAG jelz6lampa

mooOow

-

F+G

** SZARITASVALASZTO /| GOz
gomb (csak egyes programokban
aktiv)




/\ FIGYELMEZTETES:

a csatlakoz6édugé behelyezésekor ne
érintse meg a gombokat, mert az els6
masodpercekben a rendszerek
beadllitasat végzi a gép: a gombok
megérintése esetén a gép nem képes
megfeleléen miikédni. Ebben az
esetben huzza ki a csatlakoz6dugoét,
és ismételje meg a miiveletet.

Az ajté kinyitasa

A ciklus befejezése utan egy specialis
biztonsagi berendezés akadalyozza
meg az ajté azonnali kinyitasat.

A mosasi ciklus befejezése és az
»Ajtobiztonsag” jelz6lampa kialvasa
utan varjon 2 percet, miel6tt kinyitna
az ajtot.

Programvalaszté gomb Ki
helyzettel

® A programvalaszté gomb elforditasakor
felgyullad a  kivalasztott = program
beallitasait megjelenitd kijelz6.

® Kapcsolja ki a mosogépet a programvalaszto
gomb Ki helyzetbe térténd elforditasaval.

Elso beinditas

- A nyelv beallitasa

O A készllék halozati csatlakoztatésa és
bekapcsolasa utan nyomja le a "F" vagy
a "G" gombot a rendelkezésre allé nyelvek
megtekintéséhez.

® A START/SZUNET gomb lenyomasaval
valassza ki a kivant nyelvet.

- A nyelv médositasa

Ha moddositani szeretné a beallitott nyelvet,
nyomja le egyszerre 5 masodpercre a "D"
és a "G" gombot. Az ENGLISH felirat
jelenik meg a kijelzdn, ekkor 6n egy masik
nyelvet valaszthat.

START/SZUNET gomb

Csukja be az ajtoét a START/SZUNET
gomb lenyomasa ELOTT.

® A kivalasztott ciklus elére beallitott
paraméterekkel térténd beinditasahoz
nyomja le a START/SZUNET gombot. A
program futdsa kdézben a kijelz6
megjeleniti az idétartamot.

®Ha modositani szeretné a kivalasztott
programot, nyomja le a kivant
opciégombokat, mddositsa az alapértelmezett
paramétereket, és a ciklus megkezdéséhez
nyomja le a START/SZUNET gombot.

Csak a beallitott programmal
osszeegyeztethetd opciok valaszthatok.

@A készllék bekapcsolasat kovetéen
varjon par masodpercet, amig a program
beindul.

PROGRAM IDOTARTAMA

®A program kivalasztasakor a kijelzé
automatikusan mutatja a ciklus id6tartamat,
ami a valasztott opcioktdl fliggéen valtozhat.

® A program beindulasa utan 6n folyamatos
tajékoztatast kap a mosas végéig
hatralévé idérol.

® A szabvanyos adag alapjan a készullék
kiszamitja a kivalasztott program végéig
tarté id6t, majd pedig a ciklus kdzben
korrigalja az id6tartamot a ruhaadag
méretéhez és dsszetételéhez képest.

PROGRAM VEGE

® Amikor a kijelz6 a program végeérdl
tajékoztat, és az AJTOBIZTONSAG
jelz6lampa kialudt, az ajt6 kinyithato.

® Kapcsolja ki a mosogépet a
programvalaszté gomb KI helyzetbe
torténd elforditasaval.
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A programvalaszt6 gombot vissza kell
allitani a Kl helyzetbe minden egyes
ciklus végén, vagy egy Uj mosasi
ciklus beinditasakor a kovetkezé
program kivalasztasa és beinditasa
elétt.

A GEP UZEMELESENEK SZUNETELTETESE

®Tartsa lenyomva a START/SZUNET
gombot  korllbelil 2  masodpercig
(néhany jelzdlampa és a fennmaradé id6t
jelz6 kijelzd villogni fog, jelezve, hogy a
gép uzemelése szinetel).

Biztonsagi okok miatt egyes mosasi
ciklusok esetében az ajté csak akkor
nyithaté ki, ha a viz szintje az also
perem alda ér, valamint ha a viz
hémérsékleté kevesebb, mint 45°C.
Ebben az esetben az ajté kinyitasa
elétt varja meg, mig az AJTOBIZTONSAG
lampa kikapcsol.

®Nyomja meg Ujbol a START/SZUNET
gombot, a program ekkor Ujraindul onnan,
ahol szineteltetve lett.

A PROGRAM TORLESE

®A program torléséhez dllitsa a
valasztégombot a Kl helyzetbe.

® Az ajté kinyitasa el6tt varja meg, amig az
AJTOBIZTONSAG jelz6lampa kiaszik.

KESLELTETETT INDITAS gomb

O®Ez a gomb a mosasi ciklus el6zetes
beprogramozasat teszi lehetévé, ezaltal a
ciklus kezdete legfeliebb 24 éraval
késleltethetd.

O®Az inditds késleltetése az alabbi

eljarassal végezhetd el:

- Allitsa be a kivant programot.

- Nyomja meg a gombot egyszer a
késleltetett inditas aktivalasahoz, majd

nyomja meg ismét (vagy tartsa
lenyomva) a kivant késleltetés
beallitasahoz. A késleltetés ideje
ndvekszik a gomb minden egyes

megnyomasaval maximum 24 éraval,
ha pedig ekkor még egyszer megnyomja a
gombot, a késleltetés nullara all vissza.

- Erdsitse meg a bedllitast a
START/SZUNET gomb lenyomasaval.
Megkezdddik a visszaszamlalas, amelynek
befejez6désekor a program automatikusan
elindul.

® A késleltetett inditds a programvalaszté
gomb KI helyzetbe forditasaval térélhetd.

Ha a gép miik6dése kézben megszakad
a tapellatas, a tapellatas visszakapcsolasat
kovetben a gép ujraindul azon fazisnak
az ujrakezdésével, amelyben a tapellatas
megszakadadsa jelentkezett.

Az opciégombokat a START/SZUNET
gomb lenyomasa elétt kell kivalasztani.
Ha olyan opciot valaszt, amely nem
egyeztethet6 oOssze a kivalasztott

programmal, akkor az opcidjelzé
lampa el6szor villog, majd pedig
kialszik.

SZARITASVALASZTO/GOZ gomb

A gomb lehetévé teszi az alabbiakat:

- Automatikus mosasi/szaritasi ciklus
A mosoprogram  ruhatipus  szerinti
kivalasztasa utan vélassza ki a szaritas
kivant mértékét a gomb lenyomasaval. A
mosoprogram végén automatikusan
beindul a kivalasztott szaritasi ciklus.

Ha a moséprogram nem kompatibilis a
kivalasztott automatikus szaritassal, akkor
ez a funkcié nem aktivalhato.

Nem lépheti tul a programtablazatban
jelzett maximalis szarithaté ruhamennyiséget,
mert kiilonben a ruha nem kielégitéen
szarad meg.




- Csak szaritasi ciklus
Miutan  kivalasztotta a gombbal a
ruhanem(inek megfeleld szarito
programot, kivalaszthat6 a szaritas kivant,
alapértelmezettdl eltér6 mértéke (a
gyapjuszarité program kivételével).

Amikor a kijelz6 a program végeérdl
tajékoztat, és az AJTOBIZTONSAG
jelzdlampa kialudt, az ajté kinyithato.

VAPOREEGYES MODELLEKNEL a gomb
. 2\
a GOZ funkcidhoz tarsul 217 [ 5.

-GOz
® Ezzel az opcidval gézolés allithatd be
egyes mosasi ciklusokhoz (lasd a

programtablazatban).

® A gbzodlés kisimitja a gylrédéseket, és
ezzel lerdviditi a vasalasi id6t.

O®A textilt regenerdlia és felfrissiti,

eltavolitva az dsszes szagot.

® Minden programhoz mas gézélés tartozik,
hogy a tisztitAs az adott anyagnal és
szinnél a leghatékonyabb legyen.

A mosdsi ciklust kéveté  kezelés
kivdlasztaisahoz nyomja meg tébbszor
egymds utan a gombot (vagy tartsa
lenyomva), amig vildgitani nem kezd a

e
megfelel6 jelz6fény - .

GYORS / SZENNYEZETTSEGI
SZINT gomb

A kivalasztott programtol fliggéen ez a
gomb keét kiildbnb6z6 opcid kozotti valasztast
tesz lehetdvé.

- GYORS

A gomb a GYORS (14'/30'/44") program
kivalasztasakor valik aktivva. A kijelzett
harom id&tartam egyikének a kivalasztasat
teszi lehet6vé.

- SZENNYEZETTSEGI SZINT

® A programvalasztas utan automatikusan
megjelenik a  kijelzbn az  adott
programhoz bedllitott mosasi id6.

® Ezzel az opcidval — a program hosszanak
modositasa révén — a mosasi intenzitas 3
szintie koOzil lehet valasztani, attdl
figgéen, mennyire szennyezettek a ruhak
(csak a programtablazatban jelzett
néhany program esetében hasznalhato).

HOMERSEKLETVALASZTAS
gomb

®Ezzel a gombbal lehet valtoztatni a
mosasi ciklusok hémérsékletet.

® A ruhak kimélése érdekében nem lehet a
legnagyobb megengedett érték folé
novelni a hémérsékletet.

®Ha hideg mosast szeretne végezni,
minden jelz6lampanak kikapcsolt
allapotban kell lennie.

CENTRIFUGAVALASZTAS gomb

® A gomb lenyomasaval csokkentheté a
maximalis sebesség, és a centrifugalasi
ciklus ki is kapcsolhato.

® Ha a cimkén nincs kiilénleges informacio,
akkor az adott program maximalis
centrifugalasi sebessége alkalmazhato.

Az anyagok kimélése érdekében
a programvalasztds kozben az
automatikusan megengedheté érték
folé nem novelhetd a fordulatszam.

® A centrifugalas ismételt aktivalasahoz
nyomja le a gombot, amig el nem éri a
beallitani kivant centrifugasebességet.

®A centrifugalasi
miikddésének
modosithato.

sebesség a
szlineteltetése

gép
nélkal
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A mososzer tuladagolasa tulzott
habképzédést eredményezhet. Ha a
késziilék tul sok hab jelenlétét érzékeli,

akkor kihagyhatja a centrifugalasi
fazist, vagy meghosszabbithatja a
program idotartamat és novelheti a

vizfelhasznalast.

A gép specialis elektronikus
berendezéssel van felszerelve, amely
megakadalyozza a centrifugalast, ha a
berakott ruhaadag egyenetleniil oszlik
el. Ezaltal csokken a gép altal keltett
zaj és vibracio, és meghosszabbodik a
mosogép élettartama is.

GYEREKZAR (GOMBOK LEZARASA)

® A "F" és a "G" gomb 3 masodpercig tarté
egyidejli lenyomasaval lehetévé valik a
billenty(ik lezarasa. igy elkeriilheték a
véletlenszer(i vagy nem kivanatos valtoztatasok,
ha a ciklus folyaman véletlenil lenyomunk
egy gombot a kijelzén.

® A gombok lezarasa kodnnyen feloldhaté a
két gomb egyszerre torténd ismételt
lenyomasaval, vagy a késziilék kikapcsolasaval.

"Kg Detector” rendszer
(csak egyes programokban aktiv)

A "Kg Detector” mindegyik mosasi
fazisban lehetévé teszi a dobban lévd
ruhaadaggal kapcsolatos informaciok
figyelemmel kisérését, és a mosas elsé
perceiben:

- beadllitja a sziikséges vizmennyiséget;
- meghatarozza a mosasi ciklus hosszat;

- szabalyozza az o6blitést a mosashoz
kivalasztott textiltipusnak megfeleléen;

- a kivalasztott textiltipushoz beallitia a
dob forgasi ritmusat;

érzékeli a hab jelenlétét, és szikség
esetén Oblités kdzben noveli a
vizmennyiséget;

- a ruhaadagnak megfeleléen és a
kiegyensulyozatlansag elkerilése érdekében
beallitjia a centrifugalasi sebességet.

Digitalis kijelz6

A kijelz6 rendszer folyamatos tajékoztatast
ad a gép aktualis helyzetérdl.

*
Modelltél fliggben

1) CIKLUSIDOTARTAM

®A program kivalasztasakor a kijelzé
automatikusan mutatja a ciklus
id6étartamat, amely a valasztott opcidktdl
figgden valtozhat.

®A program beinduldasa utdan a gép
folyamatos tajékoztatast ad a mosas
végéig hatralévé id6rol.

® A szabvanyos adag alapjan a készulék
kiszamitja a kivalasztott program végéig
tartd id6t, majd pedig a ciklus kdzben
korrigalja az id6tartamot a ruhaadag
méretéhez és dsszetételéhez képest.

2) SZARITASVALASZTO JELZOLAMPAK

A jelz6lampak a szaritas mértékét mutatjak,
amely a megfelelé gombbal valaszthato ki:

Automatikus szaritoprogramok

EXTRA SZARAZ
(tortlkoz6khoz, flrdélepedékhdz és
nagymeéretli ruhadarabokhoz).




=Y VASALASSZARAZ
(vasalasra kész allapotban hagyja a
ruhakat).

2. SZEKRENYSZARAZ
(vasalas nélkil elteend6 ruhadarabokhoz).

3) Kg Detector JELZOLAMPA =
(ukljuéen u samo nekim modelima)

A ciklus els6 perceiben a "Kg Detector"
jelz6lampa égve marad, mikézben az
intelligens érzékelé megméri a ruha sulyat,
és ennek megfelel6en allitja be a ciklusidét,
valamint a viz- és aramfogyasztast (aktivan
u samo nekim programima).

3) GOZ JELZOLAMPA ~

(ukljuéen u samo nekim modelima)
A jelzb6lampa az adott opcid kivalasztasat
jelzi.

4) AJTOBIZTONSAG JELZOLAMPA

® Az ikon az ajto zarasat jelzi.

Csukja be az ajtét a START/SZUNET
gomb lenyomasa ELOTT.

® Ha az ajtd zarva van, a START/SZUNET
gomb lenyomasakor a jelz6lampa egy
pillanatra felvillan, majd égve marad.

Ha az ajté nincs megfeleléen bezarva,
akkor a lampa koriilbeliil 7 masodpercig
tovabb villog, majd pedig automatikusan
torlédik az inditasi utasitas. Ebben az
esetben csukja be rendesen az ajtét,
és nyomja le a START/SZUNET gombot.

® A ciklus befejezése utan egy specidlis
biztonsagi berendezés akadalyozza meg
az ajté azonnali kinyitasat. A mosasi
ciklus befejezése és az ,Ajtdbiztonsag”
jelz6lampa kialvasa utan varjon 2 percet,
miel6tt kinyitna az ajtét. A ciklus végén
forditsa a programvalaszt6 gombot a Kl
helyzetbe.

5) LEZART GOMBOK JELZOLAMPA

A jelz6lampa azt mutatja, hogy a gombok le
vannak zarva.

6) Wi-Fi JELZOLAMPA

® A Wi-Fi funkcioval ellatott késziilékeken a
csatlakozas allapotat jelzi: A kijelzés a
kovetkez6 lehet:

- FOLYAMATOSAN EG:

bekapcsolva.

taviranyitas

- LASSAN VILLOG: taviranyitas kikapcsolva.

-HAROM MASODPERCIG GYORSAN
VILLOG, MAJD KIALSZIK: a készilék
nem tud csatlakozni az otthoni Wi-Fi
hal6zathoz, vagy még nincs bejegyezve
az alkalmazasba.

- HAROMSZOR LASSAN VILLOG, MAJD
KET MASODPERCRE KIALSZIK: a Wi-Fi
halézat  alaphelyzetbe allitasa (az
alkalmazasba torténd bejegyzés kdzben).

- EGY MASODPERCIG EG, MAJD HAROM
MASODPERCRE KIALSZIK: nyitva van
az ajtd. A taviranyitas nem aktivalhato.

® A Wi-Fi mikodésével és konfiguralasaval
kapcsolatos részletes informaciok a
kdvetkez6n cimen érhetdk el:
go.candy-group.com/sm

7) HOMERSEKLETVALASZTAS
JELZOLAMPAK

A kivalasztott program mosasi hémérsékletét
mutatja, amely a megfelel6 gombbal (ahol
lehet) mddosithaté. Ha hideg mosast
szeretne végezni, minden jelz6lampanak
kikapcsolt allapotban kell lennie.

8) CENTRIFUGAVALASZTAS JELZOLAMPAK

A kivalasztott program  centrifugalasi
sebességét mutatja, amely a megfeleld
gombbal médosithaté vagy kihagyhato.
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Programtablazat
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Kérjuk, olvassa el az alabbi
megjegyzéseket:

*A  maximalis
alkalmazott

szaraz ruhaadag az
tipustol figg (lasd a

kapcsoldlapot).

A

1)

2)

3)

4)

(Csak a folyékony mosészertarolo
rekesszel ellatott tipusok esetében)
Ha csak kevés ruhadarabon
vannak olyan foltok, amelyeket
folyékony  fehéritészerrel  kell
kezelnink, akkor a foltok el6zetes
eltavolitasat  a mosogépben
végezhetjik el. Ontse bele a
fehéritészert a folyékony fehérit6-
tartéba, amely a mosdszeres fidk
2" jeld rekeszébe van
behelyezve, és dllitsa be a
specialis  OBLITES programot.
Amikor az oblitési fazis véget ér,
kapcsolja ki a késziléket, adja
hozza a tobbi textiliat, és folytassa
a mosast a ruhatipusoknak
megfeleld programon.

Programok automatikus szaritashoz.

Egy program kivalasztasakor
megjelenik a kijelzén az ajanlott
mosasi hémérséklet, amely a
megfelel6 gombbal moddosithato
(ha megengedett), de a
megengedett maximalis érték folé
nem novelheté.

A bemutatott programoknal a
SZENNYEZETTSEGI SZINT gomb
segitségével a mosas idétartamat
és intenzitasat allithatja be.

A GYORS program kivalasztasakor
a rendelkezésre all6 harom gyors
program egyikét valaszthatjuk ki (14",
30' és 44') a GYORS gombbal.

A g6z funkcio elérheté (csak az
opcioval rendelkezé6 modellek
esetén).

INFORMACIO
TESZTLABORATORIUMOK
SZAMARA

STANDARD PROGRAMOK A
96/60/EK IRANYELVNEK
MEGFELELOEN

MOSAS:
ECO 40-60 PROGRAM
A HOMERSEKLET
BEALLITASA: 60°C
~ SZARITAS
SZARITAS| PROGRAM
MAGAS HOMERSEKLET
SZARITASI FOKOZAT
SZEKRENYSZARAZ

STANDARD PROGRAMOK AZ
(EU) 2019/2023 RENDELETNEK
MEGFELELOEN

MOSAS:

ECO 40-60 PROGRAM
MOSAS ES SZARITAS
ECO 40-60 PROGRAM +
SZARITASI FOKOZAT
SZEKRENYSZARAZ
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Programok leirasa

A mindennapi mosas el6segitése érdeké-
ben a moségép specialis programokkal
rendelkezik a kilénb6z8 tipusud anyagok
tisztitisahoz és a kilénbdzd mértéki
szennyez&dések eltavolitasahoz (lasd a
programtablazatot).

Valasszon programot a cimkéken
szereplo mosasi utasitasoknak
megfeleléen, kiilonésen figyelve a
maximalis javasolt hémérsékletre.

MOSAS

/\ FIGYELMEZTETES:

MOSASI TELJESITMENYRE VONATKOZO
FONTOS TANACS

® Az 0j, szines ruhakat 5-6 mosasig
kiilon mossa.

®Az olyan nagy méretl, sotét
darabokat, mint a farmer és a
torolk6zo, mindig killon mossa.

®Soha ne mosson egyiitt NEM
SZINTARTO ruhakat.

TAVIRANYITAS (Wi-Fi)

Wi-Fi halézaton keresztil, alkalmazas

segitségével kapcsolhaté be/ki a taviranyitas.
Ebben az esetben a ciklus az alkalmazas
utasitasai alapjan kezddédik el. Tovabbi
részletek a TAVIRANYITAS (Wi-Fi) részben.

PAMUT

Ez a program alkalmas a szines pamutruhak
40°C-on tortén6 mosasara vagy az ellenalld
pamut anyagok 60°C vagy 90°C-os mosasara
a maximalis tisztasag biztositasahoz. Az utolsé
centrifugdlasi  ciklus magas sebességgel
torténik, amely biztositja a viz leghatékonyabb
eltavolitast a ruhanemikbdl.

ECO 40-60

Az ECO 4060 program olyan normal
mértékben szennyezett pamut ruhanemik
mosasara hasznalhato, amelyek a cimkéjikon

szerepld  informacidk  alapjan  egyazon
programon belil 40°C-on vagy 60°C-on is
moshaték. Ez a program a koémyezetbarat
termékek tervezésérdl szold uniés Ecodesign
iranyelvnek valé megfelelés felmérésére szolgal.

MOSAS ES SZARITAS (ECO 40-60 + )
A MOSAS ES SZARITAS ciklus olyan normal
mértékben szennyezett pamut ruhanemik
mosasara hasznalhato, amelyek a cimkeéjikon
szerepld informaciok  alapjan  egyazon
programon belll 40°C-on vagy 60°C-on is
moshaték, a program szaritdsi fokozatanak
kdszonhetben pedig a ruhdkat kozvetlendl
elpakolhatia a szekrénybe. Ez a program a
kérnyezetbarat termékek tervezésérdl szolo
uniés Ecodesign iranyelvnek valé megfelelés
felmérésére szolgal.

PAMUT + ELOMOSAS

Ezt a programot az erésebb szennyez&dések
fehér pamutanyagokbdl torténé eltavolitasa
szempontjabdl  vizsgaltuk. Az  elémosas
garantalja az ers szennyez&dések
eltavolitasat. Ontsén az ,,1” rekeszbe annyi
mososzert, amennyi a fémosashoz hasznalt
mennyiség 20%-anak felel meg.

MUSZAL ES SZINES

A program lehetévé teszi, hogy kilénb6z6
fajtaju textiliakat és kilénb6z8 szineket egyiitt
mosson. A dob rotaciés mozgasa és a vizszint
optimalizalva van a mosasi és az oblitési
fazisban. Az alapos centrifugalas a gylrédések
kialakulasanak csokkentését biztositja.
OBLITES

Ez a program harom o&blitést végez koze-
pes centrifugalasi sebességgel (ami a meg-
felel6 gombbal csdkkenthetd vagy kihagy-
hatd). Barmilyen tipusu anyag 6blitéséhez
hasznalhato, példaul a kézi mosas utan.

LEERESZTES ES CENTRIFUGA

A program lelriti a vizet és maximalis
fordulatszamu centrifugalast végez. A
CENTRIFUGAVALASZTAS gombbal kiik-
tathaté a centrifugalas vagy csokkenthet6 a
centrifugalasi sebesség.

GYAPJU/KENYES ANYAGOK 49'

A program ,géppel moshaté” minésitéssel
rendelkezé ruhanemiik mosasahoz késziilt,
és megfeleld kézzel moshaté




ruhanem(khoz, illetve finom ruhanemik és
értékes anyagok megtisztitasahoz. A program
49 perces mosociklust biztosit alacsony
hémérsékleten. Kisebb tdltetekhez javasoljuk.

GYORS (14'/30'/44")

Kompromisszumok nélkili megtakaritas! Ez
az U0j program kivalo eredményekkel
szolgal, mikézben takarékoskodik a vizzel,
az energiaval, a mosoészerrel és az idével.
Az opcido kozepes hdémérsékletli mosast
kinal, és barmilyen anyaghoz hasznalhato.
Kis tbltetekhez és enyhén szennyezett
ruhanem(ikhdz ajanljuk.

VEGYES ES SZINES 59' *

A program tokéletes eredményeket kinal
tobbféle anyag és fakulasmentes szinek
egylttes mosasahoz, teljes toltettel,
mindéssze 59 perc alatt. Kozepes
hémérsékleten vald6 mosas esetén a
programot nem tulsdgosan szennyezett
ruhanem(ikhdz javasoljuk.

* 20°C el6bedllitott hémérséklet (a
megfelelé6 gombbal mdédosithaté). A
mosadsi ciklus megfelel6 a pamutalapu
ruhanemiik mosasahoz is.

TOKELETES PAMUT 59'

A program kivalé eredményeket garantal
pamut ruhanemik mosasahoz. Az opcid
csOkkenti a mosasi idétartamot kozepes
hémérsékleteken kdzepesen szennyezett
pamut ruhanemikhoz. A legjobb
eredmények eléréséhez javasoljuk, hogy
csak félig toltse fel a gépet ruhanemikkel.

SPECIAL 49’

A program innovativ technolégiaja lehetévé teszi
a mosasra forditott id6 leroviditését, mikozben
valtozatlanul magas mosasi teliesitményt biztosit
kozepes hémérsékleteken mindossze 49 perc
alatt. A legjobb eredmények érdekében csak fél
toltetet hasznaljon.

SZARITAS

/\ FIGYELMEZTETES:

A szaritoprogramok megkezdése el6tt
ki kell venni a dobbdl a koncentralt
mosoporokhoz és a folyékony
mososzerekhez hasznalt adagolokat.

A szaritasi ciklus folyaman a dob valtogatja
a forgasi iranyt, hogy a ruhadarabok ne
gubancolddjanak 0Ossze, és ezaltal a
szaritas is egyenletesebb lesz. A gyirédések
minimalisra csOkkentése érdekében a
készilék hivos levegbt hasznal a szaritasi
ciklus utolsé 10/20 percében.

GYAPJU SZARITAS

Alacsony hémérsékletli szaritd program,
gyapjuruhak gondos és kortltekintd
szaritasahoz idedlis, csOkkenti a bolyhosodast
és az Osszetapadast. A szaritas el6tt célszer(i
kiforditani a ruhadarabokat. Az id6tartam az
adag nagysagatél és a mosasnal kivalasztott
centrifugdlasi  sebességtél figg. A ciklus
legfeliebb 1 kg-os kis adagokhoz hasznalhato

(3 gyapjupuléver).
6.

APPAREL CARE

A késziilék gyapjuszarité ciklusat a
The Woolmark Company is
jovahagyta a gépben moshaté
gyapjutermékek szaritasahoz, azzal a
feltétellel, hogy a termékek mosasa
és szaritdsa a ruhadarabokon lévé

cimke, illetve a készilékgyarto
utasitasai szerint torténik.
A Woolmark szimbélum szamos
orszagban rendelkezik

tanusitvannyal. M1715

ALACSONY HOMERSEKLET

Az alacsony hémérsékletli szaritoprogramot
szintetikus és kevert szalas anyagokhoz
ajanljuk (mindig nézze meg a kezelési
Utmutato cimkeét).

MAGAS HOMERSEKLET

A magas hémeérsékletli szaritoprogramot
pamutbol és vaszonbdl készilt anyagokhoz
ajanljuk (mindig nézze meg a kezelési
Utmutato cimkeét).

HU



9. SZARITASI CIKLUS

® Az itt megadott tajékoztatd altalanos jellegd,
ezért a legjobb szaritasi eredmények
eléréshez bizonyos gyakorlatra van sziikség.

® Az els6 hasznalat alkalmaval a megadottnal
rovidebb szaritasi id6k beallitasat javasoljuk,
hogy megallapithassa a szaritas kivant
mértékeét.

® A légcsatorna eltdmédésének elkerllése
érdekében ne szaritson gyorsan kopd
anyagokat, példaul pokrécot vagy bolyhos
ruhakat.

® Javasoljuk, hogy az alabbi moddszer
szerint valogassa szét a ruhakat:
- A ruhadarabok kezelési utmutato
cimkéjén lathato szimbélumok
szerint
Szaritogépben  torténd  szaritasra
alkalmas.
Szaritas gépben, magas
hémérsékleten.
Szaritégépben csak alacsony
hémérsékleten szarithato.
I  NEM szarithato géppel.

ruhadarabon nincs kezelési
utmutaté cimke, akkor azt kell
feltételezni, hogy a ruhadarab gépi
szaritasra nem alkalmas.

Ha a

- Méret és vastagsag szerint
Ha a ruhaadag nagyobb a szaritégép
kapacitasanal, akkor vastagsag szerint
valogassa szét a ruhadarabokat
(példaul a torilkdzéket az alsonemitdl).

- Anyagtipus szerint

Pamut/vaszon: torilkdz8, pamut-jersey,
agynem és asztalterit6.

Szintetikus anyagok: poliészterbdl vagy
poliamidbdl készilt blaz, ing, overall
stb., valamint a pamut és a szintetikus
anyagok keverékei.

® Csak elézetesen kicentrifugazott
ruhanem(t szabad szaritani.

A helyes szaritasi moéd
® Nyissa ki az ajtot.

® Tegye be a ruhdkat, Ugyelve arra, hogy
ne lépje tul a programtablazatban jelzett
maximalis szarithatdé ruhamennyiséget.
Nagyméretl anyagok (példaul lepeddk)
vagy erdésen nedvszivé anyagok (példaul
torilk6z6k, farmernadragok) esetében
célszer(i az adag méretét csokkenteni.

® Csukja be az ajtét.

® \/alassza ki a ruhanemiiknek
legmegfelelébb  szaritasi programot
(MAGAS HOMERSEKLET, ALACSONY
HOMERSEKLET, GYAPJU SZARITAS).

®Valassza ki a szaritds elérni kivant
mértékét:
EXTRA SZARAZ

(torilkoz6khoz,  flrdélepedékhdz  és
nagymeéretl ruhadarabokhoz).

VASALASSZARAZ
(vasalasra kész allapotban hagyja a
ruhakat).

SZEKRENYSZARAZ
(vasalas nélkil elteend6 ruhadarabokhoz).

IDOZITETT SZARITASI PROGRAMOK
-120 PERC
- 90 PERC
- 60 PERC
- 30 PERC




A gyapjuszarité program valasztasakor
nem lehet az alapértelmezettdl eltéro
szaritasi fokot valasztani.

O Az egyik automatikus program
kivalasztasaval a moso-szaritogép a
ruhaadag nagysaganak és a kivalasztott
szaritasi tipusnak megfeleléen kiszamitja
a  szaritashoz szlkséges id6t és a
szikséges marado nedvességet.

® Ellendrizze, hogy a csap ki van-e nyitva
és a kifolyocs6 megfeleléen van-e
elhelyezve.

/\ FIGYELMEZTETES:

Ne szaritson kiilonleges parnazasu
ruhadarabokat (példaul paplant,
steppelt anorakot stb.) vagy finom
textiliat.

Ha a ruhakat facsaras nélkil kell
szaritani, akkor a gylrédések elkeriilése
érdekében kisebb mennyiséget tegyen
be a gépbe.

® Nyomja le a START/SZUNET gombot (a
hatralévé szaritasi id6 lathatoé a kijelzdn).

A szabvanyos adag alapjan a késziilék
kiszamitja a kivalasztott program
végeéig tarté idét, majd pedig a ciklus
kézben korrigalja az idétartamot a
ruhaadag méretéhez és Osszetételéhez
képest.

A szaritasi ciklus alatt a dob nagyobb
fordulatszamra gyorsul fel a ruhaadag
elosztasa és a szaritasi teljesitmény
optimalissa tétele céljabol.

A  késziilék  megfelelé
érdekében ne szakitsuk meg a szaritasi
ciklust, hacsak az nem feltétleniil
sziikséges.

AUTOMATIKUS MOSAS ES SZARITAS
PROGRAM

Nem lépheti tal a programtablazatban
jelzett maximalis szarithato
ruhamennyiséget, mert kiiléonben a
ruha nem szarad meg megfeleléen.

Ha azt szeretné, hogy a mosas utan
automatikusan elkezd6djon egy szaritasi
ciklus, allitsa be a szaritas kivant mértékét
a "SZARITASVALASZTO" gombbal, és
inditsa be a ciklust. A mosoéprogram végén
automatikusan elkezdédik a beallitott
szaritasi ciklus (lasd a "SZARITASVALASZTO"
részt).

miikédése =



10. HIBAELHARITAS ES GARANCIA

Ha ugy véli, hogy mosdgépe nem mikddik megfeleléen, tekintse at az alabbi révid dtmutatdt,
amely gyakorlati tanacsokat tartalmaz a legtébb altalanos probléma megoldasahoz.

HIBAJELENTES

® Kijelzés tipusok: a hibat egy szam jelzi, ami elétt ,E” betl van (példaul: Hiba 2 = E2)

® Kijelz6 nélkiili tipusok: a hibat az jelzi, hogy minden LED-jelz6 annyiszor villan fel,
amennyi a hibakod, amit 5 masodperces sziinet kdvet (példaul: Hiba 2 = két
felvillanas — 5 masodperc szlnet — két felvillanas — stb.)

Jelzett hiba Lehetséges okok és gyakorlati megoldasok
E2 (kijelzbvel) A gép nem tud vizet beszivni.
A LED-jelz6k 2 Ellenérizze, hogy nyitva van-e a vizcsap.
felviliandsa Ellendrizze, ho a vizbevezetd t6mlé nincs-e meghajolva
(ijelz6 nélkdil) »  hogy ghajolva,

meggorbilve vagy eltdmddve.

Az elvezetdcsd nincs a megfelel6 magassagban (lasd a telepitéssel
foglalkoz6 részt).

Zarja el a vizcsapot, csavarozza ki a tdml6t a mosdgép hatsé részébdl,
és ellendrizze, hogy a ,homoksz(irg” tiszta és akadalymentes-e.
Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a sziré nincs eltdomédve, és hogy
nincsenek olyan idegen targyak a szlré rekeszben, amelyek
meggatolhatjak a viz megfeleld aramlasat.

E3 (kijelzbvel) A mosé6gép nem engedi le a vizet.

A LED-jelz6k 3 Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a szlré nincs eltdomédve, és hogy
felvillanasa nincsenek olyan idegen targyak a szlré rekeszben, amelyek
(kijelz6 nélkiil) meggatolhatjak a viz megfeleld aramlasat.

Ellenérizze, hogy az elvezet6toml6 nincs-e meghajolva,
meggorbilve vagy eltdmddve.

Ellenérizze, hogy nem dugult-e el a haztartasi csatornarendszer, és
akadalymentesen folyik-e el a viz. Prébalja meg a mosogatéba
vezetni a vizet.

E4 (kijelzével) Tul sok a hab és/vagy a viz.

A LED-jelz6k 4 Ellenérizze, hogy nem hasznalt-e tul sok mosdszert vagy nem

felvillandsa moségéphez késziilt terméket.

(kijelz6 nélkiil)

E7 (kijelzével) Ajtoprobléma.

A LED-jelz6k 7 Ellendrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajté. Ellendrizze,

felvillanasa hogy nem akadalyozzak-e ruhadarabok az ajté becsukasat.

(kijelz nélkiil) Ha beszorult az ajtd, kapcsolja ki a mosdégépet, hiizz ki a kabelt a
haldzati aljzatbol, varjon 2-3 percet, és nyissa ki Ujra az ajtot.

Egyéb kédok Kapcsolja ki a moségépet, huzza ki a kabelt a haldzati aljzatbdl, és

varjon egy percet. Kapcsolja be a mosogépet és inditson be egy
programot. Ha a hiba tovabbra is fennall, vegye fel kdzvetlenul a
kapcsolatot a hivatalos Ugyfélszolgalattal.




EGYEB RENDELLENESSEGEK

Probléma

A moségép
nem miikédik/
nem indul be

Viz folyt ki a padléra
a mosogép koriil

A moségép nem
centrifugal

Erételjes rezgés / zaj
hallhaté centrifugalas
kézben

Lehetséges okok és gyakorlati megoldasok

Ellenérizze, hogy a kabel be van-e dugva a halézati aljzatba.

Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva a mosogép.

Ellenérizze, hogy miikddik-e a fali csatlakozoaljzat; ellenérizze egy

masik készulékkel, példaul egy lampaval.

Lehet, hogy nincs megfeleléen becsukva az ajtd: nyissa ki és csukja

be Ujra.

Ellenérizze, hogy megfeleléen valasztotta-e ki a kivant programot, és

lenyomta-e az inditdgombot.

Ellendrizze, hogy a moso6gép nincs-e Sziinet izemmaodban.

Lehet, hogy szivarog a viz a csaptelep és a vizellatd csé kozotti

tomitésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tomitést és hizza meg a

csatlakozast.

Ellendrizze, hogy megfeleléen a helyén van-e a sziiré.

A ruhadarabok nem megfelelé elrendezése miatt el6fordulhat, hogy

a mosogép:

* a centrifugalasi idé ndvelésével megprobalja kiegyensulyozni az
adagot;

» csOkkenti a centrifugalasi sebességet a vibracié és a zaj
csOkkentése érdekében;

* a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugalast.

Ugyelie arra, hogy a ruhaadag kiegyensulyozott legyen. Ha

egyenetlen a ruhaeloszlas, vegye ki, majd tegye vissza a

ruhadarabokat, és inditsa be Gjra a programot.

Ez amiatt fordulhat el6, hogy nem tavozott az &sszes viz a

mosoégépbdl:

varjon néhany percet. Ha a probléma tovabbra is fennall, olvassa el

a 3-as szamu hibaval foglalkozé részt.

Egyes tipusokon ,nincs centrifugalas” funkcié is van: ellenérizze,

hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkcio.

Ellenérizze, hogy nincsenek-e olyan opciok bekapcsolva, amelyek

modositjak a centrifugalast.

A tul sok mosészer hasznalata akadalyozhatja a centrifugalas

megkezdését.

Lehet, hogy a moso6gép nincs teljesen vizszintbe allitva: szikség

esetén allitsa be

a labakat az ezzel foglalkozo részben foglaltak szerint.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy kivette-e a gépbdl a szallitashoz hasznalt

csavarokat, gumidugokat és tavtartékat.

Ellenérizze, hogy nincsenek-e idegen targyak a dobban (pénzérmék,

kapcsok, gombok stb.).

A szabvanyos gyartéi garancia a gyarté cselekedete vagy mulasztasa miatt
keletkezé elektromos vagy mechanikai hibak altal okozott meghibasodasokra
terjed ki. Dij szamithaté fel, ha a meghibasodast nem a leszallitott termék bels6
hibaja, a termék helytelen hasznalata vagy a hasznalati utasitasok be nem tartasa

okozta.
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Javasoljuk, hogy mindig eredeti tartalék

alkatrészeket hasznaljon, amelyek a
hivatalos Ugyfélszolgalattél szerezhetdk
be.

Garancia

A termékre a mellékelt garanciajegyen
talalhatd kikotésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet

megfelel§ moddon ki kell tolteni és
meg kell &rizni, hogy szilkség
esetén bemutathassa a hivatalos
Ugyfélszolgalatnak.

C € jel terméken torténé
elhelyezésével sajat felel6sségiinkre
kijelentjiik, hogy a termék megfelel a
jogszabalyokban meghatarozott Osszes
europai biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi kévetelménynek.

A gyart6 minden felelésséget elharit a
termékhez mellékelt fiizetben eléforduld
nyomdahibakkal kapcsolatban. Ezen
kivil a gyart6 — a lényeges jellemzdk
megvaltoztatasa nélkil - fenntartja a
termékek sziikség szerinti médositasanak
jogat.




Va multumim ca ati ales acest produs.
Suntem mandri sa va oferim produsul ideal
pentru dvs. si cea mai buna gama completa
de electrocasnice pentru rutina dvs. zilnica.

Cititi cu atentie acest manual pentru
utilizarea corecta si in siguranta a produsului
si pentru sugestii privind mentenanta lui
eficienta.

l!u!I Folositi masina de spalat doar

dupd ce ati citit cu atentie aceste
instructiuni. Va recomandam sa pastrati
acest manual la indeméana, in bune conditii,
pentru referinte ulterioare.

Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "numar
de serie", ce se regdaseste fie tiparit pe
autocolantul aplicat pe aparat (in zona
hubloului), fie in plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifica produsului
pe care va trebui sa-l inregistrati in caz ca
aveti nevoie sa contactati Centrul de Relatii
cu Clientii.

Reciclarea produsului

Acest aparat este marcat in
conformitate cu Directiva europeana
2012/19/UE cu privire la deseurile de
mmmm ©Schipamente electrice si electronice
(DEEE).
DEEE contin atat substante poluante (care pot
avea consecinte negative asupra mediului) cat si
componente de baza (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE sa faca obiectul unui
tratament special, pentru a se indeparta si
colecta corespunzator toate substantele poluante
si pentru a se recupera si recicla toate

materialele. Utilizatorii pot juca un rol important in
asigurarea faptului cu DEEE nu polueaza mediul;
este esential sa se respecte urmatoarele reguli
de baza:

® DEEE nu trebuie reciclate impreuna cu
deseurile menajere;

@ DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societafile autorizate de
colectare/reciclare. Tn anumite tari, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.

in  multe tari, in momentul in care
achizitionati un aparat nou de acelasi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie sa 1l colecteze gratuit, in baza
schimbului de unu la unu.
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1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANTA

e Acest aparat electrocasnic este
destinat utilizarii in gospodarii
individuale sau in spatii similare,
cum ar fi:

—-Spatiile de bucatarie pentru
angajati din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;

-Ferme;

—In hoteluri, moteluri sau zone
rezidentiale;

-In spatii care ofera cazare si
mic dejun.

O utilizare diferita a acestui aparat,
in afara de cea din mediul casnic
sau de functiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utlizarea in scopuri
comerciale de catre experti sau
utilizatori instruiti, este exclusa chiar
si pentru medile de mai sus. Daca
aparatul este utilizat in mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viata si poate anula
garantia oferita de producator.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utlizarea ce nu este in
concordanta cu uzul casnic sau in
medii similare (chiar daca se afla
intr-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de catre
producator conform reglemetarilor
legale in vigoare.

o Acest aparat poate fi utilizat de catre
copiii in varsta de opt ani si mai mari
dar si de catre persoanele cu

capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experienta si cunostinte in cazul in
care acestea au fost supravegheate
si instruite cu privire la utilizarea
aparatului  intr-un mod sigur si
inteleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie sa se joace cu aparatul.
Curatarea si intretinerea aparatului
nu poate fi facuta de catre copii fara
ca acestia sa fie supravegheati de
un adult.

e Trebuie sa supravegheati copiii
pentru a va asigura ca nu se
joaca cu aparatul.

eNu permiteti copiilor mai mici
de 3 ani sa stea in apropierea
aparatului, fara supraveghere.

ein cazul in care cablul de
alimentare este deteriorat, acesta
trebuie finlocuit cu un cablu
special sau un sistem disponibil
la producator sau la centrele de
service autorizate de catre acesta.

e Pentru conexiunile la reteaua de
alimentare cu apa folositi doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
impreuna cu masina de spalat (nu
utilizati furtunuri refolosite).

e Presiunea apei trebuie sa fie
cuprinsa intre 0,05 MPa si 0,8 MPa.

e Aveti grija ca orificile pentru
ventilare sau baza masinii sa nu fie
obturate de mochete sau covoare.




e Partea finala a programului de
spalare cu uscare se realizeaza fara
incalzire (numai faza de racire),
pentru a se asigura faptul ca rufele
raman la o temperatura la care
tesatura nu va fi deteriorata.

A ATENTIE:

Nu opriti masina de spalat
rufe cu uscator inainte de
finalizarea programului de
uscare, ci numai dupa ce ati scos
rapid toate rufele si le-afi intins,
pentru ca sa se disipeze caldura.

e Dupa instalarea masinii, priza de
alimentare trebuie sa fie usor
accesibila.

e Aparatul nu trebuie instalat in spatele
unei usi care se blocheaza, a unei usi
culisante sau vis-a-vis de 0 usa cu
balamale, pentru a se permite
deschiderea usoara a usii masinii de
spalat rufe, cu uscator.

e Capacitatea maxima de incarcare

pentru rufe uscate depinde de modelul

utilizat (vezi panoul de control).

o Nu introduceti rufele in uscator

daca pentru curatarea acestora

au fost utilizate produse chimice.

oNu uscati in uscator rufe care
nu au fost spalate.

e Articolele care au fost patate cu
substante cum ar fi ulei pentru gatit,
acetona, alcool, petrol, kerosen,
produse pentru indepartarea petelor,
terebenting, ceara sau produse de

e Balsamurile de

curatare pe baza de ceara trebuie
spalate in apa fierbinte, cu o cantitate
suplimentara de detergent, inainte
de a fi uscate in uscator.

e Articolele din cauciuc (spuma de

latex), castle de dus, materialele
impermeabile, articole cu suprafata
cauciucata si hainele sau pemele cu
umplutura de tip vatelina nu trebuie
uscate in uscator.

rufe sau alte
produse similare trebuie utilizate
numai in conformitate cu specificatiile
producatorului produsului respectiv.

o Articolele impregnate cu uleiuri se pot

aprinde spontan, in special daca sunt
expuse unor surse de caldura, cum
este si cazul uscatorului. Aceste
articole se incalzesc, provocand o
reactie de oxidare a uleiului si oxidarea
produce caldurs. in cazul in care
caldura nu poate fi eliminata, articolele
devin suficient de fierbinti pentru a se
aprinde. Depozitarea sau asezarea
unor astfel de articole impregnate cu
ulei unele peste altele poate impiedica
eliminarea caldurii si reprezinta pericol
de incendiu.

e Daca nu se poate evita spalarea in

masina de spalat cu uscator a unor
tesaturi care sunt impregnate cu uleiuri
vegetale sau ulei pentru gatit sau care
au fost patate cu produse pentru
intretinerea parului, acestea trebuie
saplate mai intéi cu apa fierbinte si cu
o cantitate suplimentara de detergent.
Tn acest mod se reduce pericolul, dar
nu este eliminat.
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e Scoateti din buzunare obiecte
precum brichetele sau chibriturile.

e Pentru a consulta fisa produsului,
va rugam sa accesati website-ul
producatorului.

Conexiuni electrice si masuri
de siguranta

e Detaliile tehnice (tensiunea de
alimentare si puterea) sunt
indicate pe placuta cu date
tehnice a produsului

e Verificati ca circuitul electric sa
fie prevazut cu impamantare,
sa fie in conformitate cu toate
reglementarile in vigoare si
priza sa fie compatibila cu
stecherul cablului de alimentare.
In caz contrar, apelati la un
electrician autorizat.

eNu se recomanda utilizarea de
transformatoare, prize multiple
sau cabluri de prelungire.

&ATENTIE:

aparatul nu trebuie alimentat
printr-un dispozitiv de comutare
extern, cum ar fi un cronometru,
sau conectat la un circuit care
este pornit si oprit in mod
regulat de catre un utilizator.

einainte de a curdta masina
sau de a efectua lucrari de
mentenanta, scoateti stecherul
cablului de alimentare din priza si
inchideti robinetul de alimentare
cu apa.

oNu trageti direct de cablul de

alimentare pentru a il deconecta
din priza, trageti de stecher.

einainte de a deschide hubloul

asigurati-va ca nu a ramas apa
in cuva.

AATENTIE:

In timpul ciclului de spalare
temperatura apei poate atinge
valori foarte mari.

oNu expuneti masina de spalat

in ploaie, lumina directa a
soarelui sau alte intemperii.

o Cand mutati masina, nu trageti

de butoane sau de sertarele
pentru detergent. In timpul
transportului, nu sprijiniti toata
greutatea masinii pe hublou.
Este recomandat ca masina sa
fie ridicata de 2 persoane.

ein cazul unei defectari, opriti

masina, inchideti robinetul de
alimentare cu apa si nu umblati
la aparat. Contactati un centru
autorizat de service si utilizati
doar piese originale pentru
inlocuirea celor defecte. Daca
nu respectati aceste instructiuni
exista riscul de a defecta si mai
tare aparatul.




2. INSTALARE

eDesurubati cele 2 sau 4
suruburi (A) situate in partea
din spate a masinii si scoateti
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustratiei din figura 1.

o Astupati cele 2 sau 4 orificii
folosind dopurile furnizate impreuna
cu masina.

eDaca masina de spalat va fi
incorporata in mobilier, desurubati
cele 3 sau 4 suruburi (A) si scoateti
cele 3 sau 4 garnituri (B).

ela anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cadea in
interiorul masinii. Pentru a le
scoate, inclinati masina. Astupati
orificiile folosind dopurile.

/N ATENTIE:

Evitati contactul copiilor
cu materialele folosite Ila
ambalarea masinii.

e Asezati placa "polionda" la baza,
asa cum se observa in figura 2 (in
functie de model, aveti in vedere
versiunea A, B sau C).

La unele modele, aceasta
operatiune nu este necesara,
deoarece placa "polionda" este
deja amplasata la baza aparatului.
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Conexiunea la reteaua de
alimentare cu apa

® Conectati furtunul de alimentare cu apa la
robinet (fig. 3). Utilizati numai furtunul
furnizat Tmpreuna cu aparatul (nu
reutilizati furtunuri vechi).

® ANUMITE MODELE au si una sau mai
multe dintre urmatoarele funciii:

® HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la reteaua de apa calda sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectati
furtunul gri la robinetul de apa rece ¥ si
pe cel rosu la robinetul de apa calda.
Masina paote fi conectata doar la robinetul
de apa calda: in acest caz anumite
programe vor incepe cu o intarziere de
cateva minute.

® AQUASTOP (fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apa daca furtunul se
deterioreaza; in acest caz va aparea un
simbol rosu in fereastra “A” si trebuie sa
inlocuiti  furtunul deteriorat. Pentru a
desuruba piulita, apasati dispozitivul de
blocare "B".

® AQUAPROTECT - PROTECTIE
SUPLIMENTARA FURTUN (fig. 6): Daca
apar scurgeri de apa din furtunul principal
"A", invelisul transparent "B" va colecta
apa scursa pentru a putea face posibila
completarea programului de spalare. La
sfarsitul programului, contactati centrul de
service pentru a nlocui furtunul spart.




Amplasare

® | a pozitionarea masinii langa un perete,
aveti grija ca furtunul de admisie apa sa
nu stea indoit sau sa fie presat. Asezati
furtunul de evacuare in cada sau
conectati-l la reteaua de evacuare a apei

(fig. 7).

® Asezati la nivel aparatul cu ajutorul
picioruselor reglabile, asa cum este
ilustrat in figura 8:

a.rotiti piulita in sensul acelor de
ceasornic pentru a desuruba surubul;

b.rotati piciorusul pentru a il aseza
corespunzator pe podea;

c.fixati piciorusul, strangeti piulita la loc.

® Conectati stecherul la priza de alimentare.

/N\ ATENTIE:

Contactati un centru autorizat de service
daca trebuie inlocuit cablul de alimentare.

Instalarea incorecta nu este acoperita
de garantie.

Overflow

100 cm

max

* ACCESORIU VANDUT SEPARAT
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3. COMPARTIMENTUL
PENTRU DETERGENT

Compartimentul pentru detergent este

impartit in 3 spatii, asa cum este ilustrat in

figura 9:

® compartimentul “1”: detergent pentru
prespalare; )

® compartimentul “%?”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;

/N\ ATENTIE:

Utilizati doar detergenti lichizi; masina
de spalat este setata sa dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu in
timpul ultimei etape de clatire.

® compartimentul “2”: pentru detergentul
de spalare.

O cupa pentru detergent lichid este
INCLUSA LA ANUMITE MODELE (fig. 10).
Pentru a o utiliza, asezati-o in compartimentul
"2". Tn acest mod detergentul lichid va
ajunge in cuva la momentul oportun. Cupa
poate fi folosita si pentru inalbitor la
selectarea programului “Clatire”.

/N\ ATENTIE:

Unii detergenti nu sunt realizati pentru
a fi pusi in dozator, ci sunt ambalati
sub forma de tablete ce pot fi asezate
direct in cuva.

UNELE MODELE sunt prevazute cu
un sistem de dozare automata care
efectueaza o dozare precisa a
detergentului si balsamului. In acest
caz, consultati sectiunea specifica din
capitolul REGLAJE SI PROGRAME
pentru detalii.




4. SUGESTII PRACTICE
Sfaturi privind incarcarea

Cand sortati rufele ce urmeaza a fi
spalate, aveti grija sa:

- scoateti din buzunarele rufelor obiectele

metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;

-sa finchideti nasturii fetelor de perna,
fermoarele, strangeti curelele si
cordoanele halatelor de baie;

-sa scoateti sistemul de prindere al

perdelelor si draperiilor;

- cititi cu atentie instructiunile de spalare ale
hainelor;

- indepartati petele persistente cu detergenti
speciali.

® Cand spalati covoare, cuverturi de pat si
alte obiecte grele, va recomandam sa nu
folositi centrifugarea.

® Pentru articolele din lana, verificati mai
intdi daca pot fi spalate in masina de
spalat rufe. Cititi informatile de pe
eticheta.

® | 3sati usa aparatului usor deschisa intre
spalari, pentru a preveni posibilele mirosuri
grele care se dezvolta in interiorul masinii.

Recomandari utile

economisire

pentru

Sfaturi privind modul de a economisi bani si
a nu dauna mediului cand va folositi
masina.

®incarcati masina la cea mai mare
capacitate indicata in tabelul de programe
pentru fiecare program - astfel veti
permite ECONOMISIREA de energie si
apa.

® Zgomotul si umezeala reziduala a rufelor
sunt afectate de viteza de stoarcerea: o
stoarcere mai rapida este asociata cu un
zgomot mai mare si umezeala reziduala
mai redusa a rufelor.

® Cele mai eficiente programe in ceea ce
priveste utilizarea combinatda a apei si
enegiei sunt, de reguld, cele mai lungi cu
temperatura redusa.

Maximizati incarcarea masinii

® Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apa si timp incércati masina la
maximum, conform recomandarilor.
Reduceti consumul de energie cu 50%
daca spalati o singurd datd cu masina
plina fatd de varianta in care ati spala de
2 ori, cu masina pe jumatate plina cu rufe.

Aveti nevoie de prespalare?

®Da, pentru rufe foarte murdare!
ECONOMISITI detergent, timp, apa si
intre 5 si 15% energie dacad NU selectati
programul de Prespdlare pentru rufele
putin murdare.

Este necesara spalarea cu apa calda?

® Tratati Tnainte petele cu o solutie de
indepartare a petelor sau lasati la inmuiat
in apa zonele patate pentru a reduce
necesitatea de utilizare a unui program
de spalare cu apa calda.
Reduceti consumul de energie prin
utilizarea unui program de spalare cu
temperatura scazuta.

inainte de a utiliza programul de uscare
(MASINI DE SPALAT RUFE CU USCATOR)

® ECONOMISIT!I energie si timp prin
selectarea unei viteze de centrifugare mai
mari pentru reducerea continutului de apa
din rufe Tnainte de utilizarea programului
de uscare.

Dozarea detergentului

Mai jos se regaseste un scurt ghid cu
recomandari si sfaturi privind utilizarea de
detergent.

® Folositi numai detergenti adecvati pentru
spalarea la masina.

® Selectati-va detergentul in functie de tipul
de material (bumbac, delicate, sintetice,
lana, matase etc.), culoare, tip si nivel de
murdadrie si temperatura de spalare
programata.

RO



®Pentru a utiliza cantitatea corecta de
detergent, balsam sau orice alt aditiv,
urmati de fiecare data cu atentie
instructiunile producatorului: utilizarea
corecta a aparatului cu doza corecta
va permite sa evitati risipa si sa
reduceti impactul ecologic.

La spalarea rufelor albe cu pete
dificile de murdarie, va recomandam
sa folositi programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult si un produs de
inalbire care sa aiba rezultate bune de
indepartare a petelor la temperaturi medii
sau ridicate.

La spalarea intre 40°C si 60°C tipul de
detergent folosit trebuie sa fie potrivit
pentru tipul de tesatura si gradul de
murdarie al rufelor.

Detergentii normali sunt potriviti pentru
tesaturi "albe" sau care se coloreaza
usor cu un grad de murdarie mare, in
timp ce detergenti lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvati spalarii tesaturilor
colorate cu un grad mic de murdarire.

La spalarea sub 40°C va recomandam
sa utilizati detergent lichid sau detergenti
speciali pentru spalarea la temperaturi
joase.

Pentru spalarea articolelor din lana
sau matase folositi doar detergenti
speciali pentru astfel de tesaturi.

®Prea mult detergent duce la spumare
excesiva, care previne rularea corecta a
ciclului. De asemenea, poate afecta
calitatea spalarii si a clatirii.

Folosirea detergentilor ecologici fara fosfat
poate cauza urmatoarele:

- Apa de clatire evacuata este tulbure:

acest efect este legat de zeoliti in
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficientei clatirii.

- Pulbere Alba (zeoliti) pe rufe la sfarsitul
spalarii: acest lucru este normal, pudra
nu este absorbitd de material si nu
schimba culoarea rufelor.

- Spuma in apa de la ultima clatire: acest

lucru nu indicd neaparat o clatire
necorespunzatoare.
- Spuma abundenta: acest lucru se

datoreaza adesea agentilor tensioactivi
anionici ce se regasesc in detergenti si
care sunt greu de eliminat din rufe.

in aceste cazuri nu este necesaré rularea
unei etape suplimentare de clatire, nu va
avea nici un efect.
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