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Bezpecnostni informace

Blahoprejeme vam k pofizeni nové pracky Samsung. Tato prirucka obsahuje dilezité informace o instalaci, pouzivani
a (drzbé vaseho spotiebice. Abyste mohli plné vyuZit mnoZstvi vyhod a funkci vasi pracky, vénujte ¢as precteni této
prirucky.

Dulezité informace tykajici se bezpecnostnich pokynii

Prectéte si dlikladné tuto prirucku, abyste se naudili bezpecné a efektivné pouzivat rozsahlé mnozstvi funkci svého
nového spotiebice. Poté pfiru¢ku uschovejte na bezpe¢ném misté v blizkosti spotfebite pro pozdéjsi pouziti.
Spotrebi pouzivejte pouze pro Ucely, pro které je urcen a které jsou uvedeny v této prirucce.

Vystrahy a dlleZité pokyny pro zajisténi bezpecnosti uvedené v této prirucce nepredstavuji popis vsech podminek

a situaci, k nimz mdze dojit. Je na vasi odpovédnosti, abyste si pfi instalaci, Gdrzbé a pouzivani pracky pocinali
rozumné, peclivé a opatrné.

Vzhledem k tomu, Ze se nasledujici pokyny k provozu tykaji nékolika rliznych model(l, mohou se vlastnosti konkrétni
pracky mirné liSit od popisu v této prirucce a nékteré vystrazné znacky se pracky nemusi tykat. Mate-li jakékoli
dotazy nebo pripominky, mlzete se obratit na nejblizsi servisni stfedisko nebo vyhledat pomoc a informace online na
adrese www.samsung.com.

Dulezité bezpecnostni symboly

Vyznam ikon a oznaceni v této uzivatelské prirucce:

/N VAROVANI

Rizika nebo nebezpecné zachazeni, ktera mohou zplsobit Skodu na majetku, vazna zranéni osob nebo smrt.
/N UPOZORNENI

Rizika nebo nebezpecné zachazeni, kterd mohou zplsobit skodu na majetku nebo vazna zranéni osob.
POZNAMKA

Znamena, Ze existuje riziko zranéni osob nebo Skody na majetku.

Tyto vystrazné znacky jsou v pfirucce uvedeny za ti¢elem prevence zranéni osob.

Dodrzujte presné dané pokyny.

Po precteni této prirucky ji uschovejte na bezpe¢ném misté pro pozdéjsi pouziti.

Pred pouzitim spottebice si prostudujte vsechny pokyny.

Stejné jako u vSech zafizeni vyuzivajicich elektrickou energii a obsahujicich pohyblivé ¢asti existuji i u tohoto
spotiebite potencidlni nebezpedi. Bezpetny provoz spotiebice zajistite, kdyz se seznamite s jeho obsluhou a pfi jeho
pouzivani budete postupovat obezretné.
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Diilezita bezpecnostni opatieni

/N VAROVANI

Abyste zmirnili riziko pozaru, razu elektrickym proudem nebo zranéni osob pfi
pouzivani spotrebice, dodrzujte zakladni bezpe¢nostni opatreni, k nimz patfi nasledujici:

1. Tento spotrebic neni uréeny pro pouziti osobami (vCetné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi ¢i nedostatkem zkuSenosti a znalosti,
pokud nejsou pod dohledem Ci nedostaly pokyny tykajici se pouziti spotrebice od
osoby odpovedné za jejich bezpecnost.

2. Pro pouziti v Evropé: Déti od 8 let a starsi a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti mohou
pouzivat tento spotrebic pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li pouceny
0 bezpecném pouzivani spotrebite a rozumi moznym rizik(im. Déti si se spotiebi¢em
nesméji hrat. Déti bez dozoru nesméji provadét Cisténi a idrzbu spotrebice.

3. Dohlizejte na malé déti a zajistéte, aby spotrebic nepouzivaly jako hracku.

4. Vzhledem k bezpeCnostnimu riziku smi poSkozeny napajeci kabel vymeénit pouze
vyrobce Ci servisni pracovnik vyrobce, pfipadné osoba s podobnou kvalifikaci.

5. Jetreba pouzit nové sady hadic dodavané se spotrebiCem. Staré sady hadic nikdy
znovu nepouzivejte.

6. U spotrebicd, které maji vétraci otvory v zakladné, nesméji byt tyto otvory zakryty
kobercem.

7. Pro pouziti v Evropé: Déti mladsi 3 let bez trvalého dozoru udrzujte mimo dosah
spotrebice.

8. UPOZORNENI: Abyste zabrénili riziku zptisobenému mimovolnym resetovanim
tepelného vypinace, musi byt tento spotrebic napajen externim spinacim zafizenim,
jako je napriklad Casovac, nebo okruhem, ktery je pravidelné zapinan a vypinan siti.
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Bezpecnostni informace

9. Tento spotrebic je uren k pouziti pouze v domacnosti, nikoli na téchto mistech:

— provozni kuchyné v obchodech, kancelarich i dalSich pracovnich prostredich;
- statky;

- hotely, motely a dalSi obytna prostredi;

— penziony a podobné;

— pradelny v obytnych domech nebo komer¢ni pradelny.

Kritické vystrahy tykajici se instalace

/\ VAROVANI

Instalaci tohoto spotfebite musi provést kvalifikovany technik nebo servisni firma.

e Vpfipadé neodborné instalace mlze dojit k Urazu elektrickym proudem, pozéru, vybuchu, potizim se spotiebicem
nebo ke zranéni.

Spotrebit je tézky, proto pfi jeho zvedani postupujte obezfetné.

Napajeci kabel pevné zapojte do elektrické zasuvky, kterd spliiuje mistni elektrické specifikace. Tuto zasuvku

pouZivejte pouze pro tento spotfebi¢ a nepouZivejte prodluzovaci kabel.

e Sdilenf elektrické zasuvky s jinymi spotiebici pomoci rozdvojky nebo prodluzovaciho kabelu mlze zplsobit Graz
elektrickym proudem nebo zapfiinit pozar.

o Ujistéte se, Ze napajeci napéti, kmitoCet a proud odpovidaji idajiim uvedenym ve specifikacich vyrobku.
V opatném pripadé hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku poZaru.

Koliky a kontakty zastrcky napajeciho kabelu pravidelné Cistéte suchym hadfikem od veskerych cizich latek, jako je
napfiklad prach nebo voda.

e Odpojte zastrcku napéjeciho kabelu a ocistéte ji suchym hadrikem.
e Vopacném pripadé hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku poZzaru.

Zapojte zastrcku napajeciho kabelu do elektrické zasuvky tak, aby napajeci kabel sméfoval k podlaze.

e Pokud zapojite zastrcku do zasuvky obracené, elektrické vodice uvnit kabelu se mohou poskodit a mdze dojit
k Urazu elektrickym proudem nebo k pozaru.

UdrZujte veSkeré obaly mimo dosah déti, protoZe pro né mohou byt nebezpeéné.
e Pokud si dité nasadi pytel na hlavu, miize se udusit.

Vv

servisni stfedisko.
Tento spotfebi¢ musi byt fadné uzemnén.

Neuzemriujte spotiebic k plynovému potrubi, plastovému vodovodnimu potrubi ani k telefonnimu vedeni.

¢ Nedodrzenitohoto doporuceni miize vést k potizim se spotrebicem, trazu elektrickym proudem, pozaru nebo
vybuchu.

¢ Nezapojujte napajeci kabel do zasuvky, ktera neni fadné uzemnéna. Zkontrolujte, zda zasuvka odpovida vsem
predpisiim.
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Spotrebic neinstalujte do blizkosti topeni nebo horlavych materiald.

Spotfebic neinstalujte na vihkém, mastném nebo praSném misté nebo na misté, které je vystaveno pfimému slunci
nebo vodé (desti).

Spotrebic neinstalujte na misté s nizkou teplotou.

e Mraz mize zplsobit prasknuti potrubi.

Neinstalujte spotfebi¢ na misté, kde hrozi Unik plynu.
e Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo poZaru.

NepouZivejte elektrické transformatory.
e Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem nebo poZaru.

Pokud dojde k poskozeni zastréky napajeciho kabelu, k posSkozeni samotného napéjeciho kabelu nebo k uvolnéni
elektrické zasuvky, nepouzivejte je.

e Mohlo by dojit k razu elektrickym proudem nebo pozaru.

Za napajeci kabel netahejte ani jej nadmérné neohybejte.

Napajeci kabel nekrutte ani nepfivazujte.

Nezavésujte napéjeci kabel na kovové pfedméty, nepokladejte na néj tézké predméty, nevkladejte jej mezi predméty
ani jej nezasouvejte do prostoru za spotfebitem.

e Mohlo by dojit k Urazu elektrickym proudem nebo poZaru.

Zastrcku napajeciho kabelu neodpojujte ze zasuvky tahanim za napajeci kabel.
e Priodpojovani drzte napajeci kabel za zastrcku.
e Vopactném pripadé hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku poZaru.

Tento spotrebi¢ umistéte tak, aby byl zajistén pristup k zastréce napajeciho kabelu, uzavériim privodu vody
a vypoustécimu potrubi.

V pfipadé opravy produktu provedené neautorizovanym poskytovatelem servisnich sluzeb, neodbornou opravou
nebo opravou svépomoci, nenese spolenost Samsung odpovédnost za Zadné Skody na vyrobku, zranéni ani za jiné
problémy tykajici se bezpecnosti vyrobku zplisobené vyse zminénym pokusem o opravu produktu, pokud nebyla
provedena striktné v souladu s témito pokyny pro opravu a UdrZzbu. Zaruka se nevztahuje na zadna poskozeni
produktu zplsobené pokusem o opravu produktu jinou osobou, nezli certifikovanym servisnim stfediskem
spole€nosti Samsung.

Upozornéni tykajici se instalace

/N UPOZORNEN(
Spotrebic by mél byt umistén tak, aby byl zajistén snadny pfistup k zastréce napajeciho kabelu.
e Nedodrzenitohoto doporuceni mize vést k Urazu elektrickym proudem nebo k pozaru zplsobenému zkratem.

Spotiebi¢ instalujte na rovné pevné podlaze s dostate¢nou nosnosti.

e Prinedodrzeni tohoto pokynu mize dochazet k nadmérnym vibracim, pohybu, hluku nebo k potizim se
spotiebicem.
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Bezpecnostni informace

Kriticka varovani tykajici se pouziti

/\ VAROVANI

Vv

stredisko.

e Nedotykejte se zastréky napajeciho kabelu mokryma rukama.
e Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem.

Pokud spotfebi vydava zvlastni zvuky, je citit zapach spaleniny nebo se objevi kouf, okamZité odpojte napdjeci kabel
a obratte se na nejblizsi servisni stfedisko.

e Vopacném pfipadé hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku poZaru.

V pfipadé dniku plynu (napfiklad propan-butanu apod.) okam?Zité vyvétrejte a nedotykejte se zastrcky napajeciho
kabelu. Nedotykejte se spotiebite ani napajeciho kabelu.

e NepouZivejte elektricky ventilator.
e Jiskra by mohla zpdsobit vybuch nebo poZar.

Pred likvidaci spotfebice demontujte blokovaci packu dvifek pracky.
e Pokud by dité ziistalo uvéznéno uvnitr spotrebice, mlze se udusit.

NeZ zatnete pracku pouzivat, nezapomenite odstranit balici material (houbovity, z polystyrenu) pfipevnény ke spodni
Casti pracky.

Neperte pradlo znecisténé benzinem, petrolejem, benzenem, fedidlem, alkoholem nebo jinymi hoFlavymi €i
vybusnymi latkami.

e Mohlo by dojit k Urazu elektrickym proudem, pozaru nebo vybuchu.

Nesnazte se silou otevfit dvifka pracky, kdyz je pracka v provozu (prani pfi vysoké teploté / suseni / odstfedovani).

e Voda, kterd vytece z pracky, mlze zplsobit popaleniny a navic pak bude kluzka podlaha. Mohlo by dojit k Grazu.

e Prinasilném otevieni dvifek pracky mize dojit k poskozeni spotrebice nebo zranéni.

Nedotykejte se zastrcky napajeciho kabelu mokryma rukama.

e Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem.

Nevypinejte spotebic tak, Ze béhem provozu odpojite napajeci kabel z elektrické zasuvky.
*  Priopétovném zapojeni napajeciho kabelu do elektrické zasuvky mdze dojit k jiskreni a nasledné k Grazu
elektrickym proudem nebo pozaru.

Zabrante détem lézt do spotfebite nebo na néj.
e Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem, popéleni nebo zranéni.

Pokud je pracka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové pfedméty.
e Mohlo by dojit k trazu.

Neodpojujte spotrebit zatazenim za napajeci kabel. VZdy pevné uchopte zastréku a vytahnéte ji v pfimém sméru ze
zasuvky.
e Poskozeni napajeciho kabelu mlize zpUsobit zkrat, pozar nebo draz elektrickym proudem.
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Nepokousejte se spotiebi¢ sami opravovat, rozebirat ani upravovat.

e NepouZivejte Zddnou ndhradu standardni pojistky (napfiklad médény nebo ocelovy drat apod.).

e JestliZe je potfeba spotiebi opravit nebo nainstalovat na jiné misto, poZadejte o pomoc mistni servisni stfedisko.

eV pripadé neodborné instalace mlze dojit k potizim se spotrebicem, Grazu elektrickym proudem, pozaru nebo ke
zranéni.

Pokud se hadice pfivodu vody uvolni od kohoutu a zatopi spotfebic, odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky.
e Vopacném pfipadé hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku poZaru.

Pokud nebudete spotiebi¢ delSi dobu pouzivat nebo je-li bourka, odpojte napéjeci kabel z elektrické zasuvky.
e Vopacném pfipadé hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku poZaru.

Pokud do spotfebice vnikne jakakoli cizi latka, odpojte napajeci kabel a obratte se na nejblizsi zakaznické stfedisko
spole¢nosti Samsung.
e Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Na pracce ani v pralce si nesméji hrat déti (ani domaci zvifata). Dvirka pracky se zevnitf otviraji obtizné, a pokud déti
uviznou uvnitf, mohou se vazné poranit.

Upozornéni tykajici se pouziti

/\ UPOZORNENI(

Pokud dojde ke znecisténi pracky latkami, jako jsou Cistici prostiedky, necistoty, zbytky jidla apod., odpojte napajeci
kabel z elektrické zasuvky a ocistéte pratku mékkym navlhcenym hadfikem.
e Vopacném pripadé mlze dojit ke zméné barvy, deformaci, poskozeni nebo korozi.

Celni sklo se mize poskodit silnym tderem. Pfi pouZivani pratky dbejte na opatrnost.

Priposkozeni skla mize dojit ke zranéni.

Po delSi dobé nepouzivani, v pripadé problémd s pfivodem vody nebo pfi opétovném pripojeni hadice privodu vody

otevirejte kohout pfivodu vody pomalu.

e Tlak vzduchu v hadici pfivodu vody nebo vodovodnim potrubi mize zplsobit poskozeni soucasti spotiebice nebo
vyteCeni vody.

Pokud v priibéhu provozu dojde k chybé vypousténi, zkontrolujte, zda neni problém s vypousténim.

e Pokud je pracka pouzivana v dobé, kdy je zatopena z ddivodu problému s vypousténim, mlZe dojit k Girazu
elektrickym proudem nebo pozaru.

Pradlo musi byt zcela vloZzeno do pracky tak, aby neuvizlo v jejich dvifkach.

e Pokud prédlo uvizne ve dvirkach, mlze dojit k poskozeni pradla nebo pracky nebo k vyteceni vody.

KdyZ pratku nepouzivate, uzavrete pfivod vody.
* Srouby na spojce hadice pfivodu vody musi byt Fadné utazeny.

Zkontrolujte, zda nejsou gumova tésnéni ani pfedni sklenéna dvifka zanesena netistotami (napfiklad kal, nité, vlasy).
e Pokud se do dvifek dostanou necistoty nebo neni mozné dvirka radné dovrit, mize unikat voda.
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Bezpecnostni informace

NeZ zatnete spotiebi¢ pouZivat, oteviete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice pfivodu vody fadné utazena

anedochazi k prosakovani vody.

» Pokud jsou na spojce hadice privodu vody uvolnéné srouby, mdze dojit k prosakovani vody.

Spotrebic, ktery jste zakoupili, je uréen pouze pro domaci pouziti.

Priimyslové ¢i komer¢ni vyuZiti je kvalifikovano jako nespravné pouZiti spotrebice. V takovém pripadé se na

spotrebit nebude vztahovat standardni zaruka spole¢nosti Samsung a spole¢nost Samsung neponese odpovédnost

za pripadnou nefunkénost ¢i poskozeni zplsobené timto nespravnym pouzitim.

Nestoupejte na spotfebic ani na néj nepokladejte pfedméty (napfiklad pradlo, zapalené svitky, zapalené cigarety,

nadobi, chemikalie, kovové predméty atd.).

e Mohlo by dojit k potiZim se spotiebic¢em, Grazu elektrickym proudem, poZaru nebo zranéni.

Na povrch spotfebice nerozprasSujte prchavé latky, napfiklad insekticidy.

e Kromé toho, Ze jsou Skodlivé pro lidi, mohou také zplsobit potize se spotrebi¢em, draz elektrickym proudem
nebo poZar.

Do blizkosti pracky neumistujte predméty, které vytvari elektromagnetické pole.

e Mohlo by dojit k Grazu nasledkem poruchy.

Voda vypousténa pri prani pfi vysoké teploté nebo cyklu suseni je horka. Proto se ji nedotykejte.

e Mohlo by dojit k popaleni nebo zranéni.

Doba vypousténi vody se mize v zavislosti na teploté vody lisit. Pokud je teplota vody pfilis vysoka, vypousténi vody

zapocne az poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstiedujte ani nesuste vodéodolna sedadla, rohozky ani obleceni (*), pokud spotfebi¢ nema specialni

cyklus pro prani téchto predmeétd.

(*): VInéné Gzkoviny, plasténky, rybarskeé vesty, lyzarské kalhoty, spacéky, plenkové kalhotky, teplakové soupravy

a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

¢ Nepertesilné nebo tvrdé rohozky, i kdyZ na Stitku s informacemi o péci obsahuji symbol povolujici prani v pracce.
Mohlo by dojit k poSkozeni pracky, okolnich zdi, podlahy nebo obleeni nebo ke zranéni nasledkem nadmérnych
vibraci.

e Neperte predlozky i rohozky s pogumovanou stranou. Pogumovana strana se méze uvolnit a pfilepit uvnitr
bubnu a zplsobit tim nefunkénost, napriklad poruchu vypousténi.

Pokud je vytaZend zasuvka na praci prostfedek, pratku nepouzivejte.

e Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem nebo zranéni nasledkem vyteceni vody.

Nedotykejte se vnitrku bubnu v priibéhu suseni nebo bezprostredné po jeho skonceni, protoze je horky.

e Mohlo by dojit k popaleni.

Sklo dvirek je béhem prani a suSeni horké. Proto se ho nedotykejte.

Zaroven ani nenechavejte déti, aby si hraly v blizkosti pracky nebo se dotykaly skla dvifek.

e Mohlo by dojit k popaleni.
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Nestrkejte ruce do zasuvky na praci prostfedek.

*  Mohlo by dojit ke zranéni zplisobenému zachycenim ruky v zafizeni pro davkovani praciho prostredku.
Pri pouziti praskového praciho prostiedku vyjméte prepazku na tekuty praci prostiedek (pouze u pfislusnych
modeld).

e Pokud tak neutinite, predni ¢asti zasuvky pro praci prostredek m(ize proniknout voda.

Nevkladejte do pracky jiné véci nez pradlo (napfiklad boty, zbytky jidla, zvitata).
e Mohlo by dojit k poSkozeni pracky, pfipadné ke zranéni nebo usmrceni domacich zvifat nasledkem zvysenych
vibraci.

Neovladejte tlacitka pomoci ostrych predmétd, jako jsou Spendliky, noze, nehty apod.
e Mohlo by dojit k Urazu elektrickym proudem nebo zranéni.

Neperte pradlo znecisténé olejem, krémy nebo pletovou vodou, které jsou bézné k dostani v obchodech s kosmetikou

nebo se pouzivaji pfi masazich.

¢ Mohlo by dojit k deformaci gumového tésnénia naslednému vytékani vody.

Nenechavejte v bubnu pracky delsi dobu kovové predmeéty, jako jsou zaviraci Spendliky nebo sponky do vlasd, ani

bélici prostiedky.

e Buben by mohl zatit rezavét.

e Pokud se na povrchu bubnu zatne objevovat rez, naneste na povrch neutralni Cistici prostfedek a pomoci
houbictky ho vycistéte. Nepouzivejte kovovy kartac.

NepouZzivejte pfimo prostfedky pro chemické ¢isténi a neperte, nemachejte ani neodstredujte pradlo zne€isténé

prostfedky pro chemické Cisténi.

e Mohlo by dojit k samovzniceni zplisobenému teplem, které se vytvari pfi oxidaci oleje.

NepouZivejte vodu z vodnich chladicich nebo topnych zafizeni.
e Mohlo by dojit k problém(im s prackou.

NepouZivejte v pracce pfirodni mydlo na myti rukou.
e Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitr pracky, mohlo by dojit k problém(im se spotfebicem, zméné barvy,
rezavéni nebo vzniku zapachu.

Ponozky a podprsenky vkladejte do sitky na prani a perte je s ostatnim pradlem.

Neperte v sitce na prani velké kusy préadla, jako jsou lGZkoviny.
e Mohlo by dojit ke zranéni nasledkem nadmérnych vibraci.

NepouZzivejte ztvrdly praci prostredek.
e Pokud se nahromadi uvnitf pracky, mize dojit k vytékani vody.

Nezapomente vyprazdnit kapsy vsech odévd, které chcete vyprat.
e Tvrdé nebo ostré predméty, napriklad mince, zaviraci Spendliky, hrebiky, Srouby nebo kameny, mohou zplsobit
vazné poskozeni spotiebice.

Neperte odévy s velkymi prezkami, knofliky nebo jinymi tézkymi kovovymi pfedméty.

Cedtina
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Bezpecnostni informace

Tridte pradlo podle barev na zakladé jeho stalobarevnosti a vyberte doporuceny cyklus, teplotu vody a dalSi funkce.

g: e Mohlo by dojit ke zméné barvy nebo poskozeni latky.
Ml Budte opatrni, abyste pfi zavirani dvifek nepfivieli prsty détem.

e Pokud tak neucinite, mdze dojit ke zranéni.

Abyste predesli zapachu a plisnim, nechte po pracim cyklu dvitka oteviena, aby mohl buben vyschnout.

Abyste predesli tvorbé vodniho kamene, nechte po pracim cyklu zasuvku pro praci prostfedek otevienou, aby zevnitf

vyschla.

Kriticka varovani tykajici se isténi

/N VAROVANI

Pri ¢isténi nestfikejte vodu pfimo na spotfebic.

NepouZivejte istici prostfedky obsahujici silnou kyselinu.

K Cisténi nepouzivejte benzen, fedidlo ani lih.

e Mohlo by dojit ke zméné barvy, deformaci, poskozeni, Urazu elektrickym proudem nebo poZaru.

Pred ¢iSténim nebo provadénim Udrzby odpojte spotfebic od elektrické zasuvky.

e Vopactném pfipadé hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku poZaru.

Informace o oznaceni WEEE
Spravna likvidace vyrobku (Elektricky a elektronicky odpad))
(Plati pro zemé s oddélenym systémem sbéru)
Toto oznaceni na vyrobku, jeho pfislusenstvi nebo dokumentaci znameng, Ze vyrobek a jeho
elektronické pfislusenstvi (napfiklad nabijecku, ndhlavni sadu, USB kabel) je po skonceni
Zivotnosti zakazano likvidovat jako bézny komunalni odpad. Moznym negativnim dopadim
na Zivotni prostredi nebo lidské zdravi zplisobenym nekontrolovanou likvidaci zabranite

_ oddélenim zminénych produkt( od ostatnich typl odpadu a jejich zodpovédnou recyklaci za

Ucelem udrZitelného vyuzivani druhotnych surovin.
UZivatelé z fad domacnosti by si méli od prodejce, u néhoz produkt zakoupili, nebo u
prislusného méstského Ufadu vyZzadat informace, kde a jak mohou tyto vyrobky odevzdat k
bezpecné ekologické recyklaci.
Podnikovi uZivatelé by méli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vSechny podminky
kupni smlouvy. Tento vyrobek a jeho elektronické pfisluSenstvi nesmi byt likvidovan spolu s
ostatnim prdmyslovym odpadem.

Informace o zavazcich spole¢nosti Samsung v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a povinnostech plynoucich

z predpistl pro konkrétni vyrobky, jako jsou napf. REACH, OEEZ nebo smérnice pro baterie, naleznete na nasi strance

tykajici se udrzitelnosti dostupné ze stranek www.samsung.com.
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Umisteéni a zapojeni

Aby se zajistila spravna instalace pracky a zabranilo nehodam pfi prani, dodrzujte peclivé tyto pokyny.

Co je soucasti baleni vyrobku

Presvéd(Cte se, Ze jsou v baleni vyrobku obsazeny vsechny soucasti. Pokud mate s pratkou nebo soucastmi problém,

obratte se na mistni zakaznické stfedisko Samsung nebo na prodejce.

02

03

04

05

06

07

08

09

01 Rucni davkovat 02 Uvolnovaci packa

04 Ovladaci panel 05 Dvirka

07 Filtr necistot 08 Nouzova vypoustéci trubice
10 Pracovniplocha 11 Zastrtka napéjeciho kabelu

13 Vyrovnavaci nozky

*Vzhled zasuvky a/nebo packy se u jednotlivych modell Lisi.

03 Zésuvka pro praci prostiedek
06 Buben

09 Krytfiltru

12 Vypoustéci hadice

®
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Umisténi a zapojeni

(]
Qe <
5 C
Maticovy kli¢ Krytky Sroub( Drzak hadice
Hadice na studenou vodu Hadice na teplou vodu Prepazka na tekuty praci prostredek
(pouze pfislusné modely)
Prislusenstvi (neni soucasti dodavky)
e Sada pro stohovani
- SKK-DF (pouze modely WW**T5***xx \N\W7*Tx*%kkk W\NGHTH***x* \NWRXT7**xx% \NWQHTH**xx
WWQ*T7*****)
- SK-DH (pouze modely WW1*T***xx* \NWBGTE***** \WWE*TE*g*** WWE*T7*Gx** \NWH*ATG****x
WW**TQ*****’ WWQ*Té*é***)
- Sada pro stohovani je zapotfebi k tomu, aby bylo moZné postavit susicku na pracku.
POZNAMKA
e Maticovy kli¢: Slouzi k demontazi prepravnich sroubl a vyrovnani pracky.
e Krytky Sroub0: Slouzi k zakryti otvor( po demontazi prepravnich sroub(l. Mnozstvi dodanych krytek Sroub (3 az
6) zavisi na modelu.
e Drzék hadice: Slouzi k zavéSeni vypoustéci hadice ve vylevce nebo umyvadle.
e Hadice na teplou/studenou vodu: SlouZi k pfivodu vody do pracky. (Hadice na teplou vodu jsou pouze pro
prislusné modely.)
e Prepézka natekuty praci prostfedek: Chcete-li pouzivat tekuty praci prostredek, vlozte ji do pfihradky na praci
prostredek.
14 Cedtina
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Pozadavky na instalaci

Elektrické napajeni a uzemnéni

o Stfidavy proud 220-240 V / 50 Hz, vyZzaduje se
pojistka nebo jistic.

e Pouzivejte samostatny napajeci okruh vyhradné pro
pracku.

Aby se zajistilo spravné uzemnéni, dodava se pracka

s napajecim kabelem s tfikolikovou uzemnénou
zastrckou uréenou k zapojeni do spravné instalované a
uzemnéné elektrické zasuvky.

Pokud si uzemnénim nejste jisti, nechte ho ovéfit
kvalifikovanym elektrikafem & opravarem.

Dodanou zastr¢ku nijak neupravuijte. Jestlize ji nelze
zasunout do zasuvky, zavolejte kvalifikovaného
elektrikare, aby nainstaloval vhodnou zasuvku.

/\ VAROVANI

o NEPOUZIVEJTE prodluZovaci kabel.

e Pouzivejte pouze napdjeci kabel dodavany
s prackou.

o Zemnici vodi¢ nikdy NEPRIPOJUJTE k plastovému
instalaCnimu potrubi, plynovému potrubi ani
k horkovodnimu potrubi.

e Nespravné pfipojené uzemnovaci vodi¢e mohou
zpUsobit traz elektrickym proudem.

Privod vody

Spravny tlak vody u této pracky se pohybuje mezi

50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nizsi nez 50 kPa mlize
vést ktomu, Ze se vodni ventil zcela neuzavre, pfipadné
mize déle trvat naplnéni bubnu, coz zplsobi vypnuti
pracky. Vodni kohouty musi byt do 120 cm od zadni
strany pracky, aby k pratce dosahly dodané pfivodni
hadice.

Snizeni rizika Uniku vody:

e Zajistéte, aby byly vodni kohouty snadno pfistupné.

e Zavfete kohouty, pokud pracku nepouZivate.

e Pravidelné kontrolujte, jestli tésnénimi pFivodni
hadice neuniké Zadna voda.

/N UPOZORNENI

Pred prvnim pranim zkontrolujte vSechny spoje na

pfivodnim ventilu vody i na vSech kohoutech, zda
nedochézi k zadnému Uniku vody.

Vypousténi

Spole¢nost Samsung doporucuje stoupaci potrubf

0 vysce 60-90 cm. Vypoustéci hadice musi byt do
stoupaciho potrubi pfipojena pres svorku hadice a
stoupaci potrubi musi vypoustéci hadici zcela pokryvat.

Cedtina 15
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16 Cestina

Umisténi a zapojeni

Umisténi na podlahu

K dosazeni nejlepsiho vykonu je nutné pracku
instalovat na pevnou podlahu. Dfevénou podlahu bude
pravdépodobné nutné vyztuzit, aby se minimalizovaly
vibrace nebo nerovnomérné zatizeni. Koberce a mékké
povrchy dobfe neodolavaji vibracim a mohou pfi
odstfedovani vést k mirnému pohybu pracky.

/N UPOZORNENI

Pracku NEINSTALUJTE na ploSinu nebo na konstrukci
s nedostate¢né pevnym podkladem.

Teplota vody

Pracku neinstalujte na mistech, kde m{ze zamrznout
voda, protoze vzdy zlistava trochu vody v pfivodnich
ventilech, ¢erpadlech nebo hadicich. Zmrzla voda
ponechana ve spojovacich soucastech mdze zpisobit
poskozeni hnacich femend, ¢erpadla a dalSich soucasti
pracky.

Instalace ve vyklenku
Minimalni mezera nutna kvili stabilnimu fungovani:
Po stranach 25mm
Nahofe 25mm
Zadni 50 mm
Celni strana 550 mm

Pokud se pracka i suSicka instaluji na stejné misto, mus{
byt v ¢elni strané vyklenku volny otvor pro priichod
vzduchu o rozméru alespofi 550 mm. Samostatné
instalovana pracka zvlastni otvor pro priichod vzduchu
nevyzZaduje.

Untitled-47 16
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Instalace krok za krokem

KROK 1 Vybérumisténi

PoZadavky na umistént:

e Pevny, rovny povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, kterd by mohla branit cirkulaci vzduchu

e Mimo dosah pfimého slunecniho svétla

e Pfiméreny prostor pro vétrani a kabelaz

e Okolniteplota je vzdy vyssi nez bod mrazu (0 °C)

e Mimo dosah zdroje tepla

POZNAMKA

e Abyste pfiprovozu pracky zabranili vibracim, vénujte ze vSeho nejdfive pozornost stabilité.

e Pratku instalujte na pevné a rovné podlaze.

e Pracku neinstalujte na mékkou podlahu nebo podlahovou krytinu.

 Priinstalaci pracky na drevénou podlahu nainstalujte na podlahu dievény panel odolny vici vodé (silny min.
1,18 palce/30 mm). Rovnéz doporucujeme pracku umistit do rohu di'evéné podlahy.

KROK 2 Odstranéni prepravnich Sroubi

Rozbalte baleni vyrobku a vyndejte vSechny prepravni Srouby.
POZNAMKA
Pocet prepravnich Sroubl se mize u jednotlivych modeld lisit.
/N VAROVANI

e Obalové materidly mohou byt nebezpetné pro déti. Zlikvidujte veSkery obalovy material (plastové sacky,
polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu déti.

e Aby nedoslo ke zranéni, zakryjte po demontazi prepravnich Sroubd otvory krytkami Sroubd. Pracku
nepresouvejte, aniz by byly pfepravni Srouby na misté. Nez pracku premistite na jiné misto, zasroubujte
prepravni Srouby. Pfepravni Srouby uschovejte na bezpecném misté k pozdéjSimu poufziti.
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Umisténi a zapojeni

BUNSa)

1

N
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~
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Untitled-47 18

1. Vyhledejte prepravni Srouby (na obrazku oznacené
krouzkem) na zadni strané pracky.

/\ UPOZORNENI

Neodstranujte Sroub (A), ktery upeviiuje svorku hadice.
2. Pomocidodaného klice uvolnéte vsechny prepravni
Srouby otacenim proti sméru hodinovych rucicek.

POZNAMKA
Prepravni Srouby je tfeba uchovat pro budouci pouziti.
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3. Do otvor(l (na obrazku oznacené krouzkem) vlozte
krytky Sroub (B).

Cedtina 19




Umisténi a zapojeni

KROK 3 Nastaveni vyrovnavacich nozek

(]
D
(213
= 1. Opatrné posunte pracku do poZzadované polohy.
>
@ L»/ Nadmérna sila mlize poskodit vyrovnavaci nozky.
2. Vyrovnejte pracku ru¢né Gpravou vyrovnavacich nozek.
-
3. Podokonceni vyrovnani utahnéte matice pomoci klice.
J
/N UPOZORNENI
Priinstalaci vyrobku dbejte na to, aby vyrovnavaci nozky
netlacily na napdjeci kabel.
/
/N UPOZORNENI
Aby se pracka kv(li vibracim nepohybovala nebo nevydavala hluk, dbejte na to, aby byly vSechny vyrovnavaci nozky
na povrchu podlahy. Poté zkontrolujte, zda se pratka nevikla. Pokud se pracka nevikla, utdhnéte matice.
20 Cedtina
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KROK 4 Pripojeni hadice na vodu

Hadice na vodu, ktera je soucasti dodavky, se miize v zavislosti na modelu lisit. Postupujte podle pokynd pro
konkrétni dodanou hadici na vodu.

Pfipojeni k vodovodnimu kohoutu se zavitem

- N 1. Pfipojte hadici na vodu k vodovodnimu kohoutu
aotaCenim doprava ji utahnéte.
/N UPOZORNENI

Pred pfipojenim hadice na vodu zkontrolujte, zda je
ve spojce hadice gumova podlozka. Pokud je podloZka
poskozena nebo chybi, hadici nepouZzivejte.

2. Druhou stranu vodni hadice pfipojte k pfivodnimu
ventilu na zadni strané pracky a ota¢enim doprava ji
utdhnéte.

3. Pomalu oteviete vodni kohout a zkontrolujte, jestli
v oblastech pripojeni nedochazi k Ginikdim. Pokud
k vodnim Gnik&im dochazi, opakujte kroky 1a 2.

&

/\ VAROVANI

JestliZze dojde k Uniku vody, pFestarite pratku pouzivat a odpojte ji od elektrického napajeni. Poté se obratte na mistni
servisni stfedisko Samsung, pokud dochdzelo k Uniku vody z hadice, nebo na instalatéra, pokud dochazelo k Gniku
vody z vodovodniho kohoutu. Jinak mdze dojit k trazu elektrickym proudem.

/N UPOZORNENI

Nenatahujte vodni hadici silou. Pokud je hadice pFilis kratka, vymeérite ji za delsi vysokotlakou hadici.
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Umisténi a zapojeni

Pripojeni k vodovodnimu kohoutu bez zavitu

s

eUNS3)

1. Sejméte adaptér (A) z hadice (B) na vodu.

2. Pomoci kfizového Sroubovaku uvolnéte Ctyfi Srouby na
adaptéru.

3. Pridrzte adaptér a uvolnéte soucast (C) otacenim ve
sméruo5mm (*).

4. Nasadte adaptér na vodovodni kohout a pak pfi zvedani
adaptéru utdhnéte Srouby.

5. Utdhnéte soucast (C) otaCenim ve sméru Sipky.

22 (edtina
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e 6. Zatimco tahnete souéast (D) na hadici na vodu dold,
pfipojte hadici na vodu k adaptéru. Potom soucast
(D) uvolnéte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se

@* cvaknuti.
ﬁ
e— D
N J
7. Pripojeni hadice na vodu dokoncite podle krok(i 2 a 3

v ¢asti ,Pfipojeni k vodovodnimu kohoutu se zavitem".

POZNAMKA

e Po pripojeni hadice na vodu k adaptéru zatdhnéte na hadici na vodu smérem dol(, abyste zkontrolovali, Ze je
radné pfipojena.

e Pouzijte obvykly typ vodnich kohout. V pfipadé, Ze je kohout hranaty nebo pfilis velky, odstrarite pred jeho
vsunutim do adaptéru rozpérny krouzek.

® Modely s dopliikovym pfivodem teplé vody:

1. Cervenou stranu hadice na teplou vodu pfipojte
k pfivodu teplé vody na zadni strané pracky.

2. Druhy konec hadice na teplou vodu pfipojte ke kohoutu
s teplou vodou.
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BUNSa)

Umisténi a zapojeni

Hadice Aqua stop (pouze pfislusné modely)

4 N Hadice Aqua stop upozorni uZivatele na nebezpeci iniku
- vody. Sleduje pritok vody a v pripadé niku stfedovy
ukazatel (A) z¢ervena.
A—F—®&
N J
POZNAMKA
Konec hadice Aqua stop musi byt pfipojen k vodovodnimu kohoutku a nikoli ke spotrebici.
24 Cedtina
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KROK 5 Umisténi vypoustéci hadice

Vypoustéci hadici lze umistit tfemi zplsoby:

Pres okraj umyvadla

Vypoustéci hadice musi byt umisténa do vysky mezi 60 cm
a 90 cm (*) nad podlahou. Aby vypoustéci hadice zlstala
ohnutd, pouzijte dodany plastovy drzak hadice (A). Aby

se zajistilo stabilni vypousténi, pripevnéte drzak ke sténé
pomoci hacku.

Do odpadniho potrubi

Vypoustéci potrubi musi byt vysoké mezi 60 cma 90 cm

(*). Doporucuje se pouzivat svislé potrubi vysoké 65 cm.

e Vypoustéci hadici zajistéte na misté pomoci plastového
drzéku (viz obrézek).

e Abyste zabranili vraceni vypousténé vody, zajistéte,
aby byla vypoustéci hadice zasunuta miniméalné 15 cm
do odpadniho potrubi.

e Vypoustéci hadici zajistéte ke sténé pomoci drzaku,
abyste zabranili jejimu pohybu.

Pozadavky na vypoustéci stoupaci potrubi:

e Minimalni prdmeér5cm

e Minimalni kapacita odvodu 60 litr(i za minutu
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Umisténi a zapojeni

. A Do odbocky odtoku zumyvadla
gj Potrubni odbotka odtoku se musi nachazet nad sifonem
o umyvadla tak, aby byl konec hadice alespori 60 cm nad
zemi.
(*): 60 cm
/N UPOZORNENI
Pred pfipojenim odpadniho potrubi k odbotce odtoku
zumyvadla z odbocky sejméte kryt.
O [18
N J
KROK 6 Zapnuti
Zapojte napajeci kabel do elektrické zasuvky, ktera je spravné dimenzovand, uzemnéna a chrdnéna pojistkou nebo
jisticem. Poté klepnutim na tlacitko () pratku zapnéte.
e POZNAMKA
Zapadka dvitek (packa) (A) je plivodné navrzena tak,
aby byla trochu uvolnéna, protoze to mdze usnadnit jeji
zasunuti do dvirek.
N
POZNAMKA
Pokud jsou dvirka béhem instalace zamknuta, pripojte napéjeci kabel a zapnéte napajeni. Dvirka se odemknou.
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Nez zacnete

Pocatecni nastaveni

e KdyzZ pracku zapnete poprvé, na obrazovce se zobrazi poc¢ate¢ni nastaveni. Dokoncete ho podle pokyndi na
obrazovce.

e Podokonceni se jiz po¢atecni nastaveni znovu neobjevi. K dokonceni pocatecniho nastaveni je tieba alespon
jednou spustit praci cyklus.

e Potatecni nastaveni zahrnuje volbu jazyka, kalibraci a stru¢ny vyukovy program.

 Klepnutim na tla¢itko O nebo ototenim navigaéniho voli¢e preskocte na dalsi obrazovku.

Spusteéni kalibrace

e Potatecni nastavenizahrnuje proces kalibrace, ktery probé&hne po vybéru jazyka. Pfed pouZitim pratky musite
kalibraci provést.

e Vyprazdnéte buben a klepnutim a podrZenim tla¢itka DIl spustte kalibraci.

e Podokontenikalibrace dojde automaticky k vypnuti a zapnuti napajen.

o Chcete-li provést kalibraci znovu, vstupte klepnutim a podrzenim tla¢itka ¢ na 3 sekundy do systémovych funkci
a vyberte moZnost Kalibrace.

01 Vybér jazyka 02 Kalibrace 03 Uvodni obrazovka
A 1 v . 7 7 v
® @ English Pred kalibraci vyprazdnéte N
buben Vitejte!
Turndial &Tap O [Klepn. na O pFeskotte]

04 Vyukovy program

Prozkoumejte Otocenim knofliku D” Nyni jej podrzte
svou novou pracku! prozkoumejte jednotlivé cykly pro start cyklu
[Klepn. na O preskocte] [Klepn. na O preskocte] [Klepn. na O pfeskotte]

Klepnutim zobrazte | || Zkuste si oblibené polozky Vage pratka s Al
@F dalsi funkce ulozit mezi Moje cykly VSejehotovo!

[Klepn. na O preskocte]
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BUNSa)

Nez zaCnete

Pokyny pro manipulaci s pradlem

KROK 1 Radit

Pradlo tfidte podle téchto kritérii:

o Stitek sinformacemi o pé¢i: Roztfidte pradlo na bavlnu, smisené vlakno, syntetické vlakno, hedvabi, vinu a umélé
hedvabi.

e Barva: Oddélte bilé pradlo od barevného.

e Velikost: Michani rliznych velikosti pradla v bubnu zlepsi vysledky prani.

e Podle citlivosti: Jemné kusy pradla perte oddélené, pficemz pro Cistou novou vinu, zaclony a hedvabi pouZijte
funkci Snadné Zehleni. Zkontrolujte Stitky na pradle.

POZNAMKA

Nezapomerite na pradle zkontrolovat Stitek s informacemi o péci a pred zahajenim prani ho podle nich roztfidte.

KROK 2 Vyprazdnéni kapes

Vyprazdnéte vSechny kapsy v obleceni

e Kovové predméty jako mince, Spendliky Ci pfezky na oble¢eni mohou poskodit jiné pradlo i buben.

Pradlo s knofliky a ozdobami obratte naruby

e Jsou-li béhem prani oteviené zipy u kalhot a bund, miZe se poskodit buben pracky. Zipy zaviete a zajistéte
snlrkou.

e Oblecenis dlouhymi $iidirkami se m{ze zamotat do ostatniho obleceni. Pfed pranim zkontrolujte, Ze jsou vSechny
snlirky zavézané.

KROK 3 Pouziti sitky na prani

e Podprsenky (vhodné pro prani v pracce) je nutné vlozit do sitky na prani. Kovové Casti podprsenek mohou
protrhnout latku a potrhat ostatni pradlo.

e Malé alehké kusy oblecent, jako jsou napfiklad ponozky, rukavice, puncochy a kapesniky, se mohou zachytit
kolem dvitek. Vkladejte je do jemné sitky na prani.

¢ Neperte samotnou sitku na prani bez pradla. M{ze to zplisobit nadmérné vibrace s naslednym posunutim pracky
a pfipadnym zranénim.

KROK 4 Predpirka (v pfipadé potieby)

Pokud je pradlo silné znecisténé, vyberte k vybranému cyklu moznost Pfedpirka. Pokud ru¢né pridavate praci

prostfedek do bubnu, funkci Pfedpirka nepouZzivejte.
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KROK 5 Urc€eni velikosti davky

Nevkladejte do pracky vétsi mnozstvi, nez odpovida jedné davce. Preplnéni mize vést k tomu, Ze pracka nebude prét
spravné. Velikost davky u jednotlivych typd pradla najdete na strané 38.

POZNAMKA

Pri prani liZkovin nebo povleceni se mlize prodlouzit doba prani nebo snizit Gi¢innost odstredovani. Pri prani lGzkovin
nebo povleceni je doporucena rychlost odstfedovéani do 800 ot./min pfi naplnéni pradlem do 2,0 kg.

/N UPOZORNENI

¢ Nerovnomérné rozlozené pradlo mlze snizit vykon pfi odstredovani.
e Ujistéte se, Ze je pradlo zcela uvnitf bubnu a neni zachycené do dvifek.
e Nebouchejte s dvifky. Zavirejte dvifka nenasilné. Jinak se nemusi spravné zavrit.

KROK 6 Pouziti spravného druhu praciho prostredku

Druh praciho prostiedku zavisi na typu latky (bavlna, syntetické materialy, jemné pradlo, vina), barvé, teploté prani
a stupni znecisténi. PouZzivejte pouze praci prostfedky, které jsou uréeny pro automatické pracky.
POZNAMKA

e Dodrzujte doporuceni vyrobce praciho prostiedku ohledné hmotnosti pradla, stupné zaspinéni a tvrdosti vody
v misté pouZziti zafizeni. Pokud si nejste tvrdosti vody jisti, obratte se na mistni vodarenskou spole¢nost.

» Nepouzivejte praci prostiedek, ktery ma tendenci tvrdnout ¢i tuhnout. Takovyto praci prostfedek mize z{istat
v pradle i po cyklu machani a ucpat vypoustéci otvor.

/N UPOZORNENI
Pri prani vlny na program Vlna pouzivejte praci prostfedek na prani viny. Jestlize pouzivate program Vina, mlze
praskovy praci prostredek z{stat na pradle a zplsobit zménu jeho barvy.

Cedtina 29

Untitled-47 29 @ 2021-02-17 B 4:50:48



Nez zaCnete
Praci kapsle
a‘ Nejlepsich vysledka pri pouziti pracich kapsli dosdhnete, pokud budete postupovat podle nasledujicich pokynd.
S A 1. Umistéte praci kapsli na dno prazdného bubnu smérem
dozadu.
J
N 2. Umistéte pradlo do bubnu na praci kapsli.

N J
/N UPOZORNENI
V pripadé cykld prani ve studené vodé nebo cykll, které jsou kratsi nez jedna hodina, se kapsle nemusi zcela
rozpustit.
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Doporuceni praciho prostredku

Doporuceni plati pro rozsahy teplot uvedené v tabulce cykl.
@ | Doporuceno A | Pouze tekuty praci prostfedek
- | Nedoporuéeno A\ | Pouze praskovy praci prostfedek
Praci prostredek
Cyklus L Jemnéavlnéné - Tepl. (°C)
Univerzalni .. Specialista
materialy
Eco40-60 L - - 40-60
Bavlna o - - Studena - 90
Prani Al (pouze modely
WWH*TOg**** g W\WA*TQZ**x%) ® - - 40
Rychlé prani15' A - - Studend - 40
Extra rychly (pouze modely
W R R ity ° - - Studend - 40
WW**T7***** a WW**Té*****)
Intenzivné studena [ - - Studend
Vlna - A - Studend - 40
Lozni pradlo [ - - Studena - 40
Sportovni obleceni [ ] - [ Studend - 40
Kosile [ - - Studend - 60
Rucniky [ - - Studend - 90
Hygienicka para [ - - Studena - 90
Détské pradlo [ ] - - Studend - 90
Zamraceny den ( - - Studend - 60
Funk¢ni obleceni o - - Studend - 40
Barevné obleceni [ - - Studena - 40
Syntetika [ - - Studend - 60
Jemné tkaniny - A - Studend - 40
Dziny [ - - Studena - 40
Tiché prani [ - - Studend - 40
o . : : Stucens - 60
Cedtina 31

Untitled-47 31

2021-02-17 B 4:50:48

eunse)




eUNS3)

Nez zaCnete

Pokyny k zasuvce na praci prostredek

Modely s ru¢nim davkovanim disponuji ddvkovacem se tfemi prihradkami: leva pfihradka je uréena pro hlavni prani,

prostiedni pro avivaz a prava pro predpirku.

4 1. (I Prihradka pro predpirku: PouZijte praci prostfedek
pro predpirku.

2. @ Pfihradka pro hlavni prani: PouZijte praci prostifedek
pro hlavni prani, zmékéovac vody, prostiedek pro
namaceni, bélidlo nebo odstrariovace skvrn.

3. @ Prihradka na avivaz: Pouzijte prisady jako avivaz.
Neprekracujte maximalni rysku (A).

-

/N UPOZORNENI

Do prihradky nedavejte nasledujici typy pracich prostredkd:

e Tablety, kapsle, koule nebo sitky

Pouziti pracich prostiedku v prihradce pro ru¢ni davkovani

e 1. Vysunutim oteviete zasuvku pro praci prostiedek.

2. Do 1 pfihradky pro hlavni prani dejte praci prostiedek
podle pokyn( ¢i doporuceni od vyrobce. Pokud chcete
pouzit tekuty praci prostfedek, naleznete informace na
strané 34.

N
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4 3. Avivéz dejte do @ prihradky pro avivaz. Neprekracujte
rysku MAX.

4 4. Pokud chcete pradlo predeprat, dejte do (I pfihradky
pro predpirku praci prostredek podle pokynt Ci
doporuceni od vyrobce.

5. Zavfete zasuvku na praci prostiedek.

4 /N UPOZORNEN(

e Do nadrzky na tekuty praci prostfedek nesmite davat
praci prasek.

e Koncentrovanou avivaZ je nutné pred pouZzitim
rozpustit ve vodé.

e Do & prihradky pro avivaz nedavejte prostredek na
hlavni prani.

N
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BUNSa)

Nez zacnete

Rucni pouZiti tekutych pracich prostredki (pouze prislusné modely)

Nejprve do I pfihradky pro hlavni prani vlozte dodanou

nadobku na tekutiny. Potom doplite tekuty praci

prostredek do nddobky pod troven ozna¢enou ryskou MAX

(A).

~ N
= ——]
l vMAXJ /
A
_
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V 4 V4

Pouzivani

Ovladaci panel
- ™

04
| N B T | B I =
O Dl D o g g | O
01 03 10
o 5 ©) &
05 06 07 08 09
L J

Klepnutim pracku zapnete a vypnete.

e Pokud po zapnuti pratky béhem 10 minut nebudete manipulovat s ovladacim
panelem, pracka se automaticky vypne.
e Podokonteni cyklu se pracka automaticky vypne.

/N UPOZORNENI

Kdyz probiha praci cyklus, nevypinejte pratku klepnutim na tla¢itko (). Nejprve cyklus
pozastavte klepnutim a podrzenim tlacitka Dll, poté pracku vypnéte klepnutim na
tlacitko D.

Otacenim navigacniho voli¢e doleva a doprava prochazejte cykly a funkce.

01 Napajeni ()

02 Navigacni voli¢ Kdyz otocite navigacnim voli¢em, zobrazi displej LCD vasi volbu (napf. cyklus, dalsi
funkce a systémové funkce).

03 Spustit/Pozastavit
pustit/ Klepnutim a podrzenim spustte nebo pozastavte provoz.

Dl
L Na displeji se zobrazi informace o aktualnim cyklu a odhad zbyvajiciho ¢asu, pfipadné
04 Displej ) Y, v ,
informacni zprava, pokud se vyskytne néjaky problém.
05 OKO Klepnutim potvrdte vybér funkce nebo nastaveni.

Klepnutim zménite teplotu vody u vybraného cyklu.

06 Teplota
P $ e Kontrolka nad tlatitkem signalizuje vychozi nebo vybrané nastaveni.

Klepnutim zménite pocet machani u vybraného cyklu.

07 Machani
¢ Kontrolka nad tlacitkem signalizuje vychozi nebo vybrané nastaveni.

Klepnutim zménite rychlost odstfedovani u vybraného cyklu.

08 Odstredovani
© ¢ Kontrolka nad tlacitkem signalizuje vychozi nebo vybrané nastaveni.

Klepnutim vstoupite do nabidky dalSich funkci.

09 Dalsi funkce
& Klepnutim a podrzenim tlacitka na 3 sekundy vstoupite do nabidky systémovych funkci.
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N’ V 4 V 4
Pouzivani
A Klepnutim na toto tlacitko aktivujete ¢i deaktivujete funkci Smart Control.
gf Klepnutim a podrZenim vstupte do rezimu parovani a pfipojte se k aplikaci SmartThings.
3l | 10 Smart Control § * Kdy? je aktivovana funkce Smart Control, miZete svou pratku ovladat na dalku
pomoci aplikace SmartThings ve svém chytrém telefonu nebo tabletu (se systémem
Android nebo iOS).
Popisy ikon
= | Wi-Fi * Tatoikona signalizuje, Ze je pracka pipojena k Wi-Fi.
= | Smart Control e Tatoikona signalizuje, Ze je funkce Smart Control zapnuta.
0 e Viceinformaci o funkci Smart Control najdete na str. 47.
e Tatoikona signalizuje, Ze jsou dvefe zaviené a nelze je otevfit.
4 | zamek dveii » Béhem cyklu se dvefe automaticky zamknou a tato kontrolka se rozsviti.
e Jakmile ikona zhasne, mizete dvere oteviit.
. e Tatoikona signalizuje, Ze je funkce Détsky zamek zapnuta.
Détsky zamek
@I y e Viceinformaci o funkci Détsky zamek najdete na str. 43.
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Volba a spusténi programu
s N

.........

a O
=)
&
©
oF

1. Pracku zapnete klepnutim na tlacitko ().
2. Otacenim navigacniho volie vyberte poZadovany cyklus.
- Viceinformaci o Pfehled cyklii najdete na str. 38.
3. Vychozi nastaveni cyklu zménite klepnutim na tlacitko &, nebo ©.
4. Klepnéte na ¢ a otacenim navigaéniho voli¢e vyberte dalsi funkci.
- Vice informaci o DalSifunkce najdete na str. 41.
5. Klepnutim na tlacitko O zménte nastaveni vybrané dalsi funkce.
- Nevsechny cykly maji k dispozici dalsi funkce.
6. Klepnutim a podrzenim tlacitka Dllspustte provoz.
- Jakmile nastavite poZzadovany cyklus, na displeji se zobrazi struény popis cyklu, maximalni davka pradla a
doba cyklu. Mlzete rovnéz zkontrolovat pribéh cyklu, zbyvajici dobu cyklu a informacni kody.
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eUNS3)

Pouzivani
Prehled cykld
Max. davka (kg)
Cyklus Popis 9/8/
10,5 kg 7kg
e Pro prani bézné znecisténych kust obleceni, u kterych
je uvedeno, Ze je lze prat pfi teplotach 40 °C nebo
Eco40-60 60 °C spolecné ve stejném cyklu. Tento cyklus slouzi Max. Max.
k posouzeni souladu s pravnimi predpisy EU Ecodesign.
¢ Tento cyklus je nastaven jako vychozi.
e Probavlnu, loZni pradlo, stolni pradlo, spodni pradlo,
rucniky nebo koSile. Doba prani a po¢et machani se
Bavlna upravuje automaticky podle davky. Max. Max.
e Pro prani mirné znecisténych kust obleceni pfi jmenovité
teploté 20 °C.
E AT . Upravi mn?istvi pre’aciho pvrgsEFe’dku a cyklus podle
WWA*TOZ**%% 3 velikosti da\ikvyla miry znecisténi. Pro tento cyklus , . Max.
W93 *455) je nejvhodnéjsi funkce Auto Dispense (Automatické
davkovani).
Pro lehce znecisténé obleceni o hmotnosti méné nez 2,0 kg,
které chcete vyprat rychle.
e Pouzijte maximalné 20 g praciho prostfedku. Pokud
Rychlé prani15' pouZijete vice nez 20 g praciho prostredku, hrozi, ze na 2 2
pradle zlstanou zbytky praciho prostredku.
e Pokud pouzivate tekuty praci prostiedek, pouZivejte
maximalné 20 ml tohoto tekutého praciho prostredku.
:qx;;ae[;w\%g?;ﬁ*” e Rychlé dokon¢eni vhodné pro prani kazdodenné noseného
Y. ’ obleceni, jako je napfiklad spodni pradlo a kosile. 5 5
WW**T7*****’a e Délka cyklu se bude lisit podle podminek privodu vody,
WWHTGxk) velikosti davky a typu pradla.
Intenzivné studens . Teihnologje Ecobubb.le pere pfinizké teploté a poméha 4 4
snizit spotfebu energie.
e Specificky program pro vinu uréenou k prani v praéce.
e Program Vlna vyuziva jemné pulzovani a namaceni
Vlna tak, aby byla vinéna vldkna chranéna pred srazenim i 2 2
deformaci.
e Doporucuje se neutralni praci prostredek.
e LoZni pradlo, prostéradla, povleceni apod.
Lozni pradlo * Prodosazeni nejlepsich vysledkd perte spolecné pouze 2 2
jeden typ lGzkovin.
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Max. davka (kg)
Cyklus Popis 105kg 9/8/
7kg
Venkovni obleceni, obleceni na lyZe a sportovni obleCeni
Sportovni obleceni vyrobené z funk¢nich materialli jako spandex, stretch 2 2
a mikrovlakno.
Kosile Kosile a halenky vyrobené z bavlny a syntetiky.
Rucniky Osusky, Zinky a rohozky. 4
Bavlnéné a Inéné tkaniny, které byly v pfimém styku
s pokozkou, napf. spodni pradlo.
e Pro optimalni vysledky z hygienického hlediska zvolte
Hygienicka para teplotu 60 °C nebo vyssi. 4 4
Parni cykly jsou vhodné pro alergiky a likviduji bakterie
(sterilizace).
Détské pradlo Natl)[z.i prvanl' pri Vy.SOké, teel(?té a qodatevéné machani, aby 4 4
se Ucinné odstranil zbyvajici praci prostredek.
Machani + odsttr. Nabizi dalsi kolo machani po pfidani avivaze k pradlu. Max. Max.
Pro vypusténi vody uvniti bubnu a spusténi dalSiho
Vypousténi/odstr. procesu odstfedovani pro i¢inné odstranéni vlhkosti Max. Max.
zpradla.
Vycisti buben odstranénim necistot a bakterii.
Cisténi bubnu plus (pouze Odstrani také necistoty z gumového tésnéni dveri.
modely WW**TQ*xxx% Cisténi provadéjte po kazdych 40 pranich, bez praciho
WWH*T@*x x5k prostfedku a bélidla. Zprava s oznamenim se objevi - -
WW#AT7#*x%% 3 kazdych 40 prani.
W) Presvéd(te se, Ze je buben prazdny.
K ¢isténi bubnu nikdy nepouZzivejte istici prostredky.
Vycisti buben odstranénim necistot a bakterii.
Cisténi provadéjte po kazdych 40 pranich, bez praciho
Cisténi bubnu (pouze prostfedku a bélidla. Zprava s ozndmenim se objevi
model WW**T5**x*%) kazdych 40 prani. i i
Presvédcte se, Ze je buben prazdny.
K ¢isténi bubnu nikdy nepouzivejte istici prostredky.
Zamraceny den Pro optimalni odstfedovani pfi vysoké vlhkosti. Max. Max.
Cvitebni Ubory, jako jsou sportovni dresy, tréninkové
Funkéni oblegen kalhoty, liciélil(.e/topy a (:,I?,léi zé’téiovéobleéem’. Tlevr'lto ’ 5 5
cyklus zajistuje pomoci fizenych otacek bubnu G¢inné
odstrafiovani neCistot a specialni péci o textilie.
i . . Diky dodate¢nému machani a menSimu odstfedéni je
Barevné obleceni e . . il 4 4
zajisténo jemné prani pradla a dikladné machani.
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Pouzivani
~ Max. davka (kg)
Qe Cyklus Popis 9/8/
=3 10,5k
o L 7kg
syntetika Pro text.ilie vyrobené z polyesterfj (ldiolen, trev(ra), ’ 5 4
polyamidu (perlon, nylon) nebo jinych podobnych vlaken. 5*
Pletené tkaniny, podprsenky, spodni pradlo (hedvabné) a
, . jiné materialy urené pouze pro rucni prani.
J tk o , . 2 2
emne tkaniny NejlepSich vysledki dosédhnete s tekutym pracim
prostfedkem.
Diky vySsi hladiné vody v hlavnim prani a dodate¢nému
DzZiny cyklu machani zajistuje, ze nezlstane zadny praskovy 3 3
praci prostredek.
Tiché prani Pro snizeni hluku a vibraci pfi provozu. 4 4
SmiSena varka (pouze Pro smiSenou naplii obsahujici bavlnu i syntetické A 4
model WW**T5x*#+x) materialy.
*: Pouze modely WW**T7*6*** g WW**To****
POZNAMKA
e Plnéni domaci pracky nebo domaci pracky se susickou do kapacity uvedené vyrobcem pro prislusné cykly
prispéje k Uspore energie a vody.
e Hluk a zbytkova vlhkost jsou ovlivnény rychlosti odstiedovani: ¢im vy3si je rychlost odstiedovani ve fazi
odstredovani, tim vyssi je hluk a niZsi obsah zbytkové vlhkosti.
e Pokud jde o spotfebu energie, nejicinnéjsimi cykly jsou obvykle ty, které funguiji pfi nizsich teplotach a trvaji déle.
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Dalsi funkce

Pouzivani dalSich funkci

1. Klepnéte natlatitko .

2. Otéacenim navigacniho volice vyberte dalsi funkci.

3. Klepnutim na tla¢itko O zmérite nastaveni vybrané funkce nebo spustte funkci.

POZNAMKA

 Chcete-li se vratit na hlavni obrazovku, klepnéte znovu na tlacitko ¢ nebo oto¢enim navigaéniho voliée vyberte
moznost Zpét a klepnéte na tlatitko O.

e Pokud neni vybrané funkce podporovana, je zobrazena zprava ,Tato funkce neni momentalné podporovana“ a
tlacitko O neni aktivovano.

e Pokud vyberete dalSi funkci, zobrazi se pfi prvnich deseti pouZitich zprava se stru¢nou napovédou.

Quick Drive (pouze model WW**T7**%%%)

Celkovou dobu prani vybraného nastaveni cyklu mizete zkratit.

Quick Drive nemusi byt u nékterych cykli k dispozici.

1. Vyberte cyklus a podle potfeby zméfte nastaveni cyklu.

2. Klepnéte na tlacitko .

3. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Quick Drive a klepnéte na tlacitko Q.
4. Klepnéte a podrzte tlacitko Dll.

Predpirka

MZete pridat predbézny praci cyklus pred hlavni praci cyklus.

1. Vyberte cyklus a podle potfeby zméfte nastaveni cyklu.

2. Klepnéte na tlacitko .

3. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Predpirka a klepnéte na tlacitko Q.
4. Klepnéte a podrzte tlacitko Dl

Intenzivni prani

Silné zaSpinéné pradlo. Doba trvani kazdého cyklu je delSi nez obvykle.

1. Vyberte cyklus a podle potfeby zménte nastaveni cyklu.

2. Klepnéte na tlacitko .

3. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Intenzivni prani a klepnéte na tlacitko Q.
4. Klepnéte a podrzte tlacitko DIl

Cedtina 41

Untitled-47 41 @ 2021-02-17 B 4:50:51



<

eUNS3)

Pouzivani

Bubble soak

Tato funkce pomahé odstranit mnoho riiznych tézko odstranitelnych skvrn. Kdyz je vybrané pénové namacent,
pradlo se diikladné namoci pomoci vodni pény, coz zajisti Gicinné vyprani.

1. Vyberte cyklus a podle potieby zméite nastaveni cyklu.

2. Klepnéte na tlacitko .

3. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Bubble soak a klepnéte na tlacitko O.

- Funkce Bubble soak je dostupna u nasledujicich cykld, které prodlouzi o 30 minut: Bavlna, Syntetika, Lozni

pradlo a Extra rychly.

4. Klepnéte a podrzte tlacitko Dll.
Moje cykly
Pridanim nebo odebranim cykll vytvorite osobni seznam cykl.
1. Klepnéte na tlacitko .
2. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Moje cykly a klepnéte na tlacitko O.

- Upravovat cyklus za Gcelem vytvorenim osobniho cyklu lze pouze tehdy, kdyZ neni pratka v provozu.
3. Otocenim navigacniho voliCe vyberte cyklus.
4. Klepnutim na tlatitko Q pridejte nebo odeberte vybrany cyklus.

- Pridani nebo odebrani cyklu je ulozeno automaticky.

5. Jakmile dokontite vytvareni nabidky Moje cykly, vratte se klepnutim na tla¢itko & na obrazovku cykld.
POZNAMKA

o Cykly Eco 40-60 a Cisténi bubnu plus nelze ze seznamu cykl{i odebrat.

e Nabidku Moje cykly lze rovnéZ upravit v aplikaci SmartThings.

Odlozeny kon.

Pracku mlZete nastavit tak, aby automaticky dokoncila prani pozdéji. Na vybér je odloZeni o 1az 24 hodin
(v prirdstcich po 1hodiné). Zobrazena hodina predstavuije Cas, kdy se prani dokonci.

1. Vyberte cyklus a podle potfeby zménte nastaveni cyklu.

2. Klepnéte na tlacitko .

3. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost OdloZeny kon. a klepnéte na tlacitko Q.

4. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte pozadovany ¢as a klepnéte na tlacitko Q.

5. Klepnéte a podrzte tlacitko Dll.

- Nadispleji se zobrazi stav a buben pracky otacenim méfi hmotnost vloZzeného pradla (pokud je pro vybrany
cyklus prednastaveno snimani hmotnosti davky pradla). Jakmile je snimani hmotnosti davky pradla
dokonceno, na displeji se zobrazi zbyvajici ¢as.

- Chcete-li zrusit funkci Odlozeny kon., klepnutim na tlacitko () pratku restartujte.
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Priklad

Chcete, aby dvouhodinovy cyklus skoncil 3 hodiny od této chvile. Toho dosahnete tak, ze k aktualnimu cyklu pfidate
moznost Odlozeny kon. nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlacitko Spustit/Pozastavit. Co se pak stane?
Pracka zahaji praniv 15:00 a dokonti ho v 17:00. NiZe je uvedena ¢asova osa tohoto pfikladu.

O >
14:00 15:00 17:00
Nastaveni odlozeny konec na 3 hodiny | Zacatek prani Konec

Détsky zamek

Funkce Détsky zamek zabrani détem v pouzivani pracky tim, Ze zablokuje vdechna tlaitka kromé tlacitek (D a &.

1. Klepnéte na tlatitko .

2. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moZnost Détsky zamek a klepnéte na tlacitko Q.

3. Klepnutim na tla¢itko O vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto.
- KdyZje funkce zapnutd, ikona Détsky zdmek & se rozsviti.

POZNAMKA

o Kdyz je funkce Détsky zamek zapnutd, jsou deaktivovana vsechna tlacitka kromé tlacitek (D a ¢ Dvitka pracky
jsou rovnéz zablokovana.

e KdyZje funkce Détsky zamek zapnuta, klepnuti na tlacitko spusti zpravu alarmu , Détsky zamek je zapnuta“.

e Kdyzje funkce Détsky zamek zapnuta, nelze po dokonceni praciho cyklu otevfit dvifka pracky. Pied otevienim
dvirek pracky a vyjmutim pradla funkci vypnéte.
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BUNSa)

V 4 V4

Pouzivani

Systémové funkce

Pouzivani systémovych funkci

1. Klepnéte a na 3 sekundy podrzte tlatitko ¢.

2. Ototte navigaénim voli¢em, vyberte pozadovanou systémovou funkci a klepnéte na tla¢itko O.
3. Klepnutim na tla¢itko O zmérite nastaveni vybrané funkce nebo spustte funkci.

POZNAMKA

Chcete-li se vratit na hlavni obrazovku, klepnéte znovu na tlacitko ¢ nebo oto¢enim navigaéniho voli¢e vyberte
moznost Zpét a klepnéte na tlatitko O.

Vzorec Al

Tato funkce uklada ¢asto pouzivané cykly a nastaveni. KdyZ zapnete tuto funkci, pracka si pamatuje nejéastéji
pouzivané cykly a jejich nastaveni (teplota, machani, odstfedovani) a zobrazuje je v pofadi podle frekvence.
1. Klepnéte a na 3 sekundy podrzte tlacitko .
2. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Vzorec Al a klepnéte na tlacitko O.
3. Klepnutim na tlaitko O vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto.

- Vychozi nastaveni je Zapnuto. Pokud tuto funkci nechcete pouZzivat, nastavte ji na hodnotu Vypnuto.

- KdyZ funkci vypnete, véechna uloZena data se resetuji.

Alarm
MUZzete zapnout nebo vypnout zvuk pracky. Je-li tato funkce vypnuta, nezazni vystraha funkce AddWash, melodie
upozornujici na dokonceni cyklu ani pipnuti pri vypnuti. Dalsi zvuky vsak z{stavaji aktivni.
1. Klepnéte a na 3 sekundy podrzte tlatitko ¢
2. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Alarm a klepnéte na tlacitko O.
3. Klepnutim na tla¢itko Q vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto.
- Vychozi nastaveni je Zapnuto.

POZNAMKA

Nastaveni zlistane beze zmény i po restartu pracky.

Kalibrace

Abyste dosahli presné detekce hmotnosti, miZete spustit kalibraci znovu.

1. Klepnéte a na 3 sekundy podrzte tlacitko ¢.

2. Otacenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Kalibrace a klepnéte na tlacitko Q.

- Kalibrace se nespusti, pokud nejsou dviika spravné zaviena.
- Buben pracky se otaci doprava a doleva po dobu asi 3 minut.
3. Kdyzje kalibrace dokoncena, na displeji se zobrazi zprava ,Kalibrace dokonéena“ a pracka se automaticky vypne.
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Wi-Fi

Klepnutim zapnete a vypnete pfipojeni Wi-Fi pracky.

1. Klepnéte a na 3 sekundy podrzte tlatitko ¢

2. Ot4cenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Wi-Fi a klepnéte na tlacitko Q.
3. Klepnutim na tla¢itko Q vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto.

- Vevychozim nastaveni je pfipojeni Wi-Fi pracky vypnuté. Pripojeni Wi-Fi se vak zapne automaticky, kdyz
zapnete pracku poprvé. Kone¢né nastaveni pripojeni Wi-Fi zlistane zachovano bez ohledu na stav napajeni
pracky.

- Jakmile zapnete pripojeni Wi-Fi pracky a pripojite se k siti, pracka z(istane k dané siti pripojena i po vypnuti
napajeni.

- Kontrolka pripojeni Wi-Fi = signalizuje, Ze je pracka ke smérovaci pfipojena prostiednictvim pfipojeni Wi-Fi.

Jazyk

M(iZzete zménit jazyk systému.

1. Klepnéte a na 3 sekundy podrzte tlacitko ¢

2. Otacenim navigacniho voli¢e vyberte moznost Jazyk a klepnéte na tlacitko O.

3. Otacenim navigaéniho voliée vyberte pozadovany jazyk a klepnéte na tlacitko O.

Tovarni reset
Pracku mizete resetovat.
) 1. Klepnéte a na 3 sekundy podrzte tlacitko .
2. Ot4cenim navigaéniho voli¢e vyberte moznost Tovarni reset a klepnéte na tlacitko Q.
- VasSe pracka se resetuje do tovarniho nastaveni.
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V 4 V4

Pouzivani

Specialnifunkce

AddWash (pouze pfislusné modely)

eUNS3)

Chcete-li po spusténi prani pridat pradlo, pouzijte dvifka funkce AddWash.

Ve

~

POZNAMKA

Klepnutim a podrzenim tlacitka DIl zastavte praci
cyklus.

. Stisknéte horni ¢ast dvirek funkce AddWash a

odblokujte je. Po stisknuti se dvifka mirné zasunou
dovnitf a oteviou se.

. Dvifka funkce AddWash zcela otevfete a vloZte jimi do

bubnu dodatecné prédlo.

. Zvednéte dvitka funkce AddWash zpét na misto a

poté je zatlaenim na horni ¢ast dvifek zablokujte,
dokud neuslysite cvaknuti. Poté dalSim klepnutim a
podrzenim tlacitka >llobnovte praci cyklus.

/\ UPOZORNENI(

Na dvitka funkce AddWash nevyvijejte nadmérnou silu.
Mohla by prasknout.

Voda uvnitf bubnu nebude unikat, pokud jsou dvitka funkce AddWash spravné zaviend. Kolem dvifek funkce
AddWash se mohou tvofit vodni kapky, ale nebude dochazet k tiniku vody zevnitf bubnu. Jedna se o bézny jev.

/\ UPOZORNENI(

¢ Neotvirejte dvifka funkce AddWash, pokud se uvniti bubnu vytvofily usazené mydliny, které dosahuji nad trover

dvirek funkce AddWash.

* NesnaZte se otevfit dvirka funkce AddWash za chodu pracky, aniz byste nejprve poklepali a podrzeli tlacitko Dl
Po dokongeni prani ze dvitka funkce AddWash netimys|né otevfit (bez pfedchoziho klepnuti a podrzeni tlacitka

DD

* Nepridavejte prostrednictvim dvirek funkce AddWash nadmérné mnozstvi naplné. Miize tim dojit ke zhorseni

vykonu pracky.

e Nepouzivejte dolni ¢ast dvifek funkce AddWash jako rukojet. Mohly by se vdm zde zachytit prsty.

e Ujistéte se, 7e ve dvitkach funkce AddWash neni zachycené pradlo.

e Udrzujte z dosahu pracky, zejména dvifek funkce AddWash, domaci zvifata.

e Priprani za pouZiti horké vody se po otevieni a zavieni dvifek funkce AddWash miize zdat, Ze dvitka funkce
AddWash propoustéji vodu. Tento jev je normalni jednoduse proto, Ze para vychazejici z otevienych dvifek funkce

AddWash se ochladila a vytvofila na povrchu kapky vody.
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Po zavreni dvifek funkce AddWash se dvitka utésni a k Zddnému tniku vody nemize dochézet. MlZete se ale
setkat s tim, co vypada jako prosakovani vody kolem dvitek — zbytkova voda zlstavajici kolem dvirek funkce
AddWash mUze vytvaret vodni kapky. Jedna se o bézny jev.

Hlavni dvitka ani dvitka funkce AddWash nelze otevfit, pokud je teplota vody vy3si nez 50 °C. Pokud je hladina
vody uvnitf bubnu nad urcitym bodem, nelze hlavni dvitka otevrit.

Pokud se na displeji zobrazi informacni kéd , Addwash dvirka oteviena“, vyhledejte dalsi postup v ¢asti
Informacni kody.

Udrzujte dvitka funkce AddWash a jejich okoli vzdy v Cistoté. Necistoty nebo praci prostfedek v blizkosti tésnénf
dvifek funkce AddWash mohou vést k Gniku vody.

Pridavani pradla u modelli bez funkce AddWash (pouze pfislusné modely)

1
2.
3.

Klepnutim a podrzenim tlacitka |l zastavte praci cyklus.
Otevrete dvirka a pridejte pradlo do bubnu.
Zavrete dvitka a dalSim klepnutim a podrzenim tlacitka DIl obnovte praci cyklus.

Smart Control (pouze prislusné modely)
MUZete se pripojit k aplikaci SmartThings a ovladat pracku na dalku.

Pripojeni pracky
1. Stahnéte sido chytrého telefonu nebo tabletu (se systémem Android nebo iOS) aplikaci SmartThings a spustte ji.
2. Pratku zapnete klepnutim na tlacitko ().
3. Klepnéte a podrzte tlacitko G .
a. Pracka prejde do rezimu AP a pfipoji se k vaSemu chytrému telefonu nebo tabletu.
b. Klepnutim natlacitko @ provedete ovéreni pracky.
¢. Podokonceni procesu ovérovani je pracka Uspésné pripojena k aplikaci.
- Mdzete pouzivat riizné funkce dostupné v aplikaci SmartThings.
POZNAMKA

Pokud se vase pracka nedokaze pfipojit pomoci funkce SmartThings, zkuste to znovu.

Pokud po pfipojeni pracky pomoci funkce SmartThings zaznamenate problémy s pfipojenim k Internetu,
zkontrolujte smérovac.

Pokud je pfipojeni Wi-Fi vypnuté, klepnutim a podrzenim tla¢itka & na 3 sekundy vstupte do nabidky
systémovych funkci a pfipojeni Wi-Fi zapnéte.

Zapnuti pfipojeni Wi-Fi pratky umozni pfipojit pracku pomoci aplikace SmartThings na chytrém telefonu nebo
tabletu bez ohledu na stav napéjeni pracky. Pokud je vSak pfipojeni Wi-Fi pracky vypnuté, bude se pracka

v aplikaci SmartThings jevit jako vypnuta.

Pred spusténim funkce Smart Control zavfete dvifka.

Pokud pracku néjakou dobu pouzivate bez pripojeni k aplikaci SmartThings, na 3 sekundy se zobrazi mistni zprava
o funkci Smart Control.

Pokud neni pfipojeni Wi-Fi pracky pfipojeno k AP (pfistupovému bodu), pfipojeni Wi-Fi se po vypnuti napajeni
vypne.
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Pouzivani
Stay Connect
a‘ Nastavte v aplikaci SmartThings funkci Stay Connect a ponechte funkci Smart Control na konci cyklu zapnutou. Vase
§' pracka nadale zdistava pripojena k aplikaci, takze mlZzete posilat dalsi pokyny, at uz jste doma nebo venku.
1. Pokud v aplikaci SmartThings zapnete funkci Stay Connect, pracka po dokonceni cyklu ziistane v pohotovostnim
rezimu Uspory energie.
- Pokud dvirka zlistavaji zavrena, zlistane funkce Stay Connect aktivni po dobu az 7 dni.
2. Kdyzje funkce Stay Connect aktivni, ikony Smart Control, Détska pojistka a Wi-Fi na displeji pracky sviti.
3. Pomoci aplikace SmartThings mizete pohodlné ovladat pracku a pridavat cykly machani, odstredovani nebo
suseni.
POZNAMKA
e Pracka se prepne do pohotovostniho rezimu Uspory energie, kdy? je provoz pozastaven, i kdyZ neni pfipojena
k aplikaci SmartThings.
e Zaurcitych okolnosti mlze byt rozsvicena pouze ikona funkce Zamek dvefri.
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SmartThings

Pripojeni k siti Wi-Fi

V chytrém telefonu nebo tabletu prejdéte na Settings (Nastaveni), zapnéte bezdratové pripojeni a vyberte
pristupovy bod (AP).

e Spotfebi¢ podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

Stazeni

V obchodu s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) zadejte termin ,SmartThings”
a vyhledejte aplikaci SmartThings. Stahnéte a nainstalujte ji do svého zafizen.

POZNAMKA

Z dlvodu vylepSovani vykonu aplikace mlze dojit ke zméné aplikace bez predchoziho upozornéni.

Prihlaseni

Nejprve se musite v aplikaci SmartThings pfihlasit ke svému G¢tu Samsung. V pfipadé vytvareni nového Gctu
Samsung se Fidte pokyny v aplikaci. K vytvoFeni U¢tu nepotfebujete samostatnou aplikaci.

POZNAMKA

Pokud mate G¢et Samsung, pfihlaste se s pouzitim svého G¢tu. UzZivatel zaregistrovaného telefonu nebo tabletu
Samsung bude pfihlasen automaticky.

Registrace spotrebice v aplikaci SmartThings

1. Ujistéte se, Ze je vas chytry telefon nebo tablet pripojen k bezdratové siti. Pokud ne, prejdéte na Settings
(Nastaveni), zapnéte bezdratové pripojeni a vyberte pristupovy bod (AP).

2. 'V chytrém telefonu nebo tabletu spustte aplikaci SmartThings.

3. Pokud se zobrazi zprava ,A new device is found. (Nalezeno nové zafizeni.)", vyberte moznost Add (Pfidat).

4. Pokud se nezobrazuji zadné zpravy, vyberte + a pak v seznamu dostupnych zarizeni vyberte sv(j spotrebi¢. Pokud
vas spotrebic neni v seznamu, vyberte moznost Device Type (Typ zafizeni) > Specific Device Model (Konkrétni
model zafizeni) a spotrebic pridejte rucné.

5. Svij spotrebic v aplikaci SmartThings zaregistrujete nasledujicim zplsobem.

a. Pridani spotrebice v aplikaci SmartThings Ujistéte se, Ze je spotiebi¢ propojen s aplikaci SmartThings.
b. Po dokonceni registrace se spotrebi zobrazi v chytrém telefonu nebo tabletu.
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V 4 V4

Pouzivani

Oznameni o softwaru Open Source

Software obsaZeny v tomto vyrobku obsahuje software typu Open Source. Uplny odpovidajici zdrojovy kéd miizete
obdrzet po dobu tfi let po posledni dodavce tohoto vyrobku, a to tak, Ze se obratite na nas tym podpory na adrese
http://opensource.samsung.com (Pouzijte nabidku ,Inquiry” (Dotaz).)

Uplny odpovidajici zdrojovy kdd je také mozné ziskat na fyzickém médiu, nap¥iklad disku CD-ROM; bude ttovan
minimalni poplatek.
Nasledujici adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vede na informace

o licenci Open Source souvisejici s timto vyrobkem. Tato nabidka je platna pro vSechny osoby, které tuto informaci
obdrzi.

POZNAMKA

Kdy? je aktivovano pfipojeni Wi-Fi, spotfeba energie se ve srovnani s hodnotami uvedenymi v orientacnich
informacich zvySuje.
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Udrzba

Pratka musi byt ¢ista, aby nedochazelo ke snizeni vykonu a zkraceni jejiho Zivotniho cyklu.

Cisténi bubnu plus

Tento cyklus provadéjte pravidelné, aby se buben vydistil a zbavil bakterii. Pfi tomto cyklu je voda zahfata na teplotu
mezi 60 °C a 70 °C, kdy dochdzi rovnéZ k odstranéni necistot nahromadénych na gumovém tésnéni dvefi.

1. Klepnéte na tlacitko (.

2. Ototte navigaéni voli€ a vyberte moznost Cisténi bubnu plus.

3. Klepnéte a podrte tlacitko Dll.

/N UPOZORNENI
e K(isténi bubnu nikdy nepouzivejte istici prostredky. Chemické usazeniny v bubnu mohou poskodit pradlo nebo
buben pracky.

e Abyste zabranili tvorbé vodniho kamene, pfidejte podle mistni tvrdosti vody spravné mnozstvi praciho
prostredku nebo spolu s pracim prostifedkem pridejte zmékcovac vody.

PFipominka funkce Ci§téni bubnu plus

V z&vislosti na modelu se pfipominka Ci&téni bubnu plus zobrazuje bud formou ikony nebo kontrolky LED.

Na modelech s ikonou se ikona rozsviti na ovladacim panelu.

Na modelech s kontrolkou LED se kontrolka rozsviti vedle funkce Cigténi bubnu plus nebo v oblasti moZnosti

ovladaciho panelu.

* Pripominka Ciéténi bubnu plus na ovladacim panelu blika po kazdych 40 pranich. Funkci Ci§téni bubnu plus
doporucujeme spoustét pravidelné.

e Po prvnim zablikani m{zZete tuto pfipominku ignorovat jesté po 6 nasledujicich prani. Od 7. prani se pfipominka jiz
nebude zobrazovat. Zobrazi se ale znovu pfi dalsim 40. prani.

e | po ukonceniposledniho programu se mdze zprava ,0" stale zobrazovat.

 Potet cykll funkce Cidténi bubnu plus miiZete zaznamenat stisknutim tla¢itka Napajeni. Nedojde k zastaveni
nebo vypnuti spotiebice, pouze k zaznamenani poctu cykld.

e | kdyzZ se nezobrazuje zprava , 0", spotiebi¢ funguje normalné.

e Zhygienickych dlvodi doporucujeme spoustét cyklus pravidelné.
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Udrzba

Nouzové vypousténi

V pfipadé preruseni napajeni vypustte z bubnu pred vytazenim préadla vodu.

eUNS3)

1. Pracku vypnéte a odpojte z elektrické zasuvky.

2. Mirnym stlacenim horni ¢asti otevrete kryt filtru.

3. Ke krytu polozte prazdnou velkou nddobu a natahnéte
k ni nouzovou vypoustéci hadici, pficemz stale
pridrzujte uzavér hadice (A).

4. Otevrete uzaver hadice a nechte vodu v nouzové
vypoustéci hadici (B) odtéct do nadoby.

5. Podokonceni uzavér hadice zavrete a hadici vratte na
misto. Poté kryt filtru zaviete.

POZNAMKA

Pouzijte velkou nadobu, protoze vody v bubnu mize byt
vice, nez byste Cekali.
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Cidténi

Povrch pracky
PouZijte mékky hadfik s jemnym Cisticim prostfedkem pro domacnost. Nestfikejte na pracku vodu.

Dvitka funkce AddWash (pouze pfislusné modely)

4 \/\ A 1. Otevrete dvirka funkce AddWash.
2. Pomoci vlhkého hadfiku dvirka funkce AddWash

oCistéte.

- Nepouzivejte Cistici prostfedky. Mohlo by dojit
k odbarveni.
- Priisténi gumového tésnéni a mechanismu zamku

(A) dbejte zvysené opatrnosti.
) - Pravidelné odstrafujte prach z oblasti dvifek.

3. Otfete dvifka funkce AddWash a zavrete je, dokud
neuslysite cvaknuti signalizujici zavreni.

/\ UPOZORNENI(

e Nadvirka funkce AddWash nevyvijejte silu. Mohla by prasknout.

¢ Nenechavejte dvifka funkce AddWash oteviena béhem provozu pracky.

e Nadvirka funkce AddWash nikdy nepokladejte tézké predméty.

e Aby nedoslo k fyzickému zranéni, nedotykejte se dvifek funkce AddWash, kdyz se buben otaci.

¢ Neotvirejte dvirka funkce AddWash béhem provozu pracky. Mohlo by tim dojit k fyzickému zranéni.

e Nemanipulujte s panelem funkci, kdy? jsou dvitka funkce AddWash oteviend. Mohlo by tim dojit k fyzickému
zranéni nebo selhani systému.

¢ Nevkladejte do pracky jiné véci nez pradlo.

e Nevkladejte objemné kusy do bubnu prostiednictvim dvifek funkce AddWash.

e PrjciSténi nevytahujte ven gumové tésnéni dvifek funkce AddWash. Mohlo by tim dojit k poSkozent.
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Udrzba

Sitovy filtr

Jednou nebo dvakrat ro¢né vycistéte sitovy filtr vodni hadice.

eUNS3)

N

- f\\
Q
POZNAMKA

Pratku vypnéte a odpojte napajeci kabel.

. Zavfete vodni kohout.
. Ze zadni strany pracky uvolnéte a odpojte vodni hadici.

Zakryjte hadici hadfikem, aby voda nevytekla ven.

. Pomoci klesti vytahnéte z privodniho ventilu sitovy

filtr.

. Sitovy filtr ponofte hluboko do vody tak, aby se

ponorila i pripojka se zavity.

6. Sitovy filtr diikladné vysuste ve stinu.
. Znovu vlozte sitovy filtr do pfivodniho ventilu a do

pfivodniho ventilu opét pfipojte vodni hadici.

. Otevrete vodni kohout.

Jestlize je sitovy filtr zaneseny, zobrazi se na displeji informacni kdd , Kontrola pfivodu vody”.
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Filtr necistot
Abyste zabranili ucpani, doporucujeme Cistit filtr necistot kazdé dva mésice. Zaneseny filtr necistot mize snizit
Gcinnost péniciho efektu.

e N 1. Pracku vypnéte a odpojte napajeci kabel.

2. Vypustte zbyvajici vodu z bubnu. Viz ¢ast Nouzové
vypousténi.

3. Mirnym stlaenim horni ¢asti oteviete kryt filtru.

4. Otocte knoflik filtru neCistot doleva a vypustte zbyvajici
vodu.

5. Filtr necistot vycistéte pomoci mékkého kartacku.
Zajistéte, aby nebyl zaneseny pohon vypoustéciho
Cerpadla ve filtru.

6. VloZtefiltr necistot zpét a otocte knoflik filtru doprava.

| ) POZNAMKA
= ’ e Neékteré filtry neistot maji bezpecnostni knoflik,
'IA\ ktery ma zabranit nehodam zpusobenym détmi.
@ Bezpecnostni knoflik filtru necistot otevrete zatlacenim
v Jo a otocenim proti sméru hodinovych ruci¢ek. Pruzinovy
4\ mechanismus bezpecnostniho knofliku pomaha filtr
N \ J otevrit.

e Bezpetnostni knoflik filtru necistot zaviete otocenim
po sméru hodinovych rucicek. Pruzina zachrasti - to je
normalni.

POZNAMKA

Jestlize je filtr ¢erpadla zaneseny, zobrazi se na displeji informacni kdd ,Zkontrolujte vypust”.

/N UPOZORNENI

e Povycisténifiltru se presvédcte, jestli je knoflik filtru spravné uzavreny. Jinak mize dojit k Gniku vody.

e Povycisténifiltru se presvédcte, Ze je zpét vlozeny spravné. Jinak mlze dojit k provozni zavadé nebo niku vody.
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Udrzba

Zasuvka pro praci prostredek

(]
gf e 1. Zasuvku mizete vysunout ven, kdyz pridrzite
5 uvoliiovaci packu uvnitf zasuvky.
e 2. Souclasti zasuvky vycistéte pod tekouci vodou pomoci
mékkého kartacku.
e 3. Prostor zasuvky vycistéte pomoci mékkého kartacku.
4. VloZte nadrzku na tekuty praci prostiedek zpét do
zasuvky.
5. Zasunutim zpét zasuvku zavrete.
POZNAMKA
Pred vloZzenim zasuvky pro praci prostiedek dbejte na to,
aby byl prostor pro zasuvku zcela suchy.
N
POZNAMKA
Zbyvajici praci prostfedek odstranite provedenim cyklu Machani + odstf. s vyprazdnénym bubnem.
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Rozmrazovani pracky

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pratka m{ize zamrznout.

1. Pracku vypnéte a odpojte napajeci kabel.

Nalijte na vodovodni kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodni hadice.
Odpojte vodni hadici a ponofte ji do teplé vody.

Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.

. Znovu pfipojte vodni hadici k vodnimu kohoutu.

POZNAMKA

Jestlize pratka stale nefunguje normalné, opakujte vySe uvedené kroky, dokud se normalnifunkce neobnovi.

CR N

Opatreni pfi delSim nepouzivani

Vyhybejte se tomu, abyste pracku po delsi dobu nepouzivali. Jestlize k tomu dojde, vypustte pracku a odpojte
napajeci kabel.

1. Otafenim navigacniho volice vyberte moZnost Machani + odstt..
Vyprazdnéte buben a klepnéte a podrzte tlacitko Dl

Po dokonceni cyklu zaviete vodni kohout a odpojte vodni hadici.
Pracku vypnéte a odpojte napajeci kabel.

Otevrete dvere a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

iAW
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Redeni problémd

Pokud dojde k potizim, zkontrolujte chybovou zpravu na LCD obrazovce a postupujte podle pokynd na ni.
Pokud se problém nevyresi, kontaktujte servisni stfedisko.

(]
Qe
=@l Kontrolni body
Pokud u pracky narazite na problém, podivejte se nejprve do tabulky niZe a zkuste uvedené navrhy.
Problém Akce
o Ujistéte se, Ze je pracka zapojena do elektrické sité.
o Zajistéte, aby byla dvifka fadné uzavfena.
e Zkontrolujte, zda jsou otevfeny vodovodni kohouty.
o Klepnutim a podrzenim tla¢itka Dllspustte pracku.
e Ujistéte se, Ze neni aktivovana funkce Détsky zamek.
e NeZ pracka zahaji napousténi, zkontroluje zamek dvirek, pfitemz se ozve nékolik
cvaknuti, a poté provede rychlé vypousténi.
¢ Zkontrolujte pojistku nebo zapnéte obvod jisti¢em.
e Zkontrolujte napéjeni.
. . e ZjiSténo nizké napéti.
Pracku nelze spustit. i ] ) L
- Zkontrolujte, zda je zapojen napajeci kabel.
e Ujistéte se, Ze ve dvifkach neni zachycené pradlo.
e Zprava ,Addwash dvirka oteviena“ se zobrazi, kdyz otevrete dviika funkce
AddWash, aniz byste klepli na tlacitko Dlla podrzelijej. Pokud se to stane,
provedte jeden z nasledujicich postup(:
e Zatlacenim na dvirka funkce AddWash je spravné uzavrete. Poté klepnéte a
podrzte tlacitko Dlla zkuste to znovu.
o Chcete-li pfidat pradlo, otevfete dvirka funkce AddWash a vlozte pradlo. Poté
dvirka funkce AddWash zcela zavrete. Poté klepnutim a podrzenim tlacitka Dl
obnovte provoz.
e QOtevrete zcela kohout pfivodu vody.
e Zajistéte, aby byla dvirka fadné uzavrena.
Pfivod vody je e Ujistéte se, Ze hadice pfivodu vody neni zamrzla.
nedostatecny neboneni | e Ujistéte se, Ze hadice pfivodu vody neni zauzlovana nebo ucpana.
k dispozici. e Zkontrolujte, zda je v hadici dostatecny tlak vody.
e Zkontrolujte, zda jsou spravné pfipojeny kohouty teplé a studené vody.
e Vycistéte sitovy filtr, nebot mize byt ucpany.
e Ovérte, zda pracka pracuje s dostateCnym tlakem vody.
B e (e . Zajistvéte, aby byl praci prostredek pridan do prostredni ¢asti zasuvky pro praci
zlistane v zasuvce prostredek. . C iy y (s
ver s . . , e Zkontrolujte, zda je spravné vlozeno vicko pro machani.
urcité mnozstvi praciho o v , y , . . L .
el o Prj p,ou2|t| pravuho prostre<’jku v granulich zkontrolujte, zda je ovladani pro vybér
praciho prostiedku v horni poloze.
¢ Vyjméte vitko pro machani a vycistéte zasuvku pro praci prostfedek.
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Problém Akce

e Pracka musi stat na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V pfipadé nerovné
podlahy upravte vysku practky pomoci vyrovnavacich nozek.

e VSechny prepravni Srouby musi byt odstranény.

o Zkontrolujte, zda se pracka nedotyka zadnych dalsich predmétd.

o Zajistéte rovnomérné rozlozeni davky pradla.

e Pribézném provozu mlze byt hlucnost pracky zplisobené ¢innosti jejiho motoru.

Nadmérné vibracenebo | ¢ Pfipranisvetrl nebo odévu s kovovymi prvky mlze pracka vydavat zvlastni zvuk.

neobvykly zvuk. Jedna se 0 bézny jev.

e Hlucnost pracky mohou zplisobovat kovové predméty, napriklad mince. Po
skonceni prani odstrarite tyto predméty z bubnu nebo télesa filtru.

e Rozlozte pradlo jinym zpdsobem. Pokud potrebujete vyprat pouze jeden kus
pradla, napriklad Zupan nebo dziny, mize se stat, ze kone¢ny vysledek odstredéni
nebude uspokojivy a na displeji se objevi kontrolni zprava , Detekovano
nevyvazeni".

e Zkontrolujte, zda je vypoustéci hadice k systému vypousténi vedena rovné. Pokud
Zjistite problém s vypousténim vody, poZadejte o pomoc servis.

e Zajistéte, aby nebyl zanesen odpadovy filtr.

o Zaviete dvitka a klepnéte a podrzte tlacitko Dl
Z dlvodu bezpecnosti je tieba provadét otaceni bubnu nebo odstredovani pouze
se zavienymi dvirky.

Pracka nevypoustivodu | e Zkontrolujte, zda vypoustéci hadice neni zamrzla nebo ucpana.

nebo neodstieduje. e Zkontrolujte, zda je k systému vypousténi pfipojena vypoustéci hadice, ktera neni
ucpana.

e Nema-li pracka dostatecné napajeni, nemusi doc¢asné radné vypoustét vodu nebo
odstfedovat. Jakmile bude znovu zajiSténo dostatecné napajeni, bude pracka
fungovat normalné.

o Zkontrolujte, zda je vypoustéci hadice spravné vedena podle typu pfipojeni.

e Vycistéte odpadovy filtr, nebot mdze byt ucpany.

o Klepnutim a podrzenim tla¢itka DIl zastavte pracku.

e Deaktivace mechanismu zamku dvifek mdze chvili trvat.

¢ Dvirka nebude mozné otevrit dfive nez po uplynuti 3 minut od zastaveni pracky i
vypnuti napajeni.

Dvirka nelze otevit. e Zkontrolujte, zda je z bubnu vypusténa voda.

e Pokud v bubnu zdistane voda, dvirka se nemusi otevrit. Vypustte vodu z bubnu
a otevrete dvirka rucné.

e QOvérte, zda kontrolka uzamceni dvefi nesviti. Kontrolka uzaméeni dvefi zhasne po
vypusténi vody z pracky.
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r~ Vv 7 7 o
Reseni problému
A Problém Akce
gj Méli byste pouZzivat doporucené typy pracich prostiedkd.
2 Aby nedochazelo k pfiliSnému pénéni, pouzivejte praci prostiedek s vysokou

Pfiliéné pénéni. uennost. , o e
V pripadé mékké vody, malého mnoZstvi pradla nebo mirné zaSpinéného pradla
pouZivejte mensi mnoZzstvi prasku.

Nedoporucuje se pouzivat jiné praci prostfedky nez ty s vysokou G¢innosti.

Nelze pfidat praci Zbyvajici mnozstvi praciho prostfedku a avivaze nesmi pfesahnout stanoveny

prostiedek. limit.

Pripojte napajeci kabel do elektrické zasuvky pod proudem.

Zkontrolujte pojistku nebo zapnéte obvod jistiCem.

Zavrete dvirka a klepnutim a podrzenim tlacitka Dllspustte pracku. Z ddvodu
bezpelnosti je tfeba provadét otaceni bubnu nebo odstiedovani pouze se
zavFenymi dvirky.

NeZ pracka zahaji napousténi, zkontroluje zdmek dvitek, pficemz se ozve nékolik

Pratka se zastavi. cvvaknuti, apoté provcevde ry.clhlé vypouéténf. - o
Béhem programu muze dojit k pozastaveni nebo k maceni. Chvili poCkejte. Je
mozné, Ze se pratka sama spusti.

Zkontrolujte, zda neni ucpany sitovy filtr hadice pfivodu vody u vodovodnich
kohoutd. Pravidelné provadéjte Cisténi sitového filtru.
Nema-li pracka dostate¢né napajeni, nemusi docasné radné vypoustét vodu nebo
odstfedovat. Jakmile bude znovu zajiSténo dostatecné napajeni, bude pracka
fungovat normalné.
Oteviete zcela oba kohouty.
Zkontrolujte, zda je vybrana spravna teplota.
Zkontrolujte, zda jsou hadice pfipojeny ke spravnym kohouttim. Odpustte vodu
z vodovodniho potrubi.
Zkontrolujte, zda je ohrivac nastaven tak, aby privadél ke kohoutu vodu o teploté
. ., minimalné 49 °C. Déle zkontrolujte kapacitu ohfivace vody a rychlost ohfevu.
Pracka se napousti vodou . . v e oy L ,
. . Odpojte hadice a vycistéte sitovy filtr. Sitovy filtr m{Ze byt zaneseny.

o nespravneé teploté. " v oy . o .y
Pri napousténi pracky se mize ménit teplota vody z divodu funkce automatické
regulace teploty, ktera hlida teplotu pfitékajici vody. Jedna se 0 béZny jev.

Pri napousténi pracky si mlzete vSimnout, Ze po vybéru nizsi nebo vyssiteploty
bude davkovacem protékat jen tepla nebo jen studend voda. Jedna se o normalni
¢innost funkce automatické regulace teploty, nebot teplotu vody nastavuje
pracka.
Pouzijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstifedovani.

. . Abyste sniZili p&néni, pouZivejte praci prostiedek s vysokou G¢innosti.

Na konci programu je . s uney . , . . . oy

AT, Da.\fka pradlaje pvrlllslmala. U rTv1aly’ch da’vek Pradla (Jefjenvnfebo dva kusy) miize
dojit k nerovnomérnému rozloZeni a netplnému odstredéni.

Zkontrolujte, zda vypoustéci hadice neni zauzlovana nebo ucpana.
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Problém Akce

e Zajistéte, aby byla dvirka fadné uzavrena.

e Zkontrolujte, zda jsou vSechny hadice fadné pfipojeny.

e Zkontrolujte, zda je konec vypoustéci hadice spravné zasunuty a zajistény
v systému vypousténi vody.

¢ Nedavejte do pratky nadmérné mnozstvi pradla.

e Aby nedochédzelo k pfilisSnému pénéni, pouZivejte praci prostfedek s vysokou
acinnosti.

e Zkontrolujte vypoustéci hadici.

Z pracky unika voda.

- Konec vypoustéci hadice nesmi byt na zemi.
- Zkontrolujte, zda vypoustéci hadice neni ucpana.

e Nadmérné mnozstvi usazenych mydlin v dutinach mize zpUsobit nepfijemny
zépach.

Zmycky vychazizapach. | Zddvodu dezinfekce pracky pravidelné spoustéjte Cistici cyklus.

e OCistéte tésnéni dvifek (membranu).

e Po dokonceni programu nechte vnitiek pracky vyschnout.

Neni vidét Zadna péna

. Pokudi ho br .
TR okud je v bubnu pfilis mnoho pradla, péna nemusi byt vidét

e U velmiznedisténého pradla nemusi dojit k vytvoreni pény.

BubbleShot).
e Dvirka funkce AddWash lze otevfit pouze v pripadg, Ze se zobrazuje kontrolka T%.
Neoteviou se vSak v nasledujicich pfipadech:
Mohu dvirka funkce - Kdyzje v chodu proces vyvareni nebo suseni a vnitini teplota je vysoka.
AddWash otevrit kdykoli? - Pokud z bezpe¢nostnich diivodd nastavite funkci Détsky zamek.
- Kdyzje v chodu cyklus prani bubnu nebo suseni bubnu, ve kterém neni dalsi
pradlo.
Na displeji se zobrazi ¢ Zkontrolujte, zda je spravné zaviena zasuvka na praci prostredek.
zprava s upozornénim, ze - Otevfete zdsuvku na praci prostfedek a znovu ji zaviete. Ujistéte se, Ze je
je zasobnik otevieny. zavrend spravné.

Pokud se problém nevyfesi, kontaktujte servisni stfedisko. Cislo na servisni stfedisko je na Stitku pfipevnéném
k vyrobku.
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Redeni problémd

Informacni kddy

BUNSa)

uvedena doporuceni.

Pokud pracka nefunguje, mdze se na displeji zobrazovat informacni kdd. Podivejte se do tabulky nize a vyzkousejte

Kod

Akce

Zkontrolujte vypousténi

Nelze vypustit vodu.

e Zkontrolujte, zda vypoustéci hadice neni zamrzla nebo ucpana.

e Zkontrolujte, zda je vypoustéci hadice spravné vedena podle typu pfipojeni.

o Vycistéte odpadovy filtr, nebot mdze byt ucpany.

e Zkontrolujte, zda je vypoustéci hadice k systému vypousténi vedena rovné.

e Pokud se tento informacni kod zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stfedisko.

Kontrola privodu vody

Neni k dispozici pfivod vody.

e Zkontrolujte, zda jsou otevieny vodovodni kohouty.

e Ujistéte se, Ze nejsou ucpany vodni hadice.

e Ujistéte se, Ze nejsou zamrzlé vodovodni kohouty.

e Zkontrolujte, zda pracka pracuje s dostatecnym tlakem vody.

e Zkontrolujte, zda jsou spravné pripojeny kohouty teplé a studené vody.

e Vycistéte sitovy filtr, nebot mize byt ucpany.

¢ Pozobrazeniinformacniho kodu budou vsechna tlacitka na dobu 3 minut
deaktivovéna.

e KdyZ se zobrazi zprava ,Kontrola pfivodu vody“, spotfebi¢ bude po dobu 3 minut
vypoustét vodu. BEhem této doby dojde k deaktivaci tlacitka Napajeni.

Zkontrolujte vodovodni
potrubi

e Zkontrolujte, zda je hadice privodu studené vody radné pripojena ke kohoutu
studené vody. Pokud je pripojena ke kohoutu teplé vody, miiZe pri nékterych
programech dojit k deformaci pradla.

Detekovano nevyvazeni

Nefunguje odstfedovani.

e Zkontrolujte, zda je pradlo rovnomérné rozloZeno.

e Zajistéte, aby practka stala na rovném a stabilnim povrchu.

* Rozlozte pradlo jinym zpdsobem. Pokud potfebujete vyprat pouze jeden kus
pradla, napriklad Zupan nebo dziny, mize se stat, ze kone¢ny vysledek odstredéni
nebude uspokojivy a na displeji se objevi kontrolni zprava , Detekovano
nevyvazeni".

Dvirka jsou oteviena

Doslo k otevieni dvifek pracky za provozu.
e Zajistéte, aby byla dvifka fadné uzavrena.
e Ujistéte se, Ze ve dvifkach neni zachycené pradlo.
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Kaod Akce

Tato zprava se zobrazi, pokud otevrete dvirka funkce AddWash bez predchoziho
stisknuti tlacitka Spustit/Pozastavit (Pro start podrzte). Pokud se to stane, provedte
jeden z nasledujicich postup:

Dvirka funkce AddWash
jsou oteviena (pouze
prislusné modely)

e Zatlacenim na dvirka Add Door je spravné uzavrete. Potom stisknéte a podrzte
tlacitko Spustit/Pozastavit (Pro start podrzte) a pokus zopakujte.

e Chcete-li pfidat pradlo, oteviete dvifka Add Door a vloZte pradlo. Dvifka Add Door
spravné uzavrete. Potom stisknéte a podrzte tlacitko Spustit/Pozastavit (Pro start
podrzte), ¢imZ obnovite chod pracky.

Voda pretekla.

e Po odstfedovani spustte pracku znovu.

e Pokud tento informacni kéd zlistane na displeji, kontaktujte mistni servisni
stfedisko Samsung.

oC

Zkontrolujte vypoustéci hadici.

e Konec vypoustéci hadice nesmi byt na zemi.

e Zkontrolujte, zda vypoustéci hadice neni ucpana.

¢ Pokud se tento informacni kéd zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stfedisko.

LC LC

Zkontrolujte funkci motoru bubnu.
3C e Zkuste znovu spustit dany program.
e Pokud se tento informacni kdd zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stiedisko.

Je tfeba zkontrolovat elektronické ovladani.
3CP e Zkuste znovu spustit dany program.
e Pokud se tento informacni kod zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stfedisko.

Zkontrolujte funkci pulzatniho motoru.
e Zkontrolujte napajeni.
e Pokud se tento informacni kdd zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni sti'edisko.

Uc e
Zjisténo nizké napéti.

e Zkontrolujte, zda je zapojen napajeci kabel.

e Pokud se tento informacni kdd zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni sti'edisko.

He Kontrola ohfevu na vysokou teplotu.
e Pokud se tento informacni kdd zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stiedisko.

Snimac hladiny vody nefunguje spravné.
1C e Vypnéte pracku a znovu spustte cyklus.
e Pokud se tento informacni kod zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stfedisko.

Zkontrolujte komunikaci mezi hlavni a vedlejsi sadou PBA.

AC e Vypnéte pracku a znovu spustte cyklus.
e Pokud se tento informacni kdd zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni sti'edisko.

Snimac MEMS nefunguje spravne.

8C e Vypnéte pracku a znovu spustte cyklus.
e Pokud se tento informacni kdd zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stiedisko.
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~ Vv 7 7 o
Reseni problému
A Kod Akce
gj Zkontrolujte komunikaci mezi hlavnim PBA a PBA invertoru.
3 eV zavislosti na daném stavu se miize pracka automaticky vratit do normalniho
AC6 provozu.
e Vypnéte pracku a znovu spustte cyklus.
¢ Pokud se tento informacni kod zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stfedisko.
Zajisténi/odjisténi hlavnich dvifek nefunguje spravné.
DC1 e Vypnéte pracku a znovu spustte cyklus.
¢ Pokud se tento informacni kéd zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stfedisko.
Zajisténi/odjisténi pridavnych dvifek Add Door nefunguje spravné.
DC3 e Vypnéte pracku a znovu spustte cyklus.
e Pokud se tento informacni kdd zobrazuje i nadale, kontaktujte servisni stiedisko.
Pokud se tento informacni kdd zobrazuje na displeji i nadale, obratte se na mistni servisni stfedisko Samsung.
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Technické udaje

Informace o oSetfovani textilnich materiald

Nasledujici symboly poskytuji pokyny pro péci o odévy.
Stitky s informacemi o péci obsahuji symboly pro
suseni, bélent, Zehleni nebo v pfipadé potfeby chemické
Cisténi. Stejné symboly pouZivaji vSichni domaci

i zahranicni vyrobci obleceni.

Abyste maximalizovali Zivotnost obleceni, dodrzujte
pokyny na Stitku s informacemi o péci.

Béleni

Povoleno pouZiti jakéhokoli bélidla

Povoleno pouziti pouze bélidla na bazi
kysliku

Nebélit

Prani Suseni
Vyvarka na 95 °C ® Sudeni v susicce / susenti pfi teploté 80 °C
; ; == | s pouzitim normalniho procesu sugenf
Barevné pranina 60 °C Y v . N
= SuSeni v susice / suseni pfi teploté 60 °C
9,

Barevné prani na 60 °C (Barevné prani pro
jemné pradlo”)

Barevné pranina 40 °C

Jemné pranina40 °C

Velmijemné pranina 40 °C

Setrné prani na 30 °C

Jemné Setrné pranina 30 °C

Velmi jemné Setrné prani na 30 °C

s pouzitim Setrného procesu suseni

Nesusit v susic¢ce

Susit zavésené

Nechat okapat a susit zavésené

Susit rozprostrené

Nechat okapat a susit rozprostiené

Susit zavésené ve stinu

Nechat okapat a susit zavésené ve stinu

X 28 |E 8|I8 8 E B & E

Ru¢ni prani Susit rozprostfené ve stinu
Neprat Nechat okapat a susit rozprostfené ve
stinu
POZNAMKA

Cisla uvnitf vani¢ky udavaji maximalni teplotu prani ve
stupnich Celsia, kterd nesmi byt prekroCena.

M NE>SmoDE=

POZNAMKA
e Tecky oznacuji Grover suseni susicky.
o Cérky oznatuiji typ a misto sudent.
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BUNSa)

Technické udaje

Tecky oznacuji teplotni rozsah pro Zehleni (pomoci

klasickych, napafovacich nebo cestovnich Zehli¢ek a
mandl{).

Profesionalni péce

Profesionalni chemické Cisténi
® v perchlorethylenu a/nebo uhlovodicich
(tézkym benzinem) béznym zpisobem

Profesionalni chemické Cisténi
® v perchlorethylenu a/nebo uhlovodicich

o (téZkym benzinem) Setrnym zplisobem

Ochrana Zivotniho prostredi

Zehleni Profesiondlni chemické ¢isténi
=) Zehlit pfi maximalni teploté Zehlici plochy ® v uhlovodicich (tézkym benzinem) béznym
200°C zplsobem
a2 Zehlit pi maximalni teploté zehlici plochy Profesionalni chemickeé cisténi
150°C ® | vuhlovodicich (t&7kjm benzinem)
Zehlit pfi maximalni teploté Zehlici plochy Setrnym zpsobem
110°C @ Nedistit chemicky
A Pozor pfi pouzivani napafovacich Zehlicek @ Profesionalnf €icténi za mokra
(zehlit bez pary)
24 | Nezehlit @ Jemné profesionalni ¢isténi za mokra
DOZNAMKA @ ;/qeollz:gjemné profesionalni ¢isténi za
h2

Necistit za mokra

POZNAMKA

Pismena v kruhu oznacuji rozpoustédla (P, F)
pouzita pfi chemickém cisténi nebo ¢isténi za mokra
(W).

Cérka pod symbolem obecné oznatuje jemnéjsi
oSetieni (napr. Setrny cyklus pro jemné pradlo).

Dveé ¢arky oznacuji Uroven péce s obzvlast Setrnym
oSetfenim.

66 Cestina

e Tento spotrebic je vyroben z recyklovatelnych materiall. Rozhodnete-li se ho zlikvidovat, dodrzujte mistni
nafizeni pro nakladani s odpady. Odfiznéte napajeci kabel, aby nebylo mozné spotrebit pfipojit ke zdroji napajeni.
Odstrante kryt, aby ve spotfebiti nemohla uviznout zvifata nebo malé déti.

e Neprekracujte mnozstvi pracich prostredkl doporucena v pokynech prislusnych vyrobcd.

e Produkty pro odstranovani skvrn a bélici prostfedky pouZijte pred pracim cyklem jen v pfipadé, Ze je to nutné.

o Setfete vodou a elektrickym proudem tak, Ze budete pouZivat pouze plnou ndpl# pratky (pfesné mnoZstvi zavisi

na pouzitém programu).
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Zaruka na nahradni dily

Zarucujeme, Ze nasledujici nahradni dily budou k dispozici profesionalnim opravnam a koncovym uZzivatellim po

dobu minimalné 10 let po uvedeni posledni jednotky modelu na trh.

e Dvirka, zavésy a tésnéni dvifek, ostatni tésnéni, sestava zajisténi dvifek a plastové periferie, jako jsou zasobniky
pracich prostredkd.

e Uvedené dily |ze zakoupit na niZze uvedené webové strance.

- http://www.samsung.com/support

List technickych Gdaji

,*“ Hvézdicka nebo hvézditky predstavuji variantu modelu a mohou mit hodnotu (0-9) nebo (A-2).

«—— A ——»

O 18] t \

o

= = y = =
Typ Pracka s plnénim zepredu
Néazev modelu WWTHT*# kK
A (Sitka) 600 mm
B (vyska) 850 mm
Rozméry C (hloubka) 600 mm
D 680 mm
E M5 mm
Tlak vody 50-1000 kPa
Cista hmotnost 77,0 kg
Maximalni kapacita davky o ds:g:; e 10,5 kg
Sepr?et:;i ] Prani a ohirev ZZO_EgOH\; Str./ 1900-2300 W
Otacky pfi odstfedovani 1400 ot./min
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Technické udaje

Typ Pracka s plnénim zepredu
WWOHT7*4%x%
Nizev model WWO*TO*G*** WWO*T7*6*** WWO*To*4***
WWOHTB*6**% | WWGFTE*6*** | WWOHT5*4%%x
WWO*T4*4***
A (Sitka) 600 mm 600 mm
B (vyska) 850 mm 850 mm
Rozméry C (hloubka) 600 mm 550 mm
D 680 mm 635 mm
E 1115 mm 1072 mm
Tlak vody 50-1000 kPa 50-1000 kPa
Cista hmotnost 77,0 kg 68,0 kg
Maximalni kapacita davky 3 odslzgzg'l)vénl' 9,0kg 9,0kg
Sep:;:ia Prani a ohfev 220—§goH\; S/ 2000-2300W | 1900-2300W | 1900-2300W
Otacky pri odstredovani 1600 ot./min 1400 ot./min
Typ Pracka s plnénim zepredu
, WW8*T9*6*** WW8*T7*6***
Nazev modelu
WW8*T8*6x* WW8*T6*6***
A (Sitka) 600 mm
B (vyska) 850 mm
Rozméry C (hloubka) 600 mm
D 680 mm
E M5 mm
Tlak vody 50-1000 kPa
Cist4 hmotnost 77,0 kg
L iz Prani
Maximalni kapacita davky 2 odstredovan 8,0 kg
Sep:;;za Pranf a ohirev zzo—égoH\; st/ 2000-2300 W 1900-2300 W
Otacky pri odstredovani 1600 ot./min
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Typ Pracka s plnénim zepredu A
WWGHT7*4x% WWGHT7#2%+% e
WWGHTg*4s WWGHTg#2x%x 5
Nazev modelu
WWE8*T5*4*** WW8*T5*2***
WWB*T4*4%x WWB*T4*2% %+
A (Sitka) 600 mm
B (vyska) 850 mm
Rozméry C (hloubka) 550 mm
D 635mm
E 1072 mm
Tlak vody 50-1000 kPa
Cista hmotnost 68,0 kg
o s Prani
Maximalni kapacita davky 2 odstredovani 8,0 kg
Sep:;r;t;a Prani a ohfev 220—§10H\£ str./ 1900-2300 W
Otécky pfi odstiedovani 1400 ot./min 1200 ot./min
Typ Pracka s plnénim zepredu
WW7*T7*4*** WW7*T7*2%%*
, WW7*T6*4%%x WW7*T6*2%%
Nazev modelu
WW7*T5*4% WW7*T5*2%%
WW7*T4x4%%% WW7*T4% 2%
A (Sitka) 600 mm
B (vyska) 850 mm
Rozméry C (hloubka) 550 mm
D 635 mm
E 1072 mm
Tlak vody 50-1000 kPa
Cistad hmotnost 68,0 kg
o s Prani
Maximalni kapacita davky 2 odstredovani 7,0kg
Sep:et:;t;a Prani a ohirev ZZO_EgOH\; str./ 1900-2300 W
Otacky pfi odstfedovani 1400 ot./min 1200 ot./min
POZNAMKA
Design a specifikace se mohou z divod( zlepseni kvality bez upozornénizmeénit.
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Technické udaje

Orientacni informace (v souladu se smérnici EU 2019/2023) (pouze modely WW#****##xx)

(]
o A
Doba trvani L, , Rychlost
g“f X Spotieba energie Spotieba vody Maximalni Obsah zbytkové yv L
> Model Programy Objem (kg) programu S e - thkosti (%) odstredovani
@ (hh:mm) e {eykits) e ° (ot./min)
9,0 319 0,705 7,0 26 44,0 1600
Eco 40-60 45 2:21 0,415 42,0 23 44,0 1600
25 2:08 0,365 38,0 23 44,0 1600
Bavlna 20 °C 9,0 3:00 0,389 126,0 20 53,0 1600
WWOT9**** Bavlna 60 °C 9,0 2:00 1,660 146,0 55 53,0 1600
WWO*T8**** Bavlna 60°C +
9,0 2:30 1,990 146,0 60 53,0 1600
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:00 0,680 66,0 35 32,0 1200
Rychlé prani15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
8,0 319 0,639 0,0 27 44,0 1600
Eco 40-60 4,0 2:21 0,402 0,0 25 44,0 1600
2,0 2:08 0,349 0,0 26 44,0 1600
Bavlna 20 °C 8,0 3:00 0,354 122,0 20 53,0 1600
WWB*T9*6*** Bavlna 60 °C 8,0 2:00 1,674 142,0 55 53,0 1600
WW8*T8**** Bavlna 60°C +
8,0 2:30 2N4 142,0 60 53,0 1600
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:00 0,680 66,0 35 32,0 1200
Rychlé prani15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
9,0 3:05 0,795 72,0 31 53,0 1400
Eco 40-60 45 218 0,381 42,0 2 53,0 1400
2,5 2:05 0,312 37,0 22 53,0 1400
Bavlna 20 °C 9,0 3:00 0,380 129,0 20 53,0 1400
WWOHTQ*4x** Bavlna 60 °C 9,0 2:00 1,862 144,0 55 53,0 1400
WWOrT8*4*** Bavlna 60°C +
9,0 2:30 2,208 144,0 60 53,0 1400
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:00 0,680 66,0 35 32,0 1200
Rychlé prani 15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
8,0 3:05 0,733 69,0 30 53,0 1400
Eco40-60 4,0 218 0,364 39,0 24 53,0 1400
2,0 2:05 0,277 335 23 53,0 1400
Bavlna 20 °C 8,0 3:00 0,373 124,0 20 53,0 1200
WWE*TO*4x%* Bavlna 60 °C 8,0 2:00 1,909 142,0 55 53,0 1200
WW8*T8*4*** Bavlna 60°C +
8,0 2:30 2174 142,0 60 53,0 1200
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:00 0,680 66,0 35 32,0 1200
Rychlé prani 15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studena
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Doba trvani . ; L , Rychlost
) Spotiebaenergie | Spotfeba vody Maximalni Obsah zbytkové S
Model Programy Objem (kg) programu S e - thkosti (%) odstredovani
(hh:mm) 300t GGt P ° (ot./min)
10,5 4:00 0,977 85,0 32 53,0 1400
Eco40-60 525 3:00 0,575 47,0 31 53,0 1400
25 2:48 0,227 38,0 23 53,0 1400
Bavlna 20 °C 10,5 319 0,426 145,0 20 53,0 1400
Bavlna 60 °C 10,5 2:25 2,041 162,0 55 53,0 1400
WW‘I *T******
Bavlna 60 °C +
10,5 2:55 2,432 162,0 60 53,0 1400
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:25 0,900 85,0 40 32,0 1200
Rychlé prani15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
9,0 3:36 0,796 72,0 32 53,0 1600
Eco40-60 45 2:49 0,490 44,0 29 53,0 1600
25 2:39 0,241 36,0 24 53,0 1600
Bavlna 20 °C 9,0 319 0,391 123,0 20 53,0 1600
WWOXT7*6*** Bavlna 60 °C 9,0 2:25 1,836 137,0 55 53,0 1600
WWO*T6*6*** Bavlna 60 °C +
9,0 2:55 2,463 137,0 60 53,0 1600
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:25 0,900 85,0 40 32,0 1200
Rychlé prani 15'
X 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
8,0 3:29 0,795 65,0 32 53,0 1600
Eco40-60 4,0 2:43 0,500 42,0 29 53,0 1600
2,0 2:42 0,308 35,0 24 53,0 1600
Bavlna 20 °C 8,0 319 0,408 120,0 20 53,0 1600
WW8*T7*6*** Bavlna 60 °C 8,0 2:25 1,783 139,0 55 53,0 1600
WW8*T*6*** Bavlna 60 °C +
8,0 2:55 2,313 139,0 60 53,0 1600
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:25 0,900 85,0 43 32,0 1200
Rychlé prani 15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
9,0 3:44 0,819 72,0 32 53,0 1400
Eco40-60 45 2:54 0,477 44,5 29 53,0 1400
25 2:54 0,230 36,0 24 53,0 1400
Bavlna 20 °C 9,0 2:41 0,370 14,0 20 56,0 1400
WWOGT7*4r+* Bavlna 60 °C 9,0 2:57 1,800 130,0 55 53,0 1400
WWOGTE*4*** Bavlna 60 °C +
9,0 3:27 2,455 130,0 60 53,0 1400
Bubble soak
Syntetika 30 °C 4,0 2:29 0,570 69,0 30 32,0 1200
Rychlé prani 15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studena
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Technické udaje

Doba trvani L, , Rychlost
Spotieba energie Spotieba vody Maximalni Obsah zbytkové Y ..
Model Programy Objem (kg) programu S e - thkosti (%) odstredovani
(hh:mm) 300t GGt P ° (ot./min)
8,0 3:37 0,820 65,5 32 53,0 1400
Eco 40-60 4,0 2:48 0,500 42,0 29 53,0 1400
2,0 2:48 0,281 35,0 24 53,0 1400
Bavlna 20 °C 8,0 2:41 0,347 13,0 20 56,0 1400
Bavlna 60 °C 8,0 2:57 1,750 122,0 55 53,0 1400
WWB8GT6*4***
Bavlna 60 °C +
8,0 327 2,443 122,0 60 53,0 1400
Bubble soak
Syntetika 30 °C 4,0 2:29 0,570 69,0 30 32,0 1200
Rychlé prani15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
9,0 3:48 0,809 7,0 31 495 1400
Eco40-60 45 2:54 0,509 46,0 27 51,0 1400
2,5 2:36 0,216 36,0 21 53,0 1400
WWORTT#4#+% Bavlna 20 °C 9,0 319 0,357 17,0 20 53,0 1400
Bavlna 60 °C 9,0 2:25 1504 134,0 55 53,0 1400
WWOHTE*4x%x
Bavlna 60 °C +
WWOrT5*4%** 9,0 2:55 2,099 134,0 60 53,0 1400
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:25 0,680 68,0 40 32,0 1200
Rychlé prani 15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
9,0 3:48 0,809 7,0 31 49,5 1200
Eco40-60 45 2:54 0,509 46,0 27 51,0 1200
2,5 2:36 0,216 36,0 21 58,5 1200
Bavlna 20 °C 9,0 319 0,357 17,0 20 56,0 1200
Bavlna 60 °C 9,0 2:25 1504 134,0 55 56,0 1200
WWOXT5*2%**
Bavlna 60 °C +
9,0 2:55 2,099 134,0 60 56,0 1200
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:25 0,680 68,0 40 32,0 1200
Rychlé prani 15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
8,0 3:38 0,805 65,0 33 50,0 1400
Eco40-60 4,0 2:48 0,525 45,0 30 51,0 1400
2,0 2:31 0,278 31,0 23 53,0 1400
WWBHTT4#5% Bavlna 20 °C 8,0 319 0,339 104,0 20 53,0 1400
Bavlna 60 °C 8,0 2:25 1,659 127,0 55 53,0 1400
WW8*Te*4x**
Bavlna 60 °C +
WW8*T5*4*%* 8,0 2:55 2,192 127,0 60 53,0 1400
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:25 0,680 68,0 40 32,0 1200
Rychlé prani 15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studena
72 Cedtina

Untitled-47 72

2021-02-17 B 4:51:01



Doba trvani . . L, , Rychlost
. Spotfebaenergie | Spotiebavody Maximélni Obsah zbytkové S %
Model Programy Objem (kg) DIdiainy ekl Verkd - e odstfedovani i
(hh:mm) (kWn/cyklus) eyktus) P ° (ot./min) o5
8,0 3:38 0,805 65,0 33 50,0 1200 5
Eco40-60 4,0 2:48 0,525 45,0 30 51,0 1200
2,0 2:31 0,278 31,0 23 58,5 1200
WWBHTT#+4x Bavlna 20 °C 8,0 319 0,339 104,0 20 56,0 1200
Bavlna 60 °C 8,0 2:25 1,659 127,0 55 56,0 1200
WW8*T*2***
Bavlna 60 °C +
WW8*T5*2+** 8,0 2:55 2,192 127,0 60 56,0 1200
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:25 0,680 68,0 40 320 1200
Rychlé prani15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
7,0 3:28 0,722 59,5 31 50,5 1400
Eco40-60 35 2:42 0,478 1,2 27 52,5 1400
2,0 2:31 0,267 30,0 24 53,0 1400
Bavlna 20 °C 7,0 319 0,336 120,0 20 53,0 1400
Bavlna 60 °C 7,0 2:25 1,587 17,0 55 53,0 1400
WW7*T5*4% %%
Bavlna 60 °C +
7,0 2:55 2,0Mm 17,0 60 53,0 1400
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:25 0,680 68,0 40 320 1200
Rychlé prani 15'
X 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend
7,0 3:28 0,722 59,5 31 50,5 1200
Eco40-60 35 2:42 0,478 1,2 27 525 1200
2,0 2:31 0,267 30,0 24 585 1200
Bavlna 20 °C 7,0 319 0,336 120,0 20 56,0 1200
Bavlna 60 °C 7,0 2:25 1,587 17,0 55 56,0 1200
WW7*T5*2%**
Bavlna 60 °C +
7,0 2:55 2,0Mm 17,0 60 56,0 1200
Bubble soak
Syntetika 40 °C 4,0 2:25 0,680 68,0 40 320 1200
Rychlé prani 15'
i 2,0 0:15 0,015 43,0 15 105,0 800
Studend

Hodnoty uvedené u jinych program( nez u Eco 40-60 jsou pouze orientacni.

Informace EPREL

Informace ohledné registrace modelu EPREL:

1. Prejdéte na stranky https://eprel.ec.europa.eu.

2. Zenergetického Stitku na produktu ziskejte identifikator modelu a ten zadejte do vyhledavaciho pole.

3. Zobrazi se informace o energetickém oznacovani.

* Pristup k informacim o produktu miZete ziskat primo na https://eprel.ec.europa.eu/qr/####4#(registracni Cislo)

svs

Registracni ¢islo naleznete na Stitku s (daji o vaSem produktu.
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Kontaktni udaje
MATE DOTAZY NEBO POZNAMKY?
. , NEBO NAS NAVSTIVTE NA WEBOVYCH
ZEME ZAVOLEJTE NAM STRANKACH
UK 03330000333 www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE) 0818717100 www.samsung.com/ie/support
GERMANY 0619677 55577 www.samsung.com/de/support
FRANCE 0148630000 www.samsung.com/fr/support
SPAIN 911750015 www.samsung.com/es/support
PORTUGAL 808 207 267 www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG 26103710 www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS 0889090100 www.samsung.com/nl/support
BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY 21629099 www.samsung.com/no/support
DENMARK 70701970 www.samsung.com/dk/support
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support
SWEDEN 0771726786 www.samsung.com/se/support
AUSTRIA 080072 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
SWITZERLAND 0800726786
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support
CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
CROATIA 072726786 www.samsung.com/hr/support
BOSNIA 055233999 www.samsung.com/ba/support
North Macedonia 023207777 www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO 020405 888 Wwww.samsung.com/support
SLOVENIA 080 697 267 (brezplatna Stevilka) Www.samsung.com/si/support
SERBIA 0113216899 www.samsung.com/rs/support
Kosovo 080010101 www.samsung.com/support
ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support
*3000 LleHa Ha e41H rpafcKmM pa3roBop
BULGARIA 0800 11131 be3nnaTeH 3a BCUYKM www.samsung.com/bg/support
onepaTtopu
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NEBO NAS NAVSTIVTE NA WEBOVYCH

ZEME ZAVOLEJTE NAM STRANKACH
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT Atentie: Daca efectuati
ROMANIA apelul din reteaua Digi (RCS/RDS), www.samsung.com/ro/support
vd rugam sd ne contactati formand
numarul Telverde fard ultimele doua
cifre, astfel: 0800872678.
ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support
CYPRUS 80094000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111. 7267864) only WWW.Samsung.com/gr/support
GREECE from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
POLAND http://www.samsung.com/pl/support/
* (optata wedtug taryfy operatora)
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support
ESTONIA 800-7267

www.samsung.com/ee/support
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