TECHNISAT DIGITENNE TT4

Pokojova anténa

Pro piijem pozemni TV a radia v DVB-T/T2 standardu
1. Bezpecnost
Pred jakymkoliv propojenim se ujistéte, Ze pfijimac je odpojen ze zasuvky.
Zkrat mlze navzdy poSkodit Vas pfijimac.
Nikdy neinstalujte anténu mimo dum nebo ve vihkém prostfedi jako koupena.
Pfed zapojenim se vzdy pifesvédéte, Ze pouzivate spravny adaptér. Spatna polarizace nebo
napajeni mize navzdy poskodit anténu.
Zarizeni nikdy neotvirejte, muze dojit k urazu el. Proudem.

V nasledujicich pripadech je nutné odpojit pfistroj od napajeni a vyhledat odborny
servis:

- napdjeci kabel je poSkozen

- pfistroj byl vystaven vlhkosti

- objevuji se zavazné poruchy
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Provozni prestavky
V pfipadé bourky, nebo pokud nebudete zafizeni pouzivat, odpojte je od elektrické sité.

Zapojeni

a) Pfripojte anténni ICE kabel do pfislusného konektoru na pfijimaci ¢i TV

b) Pfipojte zafizeni do elektrické sité 230V / 50Hz
alternativné

c) Napajejte anténu pomoci 5 V z pfijimace nebo TV (tuto volbu muize byt nutné zapnout v
menu pfijimace nebo TV).



Instalace antény
Aby bylo dosaZeno co nejlep$iho pfijmu, tak anténu nasmérujte na vysila€. VyzkouSejte, kde
je pfijem nejlepsi.

Odstranéni potizi

Zavada Mozné reSeni

Neni obraz ani zvuk Anténa je Spatné nasmérovana.
Vykon vysilace je pfilis slaby.
Zménte umisténi antény.

Technické udaje

Rozsah pfijmu Napajeni

- VKV: 147 ... 230 MHz - Jmenovité napéti: 230 V AC

-UHF: 470 ... 790 MHz - Jmenovita frekvence: 50 Hz

- Impedance: 75 Q - Napajeni antény: zasuvny zdroj DC 6V/50mA

Zafizeni splhuje pozadavky certifikace CE.
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Tiskové chyby a z8mny vyhrazeny
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TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Daun 54 550
Germany
www.technisat.de




