DATOVY LIST PRODUKTU
HALOLINE SST 48 W 230 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Dvoupaticové halogenové zarovky

Oblasti pouziti

/ - Osvétleni vstupnich prostor
) - Osvétleni prijezdové cesty
- Zahradni osvétleni
- Dopravni plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestizni instalace
- Kancelare, verejné budovy
- Idealni pro zvyraznéni a akcentovani struktury mistnosti

=~
b

Vyhody vyrobku

Brilantni akcentové osvétleni
Prima nahrada za standardni trubkové halogenové zarovky
Znatelné nizsi emise CO; v porovnani se standardnimi verzemi

- NizSi vyzarovani tepla (ve srovnani se standardnim referencnim vyrobkem)
- Neni nutny transformator

Vlastnosti vyrobku

- Prdmérna Zivotnost: 2 000 h
Stmivatelné
Index podani barev R,: 100

Patice: R7s
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DATOVY LIST PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 48 W
Jmenovity prikon 48.00 W
Jmenovité napéti 230V
Prikon srovnatelné obyCejné zarovky 60 W
Fotometricka data
Svételny tok 750 lm
Svételna Gcinnost 15 lm/W
Barva svétla (oznacCeni) Tepla bila
Teplota chromati¢nosti 2900 K
Index podani barev Ra 100
Barva svétla 1029
Ochrana proti UV zareni Ne
Technické udaje svétla
Doba startu Os
ROZMERY A HMOTNOST
Celkova délka 74.90 mm
Délka 74.90 mm
Sifka (v€etn& kulatych svitidel) 12,00 mm
VysSka (V€. valc. svitidel) 12,00 mm
Prdmér 12,00 mm
Vaha vyrobku 554
Zivotnost
Jmenovita Zivotnost 2000 h

DOPLNUJICi PRODUKTOVA DATA
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Patice R7s
Bez rtuti Ano
Design / verze Trubice

Produktova poznamka

Doporucena ochrana jisténim s vyznaCenymi hodnotami podle
IEC60357, EN60357 / Pro venkovni pouziti a provoz ve vlhkém
prostredi je tfeba pouzit specialni homologované dopliiky / Zména
technickych a svételnych hodnot vyhrazena

SCHOPNOSTI
Dimmable [calc.] Ano
Provozni poloha horaku Jakykoli
CERTIFIKACE A NORMY
Trida energetické acinnosti G

Spotreba energie

48.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

ILCOS

HDG-48-230-R7s5-74,9

Order reference

64684 ECO SST

Udaje energetického $titku podle EU 2019/2015

PouZita osvétlovaci technika OTHER
Nepfimé nebo primé NDLS
Sitové napéti / Neni primo pripojeno k sitovému napéti MLS
Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) R7s
Pripojeny svételny zdroj (CLS) no
Barevné laditelny svételny zdroj no
Pouzdro No
Svételny zdroj s vysokou svitivosti no
Antireflexni ochrana no

Souvisejici typ barevné teploty

SINGLE_VALUE

Udaj o ekvivalentnim vykonu Ne
Souradnice chromati¢nosti x 0.444
Souradnice chromatiCnosti y 0.406

Uhel paprsku SPHERE_360
EPREL ID 714446
Model number AC35327

LOGISTICKE UDAIE
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Kod produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x SiFka x vySka) Hruba hmotnost Objem
Blister

4008321977571 124 mm x 9 mm x 68 mm 17.50¢ 0.08 dm?
Shipping box

4008321977588 10 149 mm x 124 mm x 145 mm 233.004g 2.68 dm?®

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktd. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovejsi vydani.
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