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MYSLIME NA VAS

Dékujeme, Ze jste si zakoupili spotfebi¢ znacky Electrolux. Vybrali jste si produkt,

se kterym jsou spjaty desitky let profesionalnich zkuSenosti a inovaci. Tento
dimysliny a stylovy spotfebi¢ byl navrzen s ohledem na jeho uzivatele. Kdykoliv
jej proto pouzivate, mizete se spolehnout, Ze pokazdé dosahnete skvélych
vysledkd.

Vita Vas Electrolux.

Navstivte nase stranky ohledné:

Rady ohledné pouzivani, brozury, poradce pfi potizich a servisni informace
ziskate na:

www.electrolux.com/support

Registrace vaseho spotiebice, kterou ziskate lepsi servis:
www.registerelectrolux.com

vas spotrebic:
www.electrolux.com/shop

Q@

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporucujeme pouzivat originalni nahradni dily.

PFi kontaktu se servisnim stfediskem se ujistéte, ze mate k dispozici nasledujici
udaje: Model, vyrobni €islo (PNC), sériové Cislo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém Stitku.

A\ Upozornéni / Dllezité bezpecnostni informace

(® v&eobecné informace a rady

Poznamky k ochrané Zivotniho prostfedi

Zmény vyhrazeny.

Nakupu pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilG pro



CESKY 3

1. A BEZPECNOSTNIi INFORMACE

Tento navod si pecliveé prectéte jesté pred instalaci
spotrebiCe a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce nenese
odpovédnost za zadny Uraz ani Skodu v dusledku
nespravne instalace nebo pouziti. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte na bezpec¢ném a pfistupném misté pro jeho
budouci pouziti.

1.1 Bezpecénost déti a postizenych osob

- Tento spotrebi€ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod
dozorem nebo vedenim, které zohlednuje bezpecny
provoz spotfebie, a pokud rozumi rizikiim spojenym s
provozem spotrebice.

- Déti ve véku tfi az osmi let a osoby s rozsahlym a
komplexnim postizenim bez stalého dozoru drzte z
dosahu spotrebice.

- Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

- Nenechte déti hrat si se spotfebicem.

- VSechny obaly uschovejte z dosahu déti a radné je
zlikvidujte.

- Praci prostfedky uschovejte z dosahu déti.

- Jsou-li dvifka spotrebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zviratim, aby se k nému pfiblizovaly.

- Pokud je spotrebi¢ vybaven détskou bezpecnostni
pojistkou, doporucuje se ji aktivovat.

- Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotrebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VSeobecné bezpecnostni informace

- Neménte technické parametry tohoto spotfebice.
- Tento spotrebic€ je ur€en pro pouziti vdomacnosti a
pro nasledujici zpusoby pouziti:
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- kuchynky pro zaméstnance v obchodech,
kancelarich a jinych pracovnich prostredich;

- pro zakazniky hotell, motell, penzionl a jinych
ubytovacich zafizeni;

- spolecné prostory v ¢inzovnich domech nebo
verejné pradelny.

Neprekracujte maximalni napln 8 kg (viz ¢ast ,Tabulka

programu®).

Hodnota provozniho tlaku vody na pfivodu musi byt

mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).

Vétraci otvor umistény vespod spotfebiCe nesmi byt

zakryty kobercem, rohozi ani jinou podlahovou

krytinou.

Spotfebi€¢ musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi

pomoci nové soupravy hadic dodané se spotrfebicem

nebo jiné nové soupravy hadic dodané z

autorizovaného servisniho stfediska.

Neinstalujte jiz jednou pouzitou soupravu hadic znovu.

Jestlize je poSkozeny napajeci kabel, smi ho vymeénit

pouze vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo

osoba s podobnou pfislusnou kvalifikaci, jinak by

mohlo dojit k urazu.

Pfred kazdou udrzbou spotrebi¢ vzdy vypnéte a

vytahnéte sitovou zastr¢ku ze zasuvky.

K Cisténi spotfebiCe nepouzivejte vysokotlaky proud

vody nebo paru.

Vycistéte spotrebi¢ vihkym hadrem. Pouzivejte pouze

neutralni myci prostfedky. Nepouzivejte prostredky s

drsnymi ¢asticemi, draténky, rozpoustédla nebo

kovové predméty.

2. BEZPECNOSTNI POKYNY

2.1 Instalace » Prepravni Srouby uchovejte na
bezpecném misté. Bude-li se
@ Instalace musi odpovidat spotrebi¢ v budoucnu pfesouvat,
prislusnym vnitrostatnim pomoci téchto Sroubl se musi zajistit
predpisim a normam. buben, aby nedoslo k poSkozeni
vnitfnich soucasti.
Odstrante vSechny pfepravni Srouby a  «  Pyfi premistovani spotiebice budte
obaly v€etné pryzové tlumici viozky s vzdy opatrni, protoze je tézky. Vzdy

plastovou rozpérkou.



pouzivejte ochranné rukavice a
uzavienou obuv.

Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebicem.
Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Neinstalujte nebo nepouzivejte
spotiebi¢ tam, kde muze teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povétrnostnim podminkam.
Podlaha, na niz ma byt spotfebi¢
umistén, musi byt plocha, stabilni,
zaruvzdorna a Cista.

Zkontrolujte, zda mezi spotfebi¢em a
podlahou muze proudit vzduch.

Kdyz spotfebi¢ umistite na konecné
misto, pomoci vodovahy zkontrolujte,
zda je spravné vyrovnan. Jestlize ne,
sefidte noziCky podle potieby.
Spotfebi¢ neumist'ujte pfimo nad
odpadnim otvorem v podlaze.

Na spotrebi¢ nestfikejte vodu a
nevystavujte ho nadmérné vihkosti.
Spotrebi¢ neinstalujte tam, kde nelze
dvirka spotfebiCe pIné otevrit.

Pod spotrebi¢ nepokladejte uzaviené
nadoby na zachyceni pfipadného
Uniku vody. Informace o vhodném
pfislusenstvi vam poskytne
autorizované servisni stfedisko.

2.2 Pripojeni k elektrické siti

VAROVANI!

Hrozi nebezpeci pozaru
nebo Urazu elektrickym
proudem.

Spotrebi¢ musi byt uzemnén.

Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti
Urazu elektrickym proudem.
Zkontrolujte, zda udaje na typovém
Stitku souhlasi s parametry elektrické
sité.

NepouZivejte rozboCovaci zastrcky
ani prodluzovaci kabely.

Dbejte na to, abyste neposkodili
napajeci kabel a sitovou zastréku.
Jestlize potiebujete privodni kabel
vymeénit, musi vyménu provést nami
autorizované servisni stfedisko.
Sit'ovou zastrcku zapojte do sitove
zasuvky az na konci instalace
spotiebice. Po instalaci musi zlistat
sitova zastréka nadale dostupna.
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Nedotykejte se napajeciho kabelu ¢i
sitové zastrcky mokryma rukama.
Neodpojujte spotfebi¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

Spotfebic je vybaven 13A sitovou
zastrckou. Je-li nutné vymenit pojistku
v sitové zastréce, pouzijte vyhradné
13A pojistku ASTA (BS 1362) (pouze
pro Velkou Britanii a Irsko).

2.3 Vodovodni pfipojka

Dbejte na to, abyste hadice
neposkodili.

PFed pfipojenim spotiebie k novym
hadicim nebo k hadicim, které nebyly
dlouho pouzivany, nebo tam, kde byly
provadény opravy €i instalovana nova
zafizeni (vodoméry apod.), nechte
vodu na nékolik minut odtéct, dokud
nebude Cista.

Ujistéte se, Ze pfi prvnim pouziti
spotrebice ani po ném nedoslo k
viditeInému uniku vody.

Pokud je pfivodni hadice prilis kratka,
nenastavuijte ji ani nepouzivejte
prodluzovaci hadice. Kontaktujte
autorizované servisni stfedisko
ohledné vymény pfivodni hadice.

Po odstranéni obalu mize z
vypoustéci hadice vytékat voda. To se
déje z duvodu testovani spotrebice
pomoci vody ve vyrobnim zavodeé.
Hadici Ize prodlouzit o maximalné 400
cm. V pfipadé prodlouzeni hadice
nebo ostatnich hadic kontaktujte
autorizované servisni stfedisko.

Po instalaci musi zUstat kohoutek
nadale dostupny.

2.4 Pouziti spotrebice

VAROVANI!

Hrozi nebezpedi poranéni,
zasahu elektrickym
proudem, pozaru nebo
poskozeni spotrebice.

Ridte se bezpeénostnimi pokyny
uvedenymi na baleni praciho
prostredku.

Do spotiebice, do jeho blizkosti nebo
na spotrebi¢ neumistujte hoflavé
predméty nebo predméty obsahujici
horlavé latky.



6 www.electrolux.com

Neperte tkaniny, které jsou silné
znecisténé olejem, tukem nebo jinymi
mastnymi latkami. Mohly by se
poskodit pryzoveé soucasti pracky.
Takové tkaniny predeperte v ruce,
nez je vlozite do pracky.

PFi probihajicim programu se
nedotykejte skla dvifek. Sklo muze
byt horke.

Ujistéte se, Ze se v pradle nenachazi
zadné kovové predméty.

2.5 Servis

Pro opravu spotrebiCe se obratte na
autorizované servisni stfedisko.
Pouzivejte vyhradné originalni
nahradni dily.

Uvédomte si, Zze opravy svépomoci a
neprofesionalni opravy mohou mit
bezpecnostni nasledky a mohou
zneplatnit zaruku.

Nasledujici nahradni dily budou
dostupné po dobu 10 let po ukonceni
vyroby tohoto modelu: motor a
kartace motoru, pfevodovka mezi
motorem a bubnem, Cerpadla, tlumice
a pruziny, praci buben, loZiskova
hvézdice bubnu a prislusna kulickova
loZiska, topna télesa a topné clanky,
véetné tepelnych Cerpadel, potrubi a
prislusného vybaveni v€etné hadic,

ventilQ, filtrd a systému proti Uniklim
vody, obvodové desky, elektronické
displeje, tlakové spinace, termostaty a
snimace, software a firmware v€etné
resetovaciho software, dvirka, dvefni
zaveés a tésnéni, ostatni t&snéni,
sestava zamku dvifek, plastové
periferie jako napf. davkovace pracich
prostfedkl. Uvédomte si, Ze nékteré z
téchto nahradnich dilt jsou dostupné
pouze profesionalnim opravaiim a ze
ne vSechny dily jsou vhodné pro
vSechny modely.

2.6 Likvidace

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi urazu &i
uduseni.

Odpoijte spotrebic od elektrické sité a
privodu vody.

Odfriznéte sitovy kabel v blizkosti
spotrebice a zlikviduijte jej.

Odstrante dvefni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvifat v bubnu.

Spotrebi€ zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).



3. POPIS SPOTREBICE
3.1 Piehled spotfebice

Horni deska

Davkovac praciho prostredku
Ovladaci panel

Drzadlo dvefi

Typovy Stitek

A Filtr vypoustéciho Eerpadia
Nozi¢ky pro vyrovnani spotiebice

7 Mod. x00x00xx

Prod.No. [910000000 [00]
oW

= 000V ~ 00Hz 000 == 00A

o0 >

Ser.No.

4. TECHNICKE UDAJE

CESKY

T

i

B Vypoustéci hadice

El Pripojeni pfivodni hadice
Napajeci kabel
Prepravni Srouby

Drzak hadice

Na typovém stitku je uveden nazev modelu
(A), vyrobni Cislo (B), elektrické parametry (C) a
sériové Cislo (D).

Rozméry Sitka / Vy$ka / Celkova 59,6 cm /84,7 cm /57,7 cm
hloubka
Pripojeni k elektrické siti  Napéti 230V
Celkovy pfikon 2200 W
Pojistka 10A
Frekvence 50 Hz

7
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Uroven ochrany proti priiniku pevnych ¢astic a vihkosti, 1PX4
kterou zajiStuje ochranny kryt s vyjimkou mist, kde ne-
ni nizkonapétové vybaveni chranéno proti vihkosti

Tlak pfivodu vody Minimalni 0,5 bar (0,05 MPa)
1) Maximalni 8 bar (0,8 MPa)
PFivod vody 2) Studena voda
Maximalni mnozstvi pra- Bavina 8 kg
dla
Rychlost odstredovani Maximalni rychlost odstfe- 1151 rpm

dovani

1) Spottebi funguje spravng, je-li minimalni tlak vody alespoii 0.05 MPa (0.5 bar). Pokud
nemuzete pfipojit pfivodni hadici vody ke kohoutku studené vody hlavni hydraulické sousta-
vy, pripojte ji k nadrzi na studenou vodu pro domacnost. Mezi pfivodni hadici spotfebice a
spodkem nadrze na vodu musi byt zachovana maximalni vzdalenost 5,02 m.

2) piivodni hadici piipojte ke kohoutku se 3/4" zavitem.

5. INSTALACE

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpec€nosti.

spodni Casti spotrebice.

5.1 Vybaleni

1. Otevrete dvirka spotfebice. Vyjméte
vS§echny pfedméty z bubnu.

POZOR!
Nepokladejte pracku na
jeji predni ¢ast.
3. Zvednéte spotiebiC zpét do
vzpfimené polohy. Vyndejte napajeci
kabel a vypoustéci hadici z drzaku.

@ Prislusenstvi dodana

spolu se spotrebicem se
mohou lisit podle
modelu.

2. Na podlahu za spotfebi€ polozte
obalovy prvek a spotfebic opatrné
polozte na jeho zadni stranu.
Odstrarite polystyrénovou ochranu ze




VAROVANI!

Z vypoustéci hadice

muize vytékat voda.

Dlvodem je prezkouseni

pracky ve vyrobnim

zavode.

4. VySroubujte tfi pfepravni Srouby a
vytahnéte plastové rozpérky.

A

Obaly a prepravni

Srouby doporucujeme

uschovat pro pripadné

dalsi stéhovani

spotiebice.

5. Do otvoru viozte plastové krytky,
které naleznete v sacku s navodem k
pouziti.

5.2 Informace k instalaci
Umisténi a vyrovnani

Spravné vyrovnani spotiebie zabraruje
vibracim, hluku a pohybu spotiebice
béhem jeho provozu.

1. Instalujte spotfebi¢ na tvrdé rovné
podlaze. Spotfebi¢ musi byt vyrovnany a
stabilni. Zkontrolujte, zda se spotrebic
nedotyka zdi ani jinych zafizeni ¢i kust
nabytku a zda pod spotiebicem cirkuluje
vzduch.

CESKY 9

2. Uvolnénim nebo utazenim nozicek
spotiebi€ vyrovnejte. VSechny nozicky
musi stat pevné na podlaze.

é VAROVANI!

Spotfebi¢ nevyrovnavejte
podloZenim kus( kartonu,
dreva ¢i obdobnych
material( pod jeho nozicky.

Privodni hadice

POZOR!

Ujistéte se, Zze hadice nejsou
poskozené a na jejich
spojich nedochazi k uniku
vody. Pokud je pfivodni
hadice pfili§ kratka,
nenastavuijte ji ani
nepouzivejte prodluzovaci
hadice. Kontaktujte servisni
stfedisko ohledné vymeény
pfivodni hadice.

1. Pripojte privodni hadici k zadni strané
spotrebice.

2. Nastavte ji doleva ¢i doprava podle
umisténi vodovodniho kohoutku.
Presvédcte se, Ze privodni hadice neni
ve svislé poloze.

3.V pfipadé potfeby povolte kruhovou
matici a nastavte ji do spravné polohy.

4. Privodni hadici pfipojte ke kohoutku se
studenou vodou a zavitem 3/4".
Vypousténi vody

Vypoustéci hadice by se méla nachazet
ve vysce minimalné 60 cm a maximalné
100 cm od podlahy.
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@ Hadici Ize prodlouzit o
maximalné 400 cm. V

pripadé prodlouzeni hadice
nebo ostatnich hadic
kontaktujte autorizované
servisni stfedisko.

Vypoustéci hadici Ize pfipojit nékolika
zpUsoby:

1. Vytvorte na vypoustéci hadici ohyb ve
tvaru U a zaloZte ji kolem plastového
kolena. 4. Ke stoupacimu potrubi s priduchem -
Vlozte vypoustéci hadici pfimo do
odpadniho potrubi. Viz obrazek.

2. Na kraji umyvadla - Upevnéte koleno k
vodovodnimu kohoutku nebo zdi.

@ Konec vypoustéci hadice
musi byt stale vétrany, {j.
vnitfni primér odpadniho
potrubi (min. 38 mm - min.
1,5") musi byt SirSi nez
vnéjsi pramér vypoustéci
hadice.

5. Bez plastového kolena, k pfipojce

Ujistéte se, e se plastové sifonu - Vypoustéci hadici nasunte na
@ koleno nen}ﬂze bahem hubici sifonu a zajistéte ji sponou. Viz
obrazek.

vypousténi spotrebiCe
pohybovat a konec
vypoustéci hadice neni
ponofen ve vodé. Spinava
voda by se mohla vratit do
spotrebice.

3. Pokud konec vypoustéci hadice
vypada takto (viz obrazek), muzete jej
zatlacit pfimo do stoupaciho potrubi.

Ujistéte se, Ze je na vypoustéci hadici
oblouk, aby se do spotrebice
nedostavala voda &i necistoty
vypousténé z umyvadla.



Vypoustéci hadici nasurite na hubici
sifonu a zajistéte sponou. Ujistéte se, ze
je na vypoustéci hadici oblouk, aby se do
spotrebiCe nedostavala voda ¢i necistoty
vypousténé z umyvadla.

6. Zavedte hadici pfimo do odpadniho
potrubi zabudovaného ve sténé mistnosti
se zajisténim pomoci spony.

it

5.3 Instalace na dutinové
podlaze

Drevéné dutinové podlahy jsou obzvlasté
nachylné na vibrace.

Abyste zabranili vibracim, doporucujeme
umistit pod spotiebi¢ alespofi 15 mm
silnou, vodovzdornou difevénou desku,
kterou pfiSroubujete k alespon dvéma
podlahovym nosnikim, pfi¢emz tato
deska musi pfesahovat predni nozicky
spotrebice.

6. PRISLUSENSTVI

6.1 K dostani v internetovém
obchodé
www.electrolux.com/shop
nebo u autorizovaného
prodejce

Pozorné si prectéte pokyny dodané
spolu s prisluSenstvim.

CESKY

Je-li to mozné, spotiebic instalujte tam,
kde je podlaha stabilngjsi.

5.4 Pripojeni k elektrické siti

Na konci instalace spotfebic¢e mizete
zapojit sitovou zastréku do sitové
zasuvky.

Typovy Stitek na vnitfni hrané dvefi
spotrebice a ¢ast ,Technické
Udaje” stanovuji potfebné elektrické
parametry. Ujistéte se, zZe jsou
kompatibilni s napajenim ze sité.

Ovétfte si, zda vas doméci elektricky
rozvod unese maximalni pozadované
zatizeni i pfipadné dalSi souCasné
zapnuté domaci elektrospotrebice.
Spotiebi¢ zapojte na zasuvku s
uzemnénim.

Napajeci kabel musi byt po instalaci
spotrebice snadno pfistupny.

V pfipadé jakychkoliv elektrikafskych
praci potfebnych k instalaci tohoto
spotiebice se obrat'te na nase
autorizované servisni stredisko.

Vyrobce odmita veskerou odpovédnost
za mozné poskozeni zdravi nebo za
Skody na majetku, k nimz doSlo v
dusledku nedodrzeni vyse uvedenych
pokyna.

Pouze spravné prislusenstvi
schvalené spolecnosti
ELECTROLUX zajisti
bezpecnostni standardy
spotrebice. PFi pouziti
neschvalenych soucasti
budou jakékoliv zaruéni
naroky neplatné.

@

11
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6.2 Souprava fixovacich 6.4 Podstavec se zasuvkou
destiCek (4055171146)
Pokud spotfebic instalujete na

podstavec, zajistéte jej pomoci
fixovacich desticek.

6.3 Spojovaci sada

Bubnovou susicku Ize umistit na pracku
pouze za pouziti spravné spojovaci
sady.

Slouzi ke zvySeni vaseho spotrebice a
usnadruje vkladani a vyjimani pradla.
Zasuvku Ize pouzit k ulozeni pradla
napf.: ruéniky, Cistici prostfedky a dale.

VAROVANI!

Bubnovou susicku
neumist'ujte pod pracku.
Ovérte kompatibilitu
spojovaci sady podle
hloubky vasich spotiebich.

7. OVLADACI PANEL

71 Speciélm’ funkce pronikne hluboko k vlaknim a zajisti
L tak dokonalou mékkost.

Vase nova pracka splfiuje vSechny + SensiCare System automaticky

moderni pozadavky na U¢inné prani upravuje délku programu podle pradia

pradla s nizkou spotfebou vody, energie v bubnu, aby bylo dosaZzeno skvélych

a praciho prostfedku a na Setrnou péci o vysledkd prani za co nejkratsi

tkaniny. moznou dobu.

» Diky funkci Jemné+ se avivaz v
pradle rovhomérné nadavkuije,



7.2 Popis ovladaciho panelu
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Voli¢ programu

Displej

Dotykové tlacitko OdloZeny start
Dotykové tlacitko Time Manager

Start/Pauza dotykoveé tlacitko Ol
Dotykové tlacitko Jemné+
Dotykové tlacitko Extra machani
Dotykové tlacitko Predpirka

7.3 Displej

BEER BORNE

[0 ol 8 N 7 [ 6 |

E] Odstied. dotykové tlacitko snizeni
rychlosti odstfedovani

. Bez odstfedéni funkce &
» Zastaveni machani funkce =
+ Noéni cyklus funkce u
Dotykové tlagitko Teplota
tlagitko Zap./Vyp.

)

|
G
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Ukazatel zablokovani dvirek.

Ukazatel odlozeného startu.
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Tento digitalni ukazatel mize zobrazovat:

. Délku programu (napf. £™HLl).

- Cas odkladu (nap. C H).
aTaln

* Konec programu (I-#-ft).

. Vystrazny kod (napf. ECO).

Carkovy ukazatel funkce Casovy manazer.

m| O

oee Ukazatel ¢isténi bubnu.

GO

Ukazatel détské bezpecnostni pojistky.

Ukazatel pfidani pradla. Zobrazi se na za¢atku praci fa-

ze, kdy uzivatel mGze stale pozastavit chod spotiebice a
pfidat vice pradla.

8. VOLIC A TLACITKA

8.1 Uvod

@ Funkce nejsou dostupné se
v§emi pracimi programy.

Zkontrolujte kompatibilitu
mezi funkcemi a pracimi
programy v , Tabulce
programu*“. Funkce se
mohou navzajem vyluCovat
a spotfebi¢ vam v takovém
pfipadé nedovoli sou¢asné
nastavit nekompatibilni
funkce.

8.2 Zap./Vyp.

Stisknutim tohoto tlacitka na nékolik
sekund zapnete nebo vypnete spotiebic.
PFi zapinani a vypinani spotiebi¢ zazni
dvé rizné melodie.

Jelikoz funkce pohotovostniho rezimu po
nékolika minutach automaticky vypne
spotrebic, aby snizila spotfebu energie,
mozna budete muset spotiebi¢ znovu
zapnout.

Pro vice podrobnosti viz odstavec
Pohotovostni rezim v kapitole Denni
pouzivani.

8.3 Teplota

Po zvoleni praciho programu spotfebi¢
automaticky navrhne vychozi teplotu.

Kontrolka Studena &] = studena voda.

Rozsviti se kontrolka nastavené teploty.

8.4 Odstred.

Kdyz nastavite program, spotrebic
automaticky nastavi maximalni
povolenou rychlost odstfedovani kromé
programu Denim.

Dodatec¢né funkce odstired’ovani:

* Bez odstiedéni @ Rozsviti se
prislusna kontrolka.
Nastavenim této funkce vypnete
vSechny odstrfedovaci faze. Spotrebic
provede pouze vypoustéci fazi
zvoleného praciho programu. Tuto
funkci nastavte u velmi jemnych
tkanin. Faze machani u nékterych
pracich programu spotfebuje vice
vody.

« Zastaveni machani =l Rozsviti se
prislusna kontrolka.
Konecné odstfedéni se neprovede.
Nedojde k vypusténi vody z
posledniho machani, aby se pradlo
nezmackalo. Praci program skonéi s
vodou v bubnu.
Dvitka zGstanou zablokovana a
buben se pravidelné otaci, aby se
snizilo zmackani pradla. Pred
odblokovanim dvifek je nutné vypustit
vodu.



Pokud stisknete tlagitko Start/Pauza

|>|| spotfebi¢ provede odstfedovaci
fazi a vypusti vodu.

+ Noéni cyklus Q. Rozsviti se
prislusna kontrolka.
Pribézné a konec¢né odstfedovaci
faze jsou potlaceny a program konéi s
vodou v bubnu. To pomaha snizit
zmackani pradla. Dvirka zUstanou
zablokovana. Buben se otaci
pravidelné, aby se snizilo zmackani
pradla. Pred odblokovanim dvifek je
nutné vypustit vodu.
Jelikoz se jedna o velmi tichy
program, je vhodny k pouziti v
nocnich hodinach, kdyz jsou k
dispozici levnéjsi tarify elektfiny. U
nékterych programud se machani
provadéji s pouzitim vétsiho mnozstvi
vody.
Pokud stisknete tlacitko Start/Pauza

[>|| spotrebi¢ provede pouze
vypoustéci fazi.
Spotiebi¢ automaticky
vypusti vodu po pfiblizné 18
hodinach.

8.5 Predpirka

Diky této funkci muzete k pracimu
programu prfidat fazi predpirky.

Rozsviti se prislusna kontrolka.

* Pomoci této funkce pridate pred fazi

prani fazi predpirky pfi 30 °C.
Tato funkce se doporucuje u silné
zaSpinéného pradla, obzvlasté
obsahuje-li pisek, prach, bahno nebo
jiné pevné Castice.

Tyto funkce mohou

prodlouzit délku programu.

8.6 Stalé Extra machani

Pomoci této funkce muzete pridat nékolik
machani podle zvoleného praciho
programu.

Tuto funkci pouzijte u lidi trpicich
alergiemi na zbytky pracich prostfedkd a
osob s citlivou pokozkou.

Tato funkce prodlouzi délku
programu.
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Rozsviti se odpovidajici kontrolka nad
dotykovym tlacitkem a v prabéhu dalSich
programd trvale sviti, dokud tato funkce
neni vypnuta.

8.7 Stalé Jemné+

Nastavte tuto funkci k optimalizaci
davkovani avivaze a zlepSeni mékkosti
pradla.

Doporucuje se zapnout, kdyz pouzivate
avivaz.
Tato funkce prodlouzi délku
programu.

Rozsviti se odpovidajici kontrolka nad
dotykovym tlacitkem a v pribéhu dalSich
programu trvale sviti, dokud tato funkce
neni vypnuta.

8.8 Odlozeny start

Diky této funkci mizete odloZit spusténi

Opakovanym stisknutim tlacitka
nastavite pozadovanou prodlevu. Doba
se zvysuje v krocich po 1 hodiné az do
20 hodin.

Na displeji se zobrazi ukazatel @a
zvoleny ¢as odlozeného startu. Po

stisknuti tlagitka Start/Pauza |l
spotrebic spusti odpocet a dvirka se
zablokuji.

8.9 Time Manager

Pomoci této funkce muzete zkratit délku
programu v zavislosti na velikosti napiné
a stupni za$pinéni.

Kdyz nastavite praci program, na displeji
se zobrazi jeho vychozi délka a ¢arky

Stisknutim tlacitka Time Manager
zkratite délku programu podle vasich
potfeb. Na displeji se zobrazi nova délka
programu a pocet carek se bude
odpovidajicim zpusobem snizovat:

~~~7 vhodny pro plnou naplA normalné
zaspinéného pradla.

~~~ kratky program pro plnou naplh
mirné za$pinéného pradla.
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velmi kratky program pro mensi
napli mirné zaspinéného pradla

ukazatel

o ©
(doporucuje se maximalné polovi¢ni K g =
. ~ o =]
napln). < > 2
e & 5
nejkratSi program k osvézeni @ (7]
malého mnozstvi pradia.
Time Manager je dostupny pouze u - " - U
program0 v tabulce.
—_— u | | n
ukazatel $ . s _ . . -
=) £ =
: 2 c 1) Vychozi délka pro vS§echny programy.
g 2 &
8.10 Start/Pauza Dl
————— 1) = s N
Stisknutim tlacitka Start/Pauza D”
R C C o spustite nebo pozastavite spotrebic Ci
prerusite probihajici program.
9. PROGRAMY
9.1 Tabulka program(
Program Referené-  Maxi- Popis programu
Vychozi te- ni rychlost malni (Typ naplné a stupen zaspinéni)
plota odstiedo- mnoz-
Teplotni roz- vani stvi
sah Rozsah ot- pradla
acek od-
stiredéni
[ot/min]
Eco 40-60 1200 8 kg Bila a stalobarevna bavina. Normalné zaspi-
40°ch ot/min néné pradlo. Spotfeba energie se snizi a dél-
60 °C - (1200- ka praciho programu se prodlouzi. Tim se do-
400) sahne dobrych vysledkl prani.
30 °c2)
Bavilna 1200 8 kg Bila a barevna bavina. Normalné a velmi za-
40 °C ot/min Spinéné.
90 °C - stude- (1200-
na 400)
Syntetika 1200 3 kg Pradlo ze syntetickych nebo smésovych
40 °C ot/min tkanin. Normalné zaSpinéné pradlo.
60 °C - stude- (1200 -
na 400)
Jemné 1200 3 kg Pradlo z jemnych tkanin jako akryl, visko-
30 °C ot/min za a smésové tkaniny vyzadujici Setrnéjsi
40 °C - stude- (1200- prani. Pro normalné a lehce zaspinéné pra-
na 400) dlo.
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Vychozi te- ni rychlost malni (Typ naplné a stupen zaspinéni)
plota odstredo- mnoz-
Teplotni roz- vani stvi
sah Rozsah ot- pradla
acek od-
stiredéni
[ot/min]
Rychly 14 800 ot/min  1,5kg Pradlo ze syntetickych a smésovych tka-
min. (800- 400) nin. Lehce zaspinéné pradlo a pradlo k osvé-
30°C zeni.
Machani 1200 8 kg Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a vel-
ot/min mi jemnych tkanin. Program pro machani a
(1200- odstfedéni pradla. Vychozi rychlost odstfed'o-
400) vani je ta, ktera se pouziva u programu pro
bavinéné pradlo. Snizte rychlost odstfedovani
v zavislosti na typu pradla. V pfipadé potieby
nastavenim funkce Extra machani pridejte
machani. Pri nizké rychlosti odstfedovani
spotrebi¢ provede Setrné machani a kratké
odstredéni.
Vypoust'./ 1200 8 kg Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a
Odstred. ot/min jemnych tkanin. Odstrfedéni pradla a vypu-
(1200 Sténi vody z bubnu.
-400)
Anti-Allergy 1200 8 kg Bilé bavinéné pradlo. Tento program odstra-
fh ot/min nuje mikroorganismy pomoci praci faze s te-
60 °C (1200 - plotou udrzovanou nad 60 °C po nékolik mi-
400) nut. To pomaha odstrafiovat mikroby, bakte-
rie, mikroorganismy a castice. Pridanim pary
spole¢né s dalSi fazi machani zajistite fadné
odstranéni zbytkd praciho prostfedku a pyld/
alergend, coz je vhodné pro osoby s choulo-
stivou a citlivou pokozkou.
Prikryvka 800 ot/min 3 kg Jedna synteticka deka, odévy s vycpavka-
40 °C (800 - 400) mi, lizkoviny, bundy z prachového pefi a
60 °C - stude- podobné kusy pradla.
na
o 12 800 ot/min 3 kg Specialni program pro hedvabi a smiSené
Eg?éab' = (800 - 400) syntetické pradlo.
Vina 1200 1,5kg Vlna vhodna k prani v pracce, ruéné prané
6.2 ot/min vinéné pradlo a ostatni pradlo oznacené
40 °C 21020(;0' symbolem ru¢niho prani.3)

40 °C - stude-
na
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Vychozi te- ni rychlost malni (Typ naplné a stupen zaspinéni)
plota odstred'o- mnoz-
Teplotni roz- vani stvi
sah Rozsah ot- pradla

acek od-

stiredéni

[ot/min]
Sport 1200 3 kg Sportovni oble€eni ze smisenych tkanin.
30 °C ot/min Lehce zaspinéné pradlo nebo pradlo k osvé-
40 °C - stude- (1200 - zeni.
na 400)
Outdoor & 1t2/09 2kg?) Nepouzivejte avivaz a ujistéte se,
30°C 01 2%'8 1 kg® Ze v davkovadi praciho prostied-
40 °C - stude- E‘rOO) ku nejsou zadné zbytky avivaze.
na

Syntetické sportovni pradlo. Tento program
je navrzen k Setrnému prani moderniho ve-
nkovniho sportovniho obleceni a je rovnéz
vhodny pro sportovni pradlo do télocvi¢en, na
kolo, pro jogging a podobné. Doporuc¢ena na-
pln pradla je 2 kg.
Nepromokavé, vodéodolné-prodysné a vo-
doodpudivé tkaniny. Tento program Ize také
pouzit k obnové vodoodpudivych vlastnosti,
protoze je specialné upraven pro tkaniny s
hydrofobickym povlakem. Pro obnovu vodood-
pudivych vlastnosti postupujte nasledovneé:
» Nasypte/nalijte praci prostfedek do komory
|

. Nali'jte specialni pfipravek na obnovu vo-
doodpudivych viastnosti tkanin do komory

pro avivaz QB
* Snizte napln pradla na 1 kg.

Obnoveni vodoodpudivych vlast-
nosti tkanin mizete dale vylepsit
suSenim v bubnové susicce, kdyz
nastavite susici program Outdoor
(je-li k dispozici a pokud je v po-
kynech k péci o konkrétni odév
bubnové suseni povoleno).
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Vychozi te- ni rychlost malni (Typ naplné a stupen zaspinéni)
plota odstredo- mnoz-
Teplotni roz- vani stvi
sah Rozsah ot- pradla

acek od-

stiredéni

[ot/min]
Denim 800 ot/min 3 kg Specialni program pro dzinové odévy s Se-
30 °C (1200 - trnou praci fazi pro minimalizaci blednuti
40 °C - stude- 400) barev a ulpivani skvrn. K zajisténi lepsi péce
na o pradlo se doporucuje mensi napln.

1) Na zakladé smérnice EU 1061/2010 dokaze tento program pfi 40 °C vyprat bézné zaspi-
néné bavinéné pradlo doporu¢ené k prani pfi 40 °C nebo 60 °C spole¢né v ramci stejného

programu.

Ohledné dosazené teploty v pradle, délky programu a dalSich udaju se dozvite
v Casti ,Udaje o spotrebé”.
Nejucinnéjsi programy ve smyslu spotfeby energie jsou obecné takové progra-
my, které probihaji pfi nizSich teplotach a trvaji déle.

2) standardni programy s hodnotami spotieby uvedenymi na energetickém stitku. Na
zakladé smérnice EU 1061/2010 odpovida tento program pfi 60 °C ,standardnimu 60 °C
programu pro bavinu“ a pfi 30 °C odpovida ,standardnimu 40 °C programu pro bavinu“.
Jedna se o nejuspornéjsi programy ve smyslu kombinované spotfeby energie a vody pfi
prani bézné zaspinéného bavinéného pradila.

@ Teplota vody praci faze se muze lisit od teploty uvedené pro zvoleny program.

3) B&hem tohoto programu se buben otaci pomalu a prani je tak k pradlu Setrné. Mlze se
zdat, Ze buben se neotaci nebo Ze se neotaci spravné, ale to je u tohoto programu bézny

jev.

4) praci program.

5) Praci program a faze pro obnovu vodéodolnosti.

Kombinace programu a funkci

Program

= E 5
3 © \© - (o)}
he] X < + 7] ©
2 — s & 2 2 g
$ 8 O 3 EE F S
3 s £ S 0 o

x S S
w o =

Eco 40-60 [} ] L] u n u n

Bavina ] | | ] ] u u [ ]

Syntetika (] [ [ (] (] n n n

Jemné [ [ n m n u
(] [ ]

Rychly 14 min.
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Program

Odstied.

®
O
a

Predpirka

Extra machani

Jemné+

Odlozeny start

Time Manager

Machani

Vypoust./Odstred.

Anti-AIIergy((lb

PFikryvka

Hedvabi &)

Vina @IQJ

Sport

Outdoor 931

Denim

Vhodné praci prostiedky pro praci programy

Program

Univerzalni

praskovy
praci pro-
stiedek.?)

Univerzalni
tekuty praci
prostredek

Tekuty pra-
ci prostre-
dek na ba-
revné pra-

dlo

Pro jemné

vinéné pra-

dlo

Specialni

Eco 40-60

Bavina

Syntetika

Jemné

Rychly 14
min.

Anti-Allergy
W/

Prikryvka

Hedvabi £

VIna@w@l

Sport
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Program Univerzalni Univerzalni Tekuty pra- Pro jemné Specialni
praskovy tekuty praci ci prostie- vinéné pra-
praci pro- prostiedek dek naba- dlo

stredek.) revné pra-
dlo

Outdoor &2 = = = . $

Denim - - 4 4 4

1) pii teploté vysSi nez 60 °C se doporucuje pouzivat praskovy praci prostredek.
4 = Doporucené -- = Nedoporucené

9.2 Woolmark Apparel Care - Modra

Praci program pro vinu u této pracky
schvalila spole€¢nost Woolmark pro prani
vinénych odévu uréenych pro ruéni prani
za podminky, ze tyto odévy se budou prat
podle pokynu vyrobce této pracky. Pokyny
k suseni a dalSi péci o pradlo naleznete na
RARIEE ETE etiketd odévi. M1511

Symbol Woolmark predstavuje v mnoha

WOOL HAND WASH SAFE zemich certifikaéni znamku.

10. NASTAVENI

10.1 Zvukova signalizace 10.2 Détska bezpec€nostni

Tento spotiebic je vybaven rdznou pOjIStka

zvukovou signalizaci, ktera zazni, kdyz: Diky této funkci miizete zabranit détem,

- Zapnete spottebi& (specialni kratka aby si hraly s ovladacim panelem.
znélka). Lo o Funkci zapnete &i vypnete stisknutim a

* Vypnete spotfebic (specialni kratka podrzenim tlagitka Jemné+, dokud se na
znélka). displeji nezobrazi nebo nepfestane

« Stisknete tlacitka (zvuk cvaknuti).
* Provedete neplatnou volbu (tfi kratké
zvuky). Spotfebi¢ po vypnuti nastavi tuto funkci
* Program je dokoncen (cca jako vychozi.
dvouminutovy sled zvuk).

* Spotrebi¢ ma poruchu (cca
pétiminutovy sled kratkych zvuk).
Chcete-li vypnout €i zapnout zvukovou

signalizaci pfi dokon&eni programu,
stisknéte sou€asné na dvé sekundy
tlaCitka Teplota a Odstied.. Na displeji se
zobrazi On/Off

@ Kdyz zvukovou signalizaci
vypnete, bude stale funkcni

v pfipadé poruchy
spotrebice.

zobrazovat ukazatel E

Funkce détské bezpecnostni pojistky
nemusi byt nékolik sekund po zapnuti
spotrebiCe k dispozici.
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11. PRED PRVNIM POUZITIM

1. Ujistéte se, ze je k dispozici
elektrické napajeni a vodovodni
kohoutek je otevreny.

2. Nalijte mensi mnozstvi praciho
prostfedku do pfihradky oznacené

Uy
3. Nastavte a spustte program pro

bavinu na nejvyssi teplotu bez pradla
v bubnu.

12. DENNI POUZIVANI

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecénosti.

12.1 Zapnuti spotfebice

1. Zasunte zastr¢ku do zasuvky.

2. Otevrete vodovodni kohoutek.

3. Stisknutim tlagitka Zap./Vyp. na
nékolik sekund zapnéte spotrebic.

Zazni kratky zvukovy signal.

12.2 Vkladani pradla

1. Otevrete dvirka spotrebice.

2. Pred vlozenim do spotiebice
vyprazdnéte kapsy a pradlo rozlozte.

3. Vilozte pradlo do bubnu kus po kuse.

Nevkladejte do bubnu pfilis mnoho

pradla.

4. Dvirka dobfe zavrete.

Timto postupem odstranite vSechny
mozné nedistoty z bubnu a vany
spotrebice.

POZOR!

Ujistéte se, Zze mezi
tésnénim a dvirky nezustane
zadné pradlo, aby nedoslo k
uniku vody a poskozeni
pradla.

@ Pranim tkanin, které jsou
silné znecisténé olejem nebo
tukem, by se mohly poskodit

pryzové soucasti pracky.
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12.3 PInéni praciho prostredku a prisad

A1,

Komora pro fazi predpirky, pro
program namaceni nebo pro od-
stranovac skvrn.

Komora na tekuté prisady (avi-
vaz, Skrob).

L
l || I Komora pro fazi prani.
&

MAX

Znacka maximalniho mnozstvi
pro tekuté prisady.

P79/ [0N

Klapka pro praskovy nebo tekuty
* praci prostredek.

@ Vzdy se fidte pokyny na baleni pracich prostfedk(. Doporucujeme v§ak
nepiekracovat maximalni vyznacené mnozstvi (MAX). Toto mnozstvi

vSak zaruci nejlepsi vysledky prani.

@ V pfipadé potfeby po pracim programu odstrarte z davkovace zbytky

praciho prostfedku.

12.4 Zkontrolujte polohu klapky
praciho prostfedku

1. Vytahnéte davkovac praciho
prostfedku az na doraz.

2. Stisknéte packu dolll a davkovac
vyjméte.

3. Pfi pouziti praskového praciho
prostfedku otocte klapku nahoru.

4. Pfi pouziti tekutého praciho
prostfedku otocte klapku dolu.

14

%\

S klapkou DOLE:

* Nepouzivejte gelové nebo husté
tekuté praci prostredky.

* Neprekracujte davku tekutého
praciho prostfedku uvedenou na
klapce.

* Nenastavujte fazi predpirky.

* Nepouzivejte funkci odlozeného
startu.

Odmeéfte praci prostfedek a avivaz.

Opatrné zavrete davkovac praciho

prostredku.
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Ujistéte se, Ze klapka pfi zasunuti
zasuvky neprekazi.

12.5 Nastaveni programu

1. Pootocéte voli¢em programu na volbu
pozadovaného praciho programu.

Ukazatel tlagitka Start/Pauza | blika.

Na displeji se zobrazi délka programu.

2. Zménu teploty nebo rychlosti
odstfedovani provedete stisknutim
prislusnych tlacitek.

3. V pfipadé potieby nastavte jednu Ci
vice funkci stisknutim pfislusnych
tlaCitek. Na displeji se zobrazi
pfislusné ukazatele a poskytované
Udaje se zméni odpovidajicim
zpUsobem.

V pfipadé, Ze urcita volba
neni mozna, zazni zvukovy
signal.

12.6 Spusténi programu

Stisknutim tlacitka Start/Pauza Dl
program spustite. Kdyz kontrolka tlacitka
nesviti a neblika, program nelze spustit
(napf. voli¢ programu je v nespravné
poloze).

Prislusny ukazatel pfestane blikat a
trvale se zobrazuje.

Program se spusti a dvifka se zablokuji.

Na displeji se zobrazi ukazatel —
Pfed naplnénim spotrebice
vodou mUze kratce pracovat
vypoustéci Cerpadlo.

12.7 Spusténi programu s
odlozenym startem

1. Opakovaneé stisknéte tlacitko
Odlozeny start D” dokud se na displeji
nezobrazi pozadovany €as prodlevy. Na
displeji se zobrazi ukazatel @.

2. Stisknéte tlagitko Start/Pauza Pl

Dvitka spotfebice se zablokuji a spusti
se odpocet do odlozeného startu. Na

displeji se zobrazi ukazatel —0,
Po dokonc&eni odpoctu se automaticky
spusti zvoleny program.

Zruseni odlozeného startu po

spusténi odpoctu

ZruSeni odlozeného startu:

1. Opakované stisknéte tlacitko
Odlozeny start @ dokud se na

displeji nezobrazi pozadovany Cas
prodlevy. Na displeji se zobrazi

ukazatel @

Stisknéte tlagitko Start/Pauza |l
Spotfebic zablokuje dvifka a spusti
odpocet do odloZzeného startu. Na
displeji se zobrazi ukazatel ~—,

Po dokonéeni odpoctu se automaticky

spusti zvoleny program.

2. Stisknutim tlagitka Start/Pauza |l
pozastavte chod spotrebice.
PFislusny ukazatel za¢ne blikat.

3. Opakované stisknéte tlacitko

Odlozeny start @ dokud se na

displeji nezobrazi o a ukazatel @ se
neprestane zobrazovat.
4. Opétovnym stisknutim tlacitka Start/

Pauza Dl program okamzité
spustite.

Zména odlozeného startu po
spusténi odpoctu
Zména odlozeného startu:

1. Stisknutim tlagitka Start/Pauza >l
pozastavte chod spotrebice.
Prislusny ukazatel zacne blikat.

2. Opakované stisknéte tlacitko

Odlozeny start @ dokud se na



displeji nezobrazi pozadovany ¢as
prodlevy.
3. Opétovnym stisknutim tlacitka Start/

Pauza Ol spustite novy odpocet.

12.8 Detekce naplné systému
SensiCare

Po stisknuti tlac¢itka Start/Pauza D”

1. Systém SensiCare spusti detekci
hmotnosti napiné pradla a vypocita
realnou délku programu. Carkové
ukazatele funkce Casovy manazer
~~7" nachazejici se pod Cislicemi s
¢asovym udajem béhem této faze
zobrazuji jednoduchou animaci.

2. Po asi 15-20 minutach se carkové
ukazatele funkce Casovy manazer
prestanou zobrazovat a zobrazi se
délka nového cyklu.

Spotrebi¢ automaticky upravuje délku
programu podle naplné, aby bylo
dosazeno skvélych vysledku prani za
co nejkrat§i moznou dobu.

12.9 PreruSeni programu a
zména funkci

PFi spusténém programu mizete zménit
pouze urcité funkce:

1. Stisknéte tlagitko Start/Pauza >l

Prislusna kontrolka zacne blikat.

2. Zméiite funkce. Udaje poskytované
na displeji se zméni odpovidajicim
zplUsobem.

3. Stisknéte opét tladitko Start/Pauza

Dl

Praci program bude pokracovat.

@

Chcete-li program spustit
znovu, voli¢ programu musi
byt nastaven spravné do
polohy pferu§eného
programu a kontrolka

tlacitka Start/Pauza D”
musi blikat.

12.10 ZruSeni probihajiciho
programu

1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. zruSite
program a vypnete spotfebic.
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2. Stisknutim tlagitka Zap./Vyp.
opétovné zapnete spotrebic.

@

Pokud jiz byla dokoncena

faze systému SensiCare
System a jiz zapocalo
napousténi vody, novy
program se spusti bez
zopakovani faze systému
SensiCare System. Voda a
praci prostfedek nebudou
vypustény, aby se zabranilo
plytvani.

Existuje jesté dalsi zplsob zruseni:

1. Otocte volicem do polohy ,Reset* © .
2. Pockejte jednu sekundu. Na displeji se

zobrazi =7~
Nyni mGzete zadat novy praci program.

12.11 Otevreni dvifek - Vlozeni
obleceni

@

Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu prili§ vysoka
anebo se buben stéle otadi,
neméli byste dvirka otvirat.

Zatimco probiha program nebo odpocet
odlozeného startu, dvifka spotfebice jsou
zablokovana. Na displeji se zobrazi

ukazatel =1.

1. Stisknéte tlagitko Start/Pauza |l

Kontrolka = zaéne blikat.
2. Pockejte, az ukazatel zablokovani

dvirek =1 prestane blikat a prestane
se zobrazovat. Oteviete dvirka
spotrebice. V pfipadé potreby viozte
nebo vyjméte pradlo. Zavrete dvitka
a stisknéte tlagitko Start/Pauza I
Program nebo odpocet odlozeného
startu bude pokracovat.
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12.12 Konec programu

Po dokonceni programu se spotrebic
automaticky zastavi. Zazni zvukova
signalizace (pokud je zapnuta). Na

displeji se zobrazi -
Zhasne kontrolka tlacitka Start/Pauza

Dl

Dvitka se odblokuji a ukazatel —
zhasne.

1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. vypnete

spotrebic.
Po péti minutach od konce programu
funkce Uspory energie spotiebi¢
automaticky vypne.

@ PFi opétovném zapnuti
spotfebiCe se na displeji
zobrazi konec pfedchoziho
programu. Oto¢enim volice
programu nastavte novy
program.

Vyjméte pradlo ze spotrebice.

pON

abyste zabranili vzniku plisni a
nepfijemnych pacha.

12.13 Vypousténi vody po
dokoné&eni programu

Pokud jste zvolili program nebo funkci,

ktera nevypusti vodu z posledniho
machani, program se dokonci, ale:

» 'V gasti urCené pro Cas se zobrazi

i uly]
-+ a na displeji se zobrazi

ukazatel zablokovanych dvirek 0,

Zkontrolujte, zda je buben prazdny.
Nechte dvifka a zasuvku davkovace
praciho prostifedku lehce oteviené,

* Buben se stale pravidelné otaci, aby
se zabranilo zmackani pradla.

» Dvitka zlGstanou zablokovana.

* Pred otevienim dvifek je nutné
vypustit vodu:

1. V pfipadé potreby stisknéte tlacitko
Odstred., abyste snizili rychlost
odstfedovani navrzenou
spotrebicem.

2. Stisknéte tlacitko Start/Pauza:

» Pokud jste nastavili Zastaveni

machani D spotrebi¢ vypusti
vodu a odstredi pradlo.
» Pokud jste nastavili No¢ni cyklus

|:]¢ spotiebi¢ pouze vypusti vodu.
Ukazatel funkce Zastaveni machani LI

a Nocni cyklusm se prestane
zobrazovat.
3. Po dokonceni programu a zhasnuti

ukazatele zablokovani dvifek =1
muzete dvirka otevfit.

4. Stisknutim tla¢itka Zap./Vyp. na
nékolik sekund vypnéte spotiebic.

12.14 Funkce pohotovostniho
rezimu
Funkce pohotovostniho rezimu spotfebic

automaticky vypne za Ucelem snizeni
spotreby energie, kdyz:

* Spotrebi¢ nepouzivate po dobu péti
minut.
Stisknutim tlacitka Zap./Vyp.
opétovné zapnete spotrebic.

* Po péti minutach po dokonceni
praciho programu.
Stisknutim tlacitka Zap./Vyp.
opétovné zapnete spotiebic.
Na displeji se zobrazi délka
posledniho programu.
Otocenim voli€e programu nastavte
novy program.

Je-li voli¢ otoc¢en do polohy ,Reset* ® ,
spotrebi¢ se automaticky vypne za 30
sekund.

@ Pokud jste nastavili program
nebo funkci, ktera kondi s
vodou v bubnu, funkce
pohotovostniho rezimu
nevypne spotrebic a
nepfipomene vam, abyste
vypustili vodu.



13. TIPY A RADY

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpec¢nosti.

13.1 Vkladani naplné pradla

* Préadlo rozdélte na: bilé, barevné,
syntetické, jemné a vinénée.

* Ridte se pokyny na etiketach praného
pradla.

* Neperte soucasné bilé a barevné
pradlo.

» Neékteré barevné obleceni muze
bé&hem prvniho prani poustét barvu.
Doporucujeme proto, abyste jej pfi
nékolika prvnich pranich prali
oddélené.

» Vicevrstvé tkaniny, vinéné pradlo a
pradlo s potiskem ¢i obrazky obratte
naruby.

* Odolné skvrny predem oSetfete.

« Odolné skvrny perte pomoci
specialniho praciho prostfedku.

« U zaclon postupuijte opatrné.
Odstrante hacky a zaclony viozte do
praciho pytle nebo povleceni na
polstar.

* Neperte nezaobroubené pradlo nebo
pradlo, které se zatrhava. Pfi prani
malych nebo jemnych kusu pradla
pouzivejte praci pytel (napf.
podprsenky s kovovymi kosticemi,
opasky, puncochové kalhoty,
tkanicky, tkanice apod.).

* Velmi mala napln pradla maze
zpUsobit problémy s vyvazenim
béhem faze odstfedovani, coz vede k
nadmérnym vibracim. Pokud k tomu

dojde:

a. preruste program a otevrete

dvirka (viz kapitola ,Denni
pouzivani®);

b. rucné rozlozte pradlo
rovnomerné ve vané spotrebice;

c. stisknéte tlaCitko Start/Pauza.
Odstfedovaci faze bude
pokracovat.

» Zapnéte knofliky pol$tard, zatahnéte
zipy, zapnéte hacky a patenty. Svazte
pasy, $idry, tkanicky, tkanice a
jakékoli jiné volné prvky.

* Vyprazdnéte kapsy a jednotlivé kusy
pradla rozlozte.
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13.2 OdolIné skvrny

U nékterych skvrn voda a praci
prostredek nestaci.

Takovéto skvrny doporucujeme predem
oSetfit pfed vlozenim pfisluSnych kusu
pradla do spotiebice.

K dispozici jsou specialni odstrarfiovace
skvrn. Pouzijte specialni odstrafiovac
skvrn vhodny pro dany druh skvrny a
tkaniny.

13.3 Typ a mnozstvi praciho
prostredku

Volba praciho prostiedku a pouziti
spravného mnozstvi ovliviiuje vysledky
vaseho prani a zarovefi pomaha branit
plytvani a chranit zivotni prostredi:

* Pouzivejte vyhradné praci prostiedky
a ostatni pfipravky uréené specialné
pro pracky. Nejprve se fidte témito
obecnymi pravidly:

— praskoveé praci prostfedky pro
vS§echny druhy tkanin, s vyjimkou
jemnych tkanin. Pro bilé pradlo a
dezinfekci pradla pouzijte nejlépe
praskove praci prostredky
obsahujici bélidlo,

— tekuté praci prostredky,
pfednostné pro praci programy s
nizkou praci teplotou (max.

60 °C), pro v8echny druhy tkanin
nebo specialni praci prostfedky
pouze pro vinu.

* Volba a mnozstvi praciho prostfedku
zavisi na: typu tkaniny (jemné, vinéné,
bavinéné pradlo, apod.), barvé
obleceni, velikosti naplné, stupni
zaspinéni, teploté prani a tvrdosti
pouzité vody.
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Ridte se pokyny na baleni pracich
prostfedkl a ostatnich pfisad, aniz

byste prekrocili vyznacené maximalni

mnozstvi (MAX).

Nemichejte rlizné typy pracich

prostredka.

Mensi mnozstvi praciho prostfedku

pouzijte tehdy, kdyz:

— perete malé mnozstvi pradla,

— pradlo je lehce zaSpinéné,

— pfi prani se tvofi velké mnozstvi
pény.

Kdyz pouzivate praci tablety nebo

kapsle, vzdy je vlozte do bubnu a

nikoliv do davkovace praciho

prostredku.

Nedostateéné mnozstvi praciho
prostiredku mlize zpusobit:

neuspokojivé vysledky prani,
zSednuti napiné pradia,
mastné obleceni,

plisen ve spotrebici.

Nadmérné mnozstvi praciho
prostiedku muize zpusobit:

pénivost,

nizsi praci ucinek,
nedostateéné machani,

vétsi dopad na zivotni prostredi.

13.4 Ekologické rady

Chcete-li usetfit vodu i energii a prispét k

ochrané zivotniho prostredi,
doporucujeme Fidit se nasledujicimi
radami:

Normalné zaspinéné pradlo mizete

prat bez predpirky, ¢imz usSetfite

14. CISTENI A UDRZBA

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

14.1 Rozvrh pravidelného
cisténi

Pravidelné ¢iSténi pomaha prodlouzit
Zivotnost vaseho spotrebice.

Po kazdém programu nechte dvitka a
davkovac praciho prostfedku lehce

pootevieneg, abyste zajistili obéh vzduchu

a vysusili vihkost uvnitf spotfebice:
zabranite tim vzniku plisni a
nepfijemnych pachu.

praci prostrfedek, vodu i ¢as (a
ochranite tak i zivotni prostredi!).

* PInéni spotfebi¢e na maximalni
kapacitu uvedenou u kazdého
programu pomaha snizovat
spotiebu energie a vody.

* Vhodnym predbéznym oSetfenim
muzete pred pranim odstranit skvrny
a za$pinéna mista. Pradlo pak
mUzete vyprat pfi nizsi teploté.

Pro pouziti spravného mnozstvi
praciho prostfedku si prostudujte
mnozstvi navrzena vyrobcem praciho
prostfedku a zkontrolujte tvrdost vody
ve vaSem vodovodnim fadu. Viz
»Tvrdost vody*.

* Nastavte maximalni moznou
rychlost odstired’ovani u zvoleného
praciho programu, nez budete vase
pradlo susit v bubnové susicce.
USetfite tim energii pfi suseni!

13.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vasi oblasti
vysoka ¢i stfedni, doporuc¢ujeme
pouzivat zmékcovac vody uréeny pro
pracky. V oblastech s mékkou vodou
neni zmékcovac vody nutné pouzivat.

Tvrdost vody ve vasi oblasti zjistite u
mistni vodarenské spole¢nosti.

Pouzivejte spravné mnozstvi
zmeékcEovace vody. Dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto vyrobku.

Pokud spotrebi¢ delsi dobu nepouzivate:
zavrete vodovodni kohoutek a vypojte
spotrebi€ ze zasuvky.

Orientacni plan pravidelného ¢isténi:

Odstrafiovani vod- Dvakrat rocné
niho kamene

Udrzbové prani Jednou mési¢né

Vycisténi dvefniho Kazdé dva mésice
tésnéni

Vycisténi bubnu Kazdé dva mésice




Vycisténi davkova- Kazdé dva mésice
¢e praciho pro-
stfedku

Vycisténi filtru vy-  Dvakrat roéné
poustéciho Cerpa-
dla

Vycisténi pfivodni  Dvakrat roéné
hadice a filtru pfi-
vodniho ventilu

Nasledujici odstavec vysvétluje, jak by
se méla kazda ¢ast Cistit.

14.2 Odstrafovani cizich

predmétu

@ Pred spusténim vaseho
programu se ujistéte, Ze jsou

prazdné kapsy a vSechny

volné prvky jsou svazany.

Viz ,PInéni pradla“ v ¢asti

,Rady a tipy*.
Odstrante veskeré cizi pfedméty (jako
napf. kovové spony, knofliky, mince,
apod.), které naleznete ve dvefnim
tésnéni, filtrech a bubnu. Viz odstavce
.Dvefni tésnéni s lapatem s dvojitym
zahybem®, ,Cisténi bubnu®, ,Cisténi
vypoustéciho ¢erpadla“ a ,Cisténi filtru v
privodni hadici a filtru ventilu“. V pfipadé
potfeby se obrat'te na autorizované
servisni stredisko.

14.3 Cisténi vnéjsich ploch
Spotfebic Cistéte pouze pomoci jemného
myciho prostiedku a vlazné vody.
Vs$echny plochy dikladné osuste.

Nepouzivejte draténky nebo jakékoliv
drsné prostredky.

é POZOR!

NepouZzivejte alkohol,
rozpoustédla ani chemické
vyrobky.

POZOR!

Kovoveé plochy necistéte
pomoci prostredkl na bazi
chloru.

AN
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14.4 Odstranovani vodniho
kamene

@

Pokud je tvrdost vody ve
vasi oblasti vysoka Ci
stfedni, doporucujeme
pouzivat odvapriovaci
prostfedek urceny pro
pracky.

Pravidelné kontrolujte usazovani vodniho
kamene v bubnu.

Bézné praci prostredky jiz obsahuji
pripravky na zmékc&ovani vody, presto
vSak doporucujeme obc&as spustit
program s prazdnym bubnem a
pfipravkem na odstranovani vodniho
kamene.

Vzdy dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto
vyrobka.

14.5 Udrzbové prani

Opakované a dlouhodobé pouzivani
nizkoteplotnich programt mize zpUsobit
usazovani praciho prostfedku, zbytkd
vlaken ¢i bakterialni rist uvnitf bubnu a
vany. To muze vést ke vzniku
nepfijemnych zapach a plisni. K
eliminaci téchto nanost a vycisténi
vnitfnich ¢asti spotiebice pravidelné
provadeéjte udrzbové prani (alespori
jednou mésicne).

@ Viz &ast ,Cisténi bubnu®.

14.6 Dverni tésnéni s lapatem
s dvojitym zahybem

Tento spotfebi¢ je vybaven
samogcisticim vypoustécim systémem,
ktery zajistuje, ze jemna vlakna, ktera se
uvolni z pradla, se odplavi spole¢né s
vodou. Tésnéni pravidelné kontrolujte.
Mince, knofliky a dalSi malé pfedméty Ize
vyjmout na konci programu.
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V pfipadé potieby tésnéni ocistéte
pomoci Cisticiho prostfedku na bazi
¢pavku tak, abyste neposkrabali jeho
povrch.

Vzdy dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto
vyrobk.

14.7 Cisténi bubnu

Pravidelné kontrolujte buben, zda se na
ném netvofi nezadouci usazeniny.

V bubnu se mize usazovat rez z
rezavych ¢astic v praci vodé nebo z
vodovodniho kohoutku obsahujicich
zelezo.

Vycistéte buben pomoci specialniho
pfipravku na nerezovou ocel.

@ Vzdy dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto

vyrobku.
PFi ¢isténi bubnu
nepouzivejte kyselé
odvapnovaci prostredky,
drsné Cistici prostredky
obsahuijici chlor, Zzelezné
nebo ocelové draténky.

K ddkladnému vycisténi:

1. Vyjméte vSechno pradlo z bubnu.

2. Spustte program Bavina s nejvyssi
teplotou.

3. P¥idejte do prazdného bubnu malé
mnozstvi praskového praciho
prostiedku, aby se vyplachly veskeré
zbytky.

@ Obcas se muze na konci
programu na displeji zobrazit
ikona $55: jedna se o
doporuceni provést ,Cisténi
bubnu®. Jakmile je Cisténi
bubnu dokonéeno, ikona se
prestane zobrazovat.

14.8 Cisténi davkovade praciho
prostfedku

Abyste zabranili moznému usazovani

suchého praciho prostfedku nebo

chuchvalcll avivaze ¢i tvorbé plisni v

zasuvce praciho prostredku, jednou za

Cas provedte nasledujici Cisténi:

1. Oteviete zasuvku. Zatlacte zapadku
smérem dolli podle vyobrazeni a
zasuvku vytahnéte.

2. Odstranite horni ¢ast komory na
prisady, abyste usnadnili ¢isténi, a
vyplachnéte ji pod tekouci teplou
vodou, abyste odstranili jakékoliv
stopy nahromadéného praciho
prostfedku. Po vycisténi vrat'te horni
Gast zpét na misto.

3. Uijistéte se, Ze jste z horni a dolni
Casti vyklenku odstranili veskeré
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zbytky praciho prostfedku. K Spust'te program machani bez pradla
vycisténi vyklenku pouzijte maly v bubnu.
kartac.

4. Zasuite zasuvku na praci prostredky
do vodicich kolejnicek a zavrete ji.

14.9 Cisténi vypoustéciho erpadla
Filtr vypoustéciho Cerpadla pravidelné kontrolujte a Cistéte.
Vypoustéci Cerpadlo vycistéte, kdyz:

« Spotrebi¢ nevypousti vodu.
* Buben se neotadi.
» Spotrebi¢ vydava nezvykly hluk z ddvodu ucpaného vypoustéciho cerpadla.

VAROVANI!

» Vytahnéte zastréku ze sitové zasuvky.

+ Filtr neodstrafujte, pokud spotfebiC pracuje.

+ Cerpadlo necistéte, pokud je voda ve spotfebici horka. Vyckejte, dokud
voda nevychladne.

Opakovanym zaviranim a otviranim ventilu opakujte krok 3, dokud
neprestane vytékat voda.

Pripravte si hadr na utirani vody, ktera by mohla pfi odmontovani filtru vytéct.
K vy¢isténi cerpadla postupujte nasledovné:
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8

C VAROVANI!
Ujistéte se, Ze se obézné kolo Cerpadla mlze otacet. Pokud se neotadi,
obratte se na autorizované servisni stfedisko. Ujistéte se také, Ze jste filtr
spravné utahli, abyste zabranili unikim vody.
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14.10 Cisténi privodni hadice a filtru pfivodniho ventilu

14.11 Nouzové vypouéténi 3. Oba konce pfivodni hadice vlozte do
Lo B ) nadoby a nechte z hadice vytéct
Pokud spotfebi¢ nemuze vypustit vodu, vodu.
provedte postup popsany v odstavci 4. Vyprazdnéte vypoustéci erpadlo.
,Cisténi vypoustéciho Cerpadla“. Je-li to Viz nouzové vypousténi.
nutné, Cerpadlo vycistéte. 5. Kdyz je vypoustéci erpadlo prazdné,
14.12 Opatieni Vi namontujte pfivodni hadici zpét.
. atreni protu viivu P
P P VAROVANI!
mrazu Pfed opétovnym pouzitim
Pokud spotfebié instalujete v mist&, kde spotfebice se ujistéte, Ze je
mUize teplota klesnout na hodnoty kolem okolni teplota vySsi nez
0 °C, vypustte zbylou vodu z pfivodni 0°C. .
hadice a vypoustéciho erpadia. Vyrobce neruci za Skody
A A o zpusobené nizkymi
1. Vytahnéte zastréku ze sitové teplotami.
z4suvky.

2. Zavrete vodovodni kohoutek.

15. ODSTRANOVANI ZAVAD

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.
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15.1 Vystrazné kédy a mozné zavady

Spotrebi¢ nezaéne pracovat nebo se béhem provozu zastavuje. Nejprve zkuste najit feSeni

problému (viz tabulky).
VAROVANI!

PFed kazdou kontrolou spotfebi¢ vypnéte.

U nékterych problému se na displeji zobrazi vystrazny kod a tlac¢itko Start/Pauza |>||
muize zacit nepretrzité blikat:

Problém Mozné feSeni
:G » Zkontrolujte, zda je vodovodni kohoutek otevieny.

Spotfebic se neplni
vodou spravné.

Ujistéte se, Zze neni prilis maly tlak na privodu vody. Ohled-
né téchto informaci se obratte na mistni vodarensky pod-
nik.

Ujistéte se, ze neni zaneseny vodovodni kohoutek.
Ujistéte se, ze privodni hadice neni pfehnuta, poSkozena
Ci priskFipnuta.

Ujistéte se, Ze je pfivodni hadice spravné umisténa.
Ujistéte se, Ze filtr na pfivodni hadici a filtr na ventilu neni
ucpany. Ridte se ¢asti ,Cisténi a udrzba“.

Ecd

Spotfebi¢ nevypousti
vodu.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny sifon.

Ujistéte se, ze vypoustéci hadice neni prehnuta i priskrip-
nuta.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny vypoustéci filtr. Filtr v pfipa-
dé potreby vycCistéte. Ridte se ¢asti ,Cisténi a udrzba®“.
Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice spravné umisténa.
Nastavte vypoustéci program, pokud jste zvolili program
bez vypoustéci faze.

Nastavte vypoustéci program, pokud jste zvolili funkci, kte-
ra konci s vodou ve vane.

EHD

Dvifka spotiebice
jsou oteviena nebo
nejsou spravne za-
viena.

Zkontrolujte, zda jsou dvirka spravné zaviena.

==

Vnitfni chyba. Chyba
v komunikaci mezi
elektronickymi prvky
spotrebice.

Program se nedokongil spravné nebo se spotrebi¢ vypnul
prilis brzy. Zkuste, zda problém trva i po vypnuti a zapnuti
spotrebice.

Pokud se vystrazny kod na displeji zobrazi znovu, kontak-
tujte autorizované servisni stredisko.

EHD
Napajeni ze sité je
nestabilni.

Vyckejte, dokud nebude napajeni v siti stabilni.

Pokud se na displeji zobrazi jiné vystrazné kddy, spotfebic vypnéte a zapnéte. Pokud
problém pretrvava, obrat'te se na autorizované servisni stfedisko.
V pfipadé jiného problému s prackou vyhledejte mozna feSeni v nize uvedené tabulce.
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Problém

Mozné reseni

Nespustil se pro-
gram.

« Ujistéte se, Ze je zastrcka zapojena do sitové zasuvky.

« Presvédcte se, Ze jsou dvirka spotrebiCe zaviena.

« Ujistéte se, ze neni poSkozena domovni pojistka Ci jistic.

« Ujistéte se, ze jste stiskli Start/Pauza |>||

» Pokud je nastaven odlozeny start, zruste jej nebo vyckejte
do konce odpoctu.

* Vypnéte funkci détské bezpecénostni pojistky, pokud je za-
pnuta.

* Zkontrolujte polohu voli¢e u zvoleného programu.

Spotfebi¢ se naplni
vodou a okamzité se
vypusti.

» Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice ve spravné poloze.
Hadice muze byt umisténa pfili§ nizko. Viz ,Pokyny k in-
stalaci®.

Odstredovaci faze

neprobiha nebo praci

program trva déle
nez obvykle.

* Nastavte program odstredovani.

+ Ujistéte se, Ze neni zaneseny vypousteci filtr. Filtr v pfipa-
dé& potteby vycistéte. Ridte se &asti ,Cisténi a tdrzba“.

¢ Rucné rozlozte pradlo % bubnu a spustte odstred’ova0| fazi

vazenim.

Na podlaze je voda.

« Ujistéte se, Ze spojky na vodnich hadicich jsou tésné a ne-
unika z nich zadna voda.

« Ujistéte se, zZe pfivodni a vypoustéci hadice neni poskoze-
na.

« Ujistéte se, Ze pouzivate spravny praci prostfedek ve
spravném mnozstvi.

Nelze otevrit dvirka
spotrebice.

» Ujistéte se, ze nebyl zvolen praci program, ktery konéi s
vodou v bubnu.

« Ujistéte se, ze se praci program dokongil.

* Nastavte vypoustéci Ci odstredovaci program, pokud je v
bubnu voda.

» Ujistéte se, Ze je spotfebi¢ zapojen do elektrické sité.

» Tento problém muze byt zpUsoben poruchou spotrebice.
Kontaktujte autorizované servisni stredisko.

Spotrebi¢ vydava ne-
zvykly hluk a vibruje.

« Ujistéte se, Ze je spotrebi¢ spravné vyrovnan. Viz ,Pokyny
k instalaci.

» Ujistéte se, ze jste odstranili veSkery obalovy material a
prepravni Srouby. Viz ,Pokyny k instalaci®.

» Do bubnu pfidejte vice pradla. Muze se jednat o pfili§ ma-
lou napln.

Délka programu se
zvySuje Ci snizuje bé-
hem provadéni pro-
gramu.

» Systém SensiCare System dokaze upravit délku programu
na zakladé typu a mnozstvi pradla. Viz ,Detekce naplné
SensiCare System* v kapitole ,Denni pouzivani®.

Neuspokojivé vysled-
ky prani.

» ZvySte mnozstvi praciho prostfedku nebo pouzijte jiny.

» Pred vypranim pradla odstrarite odolné skvrny pomoci
specialniho pripravku.

* Nastavte spravnou teplotu.

» Snizte napln pradla.
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Problém Mozné reseni

PFilis mnoho pény v+ Snizte mnozstvi praciho prostiedku.
bubnu béhem praci-
ho programu.

Po pracim proaramu Ujistéte se, Ze je klapka ve spravné poloze (NAHORE pro
LX) [SUEISIIAN [SIRCRE] ezl praskovy praci prostfedek - DOLE pro tekuty praci pro-
ISOUNZastveeid e stfedek)

k?;/;%in?g Ii?ezbkﬁtky » Ujistéte se, ze jste pouzili davkovac praciho prostfedku v
P P ’ souladu s pokyny v tomto navodu k pouziti.

Po kontrole spotfebi¢ zapnéte. Program bude pokracovat od okamziku, ve kterém byl
prerusen.

Pokud se problém objevi znovu, obratte se na autorizované servisni stfedisko.
Potfebné Udaje pro servisni stfedisko najdete na typovém stitku.

16. UDAJE O SPOTREBE
16.1 Uvod

@ Tento navod k pouziti udava dvé razné tabulky, aby vyhovél postupnému
pfechodu z jednoho nafizeni na druhé:
« Nafizeni EU 1061/2010, platné do 28. unora 2021, se tyka tfid
energetické ucinnosti od A+++ do D,
» Nafizeni EU 2019/2023, platné od 1. bfezna 2021, se tyka tfid
energetické ucinnosti od A do G nastavenych v ramci nafizeni EU
2019/2014.

@ Podrobné informace o energetickém Stitku naleznete na webovém odkazu
www.theenergylabel.eu.

@ QR kod na energetickém $titku dodaném se spotiebi¢em nabizi

internetovy odkaz na informace tykajici se vykonu spotrebice v databazi
EU EPREL. Uchovejte si energeticky Stitek pro referencni potfeby s
navodem k pouziti a vSemi ostatnimi dokumenty dodanymi s timto
spotiebicem.
Rovnéz Ize tyto informace nalézt v databazi EPREL prostfednictvim
odkazu https://eprel.ec.europa.eu a pomoci nazvu modelu a vyrobniho
Cisla, které naleznete na typovém Stitku spotfebi¢e. Umisténi vyrobniho
Stitku naleznete v ¢asti ,Popis spotrebice”.

16.2 Popis
kg Napln pradla. h:mm Délka programu.
kWh  Spotfeba energie. °C Teplota pradla.

litry Spotfeba vody. rpm Rychlost odstfedovani.
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% Zbytkova vihkost na konci odstfedovaci faze. Cim vy$si je odstfedovaci ry-

chlost, tim vyssi je hluénost a nizsi zbytkova vihkost.

@ Hodnoty a délka programu se mohou liSit v zavislosti na rtznych
podminkach (napf. na teploté mistnosti, teploté a tlaku vody, velikosti
naplné a typu pradla, napajecim napéti), a také pokud zménite vychozi
nastaveni programu.

16.3 Podle nafizeni Komise EU

€. 2019/2023.

Eco 40-60 pro- : ) o

ST kg kWh litry  h:mm % C rpm7)

Plna napln 8 1.150 55 3:30 52 45 1151

Polovi¢ni napli 4 0.905 45 2:40 52 42 1151

Ctvrtinova naplfi 2 0.410 39 2:40 55 28 1151

1) Maximalni rychlost odstfed'ovani.

Spotieba energie v riiznych rezimech

Odlozeny start

Vypnuto (W) Pohotovostni rezim (W) (W)
0.48 0.48 4.00
Doba do rezimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.
16.4 V souladu s normou
1061/2010
Standardni programy pro Naplin  Spotieba Spotifeba Priblizna Zbytkova
bavinu. (kg) energie vody (li- délka vihkost
(kWh) try) progra- (%)1)
mu (mi-
nuty)
Pro standardni bavinu pri
610 08 8 0.96 52 244 53
Nastavte Eco 40-60 na ’
60 °C
Pro standardni bavinu pfi
60 °C:
4 0.73 40 210 58

Nastavte Eco 40-60 na
60 °C
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Standardni programy pro Napli Spotieba Spotreba Priblizna Zbytkova
bavinu. (kg) energie vody (li- délka vihkost
(kWh) try) progra- (%)1)
mu (mi-
nuty)
Pro standardni bavinu pfi
D A 4 0.62 41 196 53

Nastavte Eco 40-60 na

30°C

1) Na konci odstfedovaci faze.

Rezim vypnuto (W)

Rezim zapnuto (W)

0.48

0.48

Udaje ve vy$e uvedené tabulce spliuji nafizeni Evropské komise 1015/2010, kterym
se provadi smérnice 2009/125/ES.

16.5 Bézné programy

@ Tyto hodnoty jsou pouze informacni.

Program kg kWh litry h:mm % °C rpm7)
gg\g'gaz) 8 2.60 85 3:25 53 85 1200
ggz'ga 8 1.70 80 3:00 53 55 1200
gg‘ﬁ'c”:a 20°3) 8 0.48 80 3:00 53 20 1200
fé’ﬂtgtika 3 0.68 55 2:00 35 40 1200
;ngé“) 3 0.26 45 1:00 35 30 1200
g(')“fc 1,5 0.24 60 1:05 30 30 1200

1) Referenéni ukazatel rychlosti odstfedovani.
2) \hodné k prani velmi zaspinénych textilii.

3) Vhodné k prani lehce zaspinéného bavinéného pradia.
4) Také funguje jako rychly praci program pro lehce za$pinéné pradlo.
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17. STRUCNY PREHLED

17.1 Denni pouzivani

5

—p

[l oooooo
H |:| pooooo
D oooooo

2

)
DN\, |:| 0ooooo

Zasunte zastrcku do zasuvky. 2. Pomoci pfislusnych dotykovych
tlaCitek nastavte pozadované funkce

Otevrete vodovodni kohoutek. (1). Program spustite stisknutim

Viozte pradio. tlacitka StartIPauza[>|| (2).
Nasypte nebo nalijte praci prostfedek a 3. Spotrebi¢ se zapne.

dalSi prostfedky do pfislusné komory v Na konci programu vyjméte pradlo.
davkovadi.

Stisknutim tladitka Zap./Vyp. vypnéte
1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. spotrebi¢.
zapnéte spotrebic. Pootocte volicem
programu na volbu poZadovaného
programu.

17.2 Cisténi filtru vypoustéciho erpadla

Filtr Cistéte pravidelné a zejména pak
tehdy, kdyz se na displeji zobrazi

vystrazny kod ECD.

17.3 Programy

Programy Napin Popis spotrebice

Bila a barevna bavina. Bézné zaspinéné

Eco 40-60 8 kg pradio.

Bavina 8 kg Bila a barevna bavina.
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Programy Napin Popis spotiebice
Syntetika 3kg Praqlo ze syntetickych nebo smésovych
tkanin.
Jemné 3kg Pradlo ze jemnych tkanin jako akryl, visko-
za, polyester.
. . Syntetické a smésové tkaniny. Lehce za-
TRy e s 191E Spinéné pradlo a obleceni k osvézeni.
Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a vel-
Machani 8 kg mi jemnych tkanin. Program pro machani a
odstfedéni.
Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a vel-
Vypoust./Odstred. 8 kg mi jemnych tkanin. Program pro odstfedéni
a vypousténi vody.
ar 8 kg Bilé bavinéné pradlo. Tento program po-
Anti-Allergy maha odstranovat mikroby a bakterie.
rrt Jedna synteticka deka, prehoz pres postel,
Prikryvka 3 kg prikryvka.
2 3k Specialni program pro hedvabi, které Ize
Hedvabi 9 prat v pracce, a smiSené syntetické pradlo.
YA 15K Vina vhodna ke prani v pradce, ru¢né pra-
Vina K9 na vina a jemné kusy pradla.
Sport 3 kg Sportovni obleceni.
8 1)
= 2kg Moderni venkovni sportovni obleceni.
Outdoor 1 kg?)
Denim 3 kg DZzinové obleceni.

1) Praci program.

2) praci program a faze pro obnovu vodéodolnosti.

18. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené

symbolem C/:‘) Obaly vyhodte do
pfislusnych odpadnich kontejnert k
recyklaci. Pomahejte chranit Zivotni
prostiedi a lidské zdravi a recyklovat
elektrické a elektronické spotrebice

urcené k likvidaci. SpotfebiCe oznacené

prislusnym symbolem i nelikvidujte
spolu s domovnim odpadem. Spotfebi¢
odevzdejte v mistnim sbérném dvore
nebo kontaktujte mistni urad.
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