HITACHI/ 43HK5601

DIGITAL (DVB) Typ HD DVB-T2/C/S2(HEVC)

Mnoizstvi predvoleb kandla 800 Produktové cislo 10126489

(digitalni T/T2/C) Carovy kéd 5014024007759

Jazyk menu Anglictina Typ panelu D-LED NB
Némgina Sasi 17MB230
FrancouzsstinajUhlopficka 43"
Dénstina Typ baterii DO 2XAAA
Finstina Vzhled
Norstina Barva predniho panelu cerna
Svédstina Funkéni tlacitka Vypinani
Chorvatstina |Obrazovka
Cestina Rozlideni 3840 x 2160
Holandstina Kontrast 1000:1 ~ 4000:1
Rettina Jas 180~ 350
Bulharstina Odezva 6,5ms ~ 9ms
Madarstina RESPONSE TIME DEFINITION Tr+Tf ~ G-G
ItalStina Zobrazovaci uhel 178/178
Poldtina Zakladni vlastnosti
PortugalStina JULTRA HD ANO
Rumunstina  JLED DIRECT BACK LIGHT (DLED) ANO
Rustina DVB-T MPEG4 ANO
Slovenstina DVB-C MPEG4 ANO
Slovinstina DVB-S MPEG4 ANO
Spanélitina  |DVB-T2 MPEG4 ANO
Turectina DVB-S2 MPEG4 ANO
Litevstina Pfehrdvac¢ multimédii ANO
Lotystina PVR Ready (nahravani na USB) ANO
Estonstina HDMI (1.1/1.2/1.3/1.4/2.0/2.1) 2
Ukrajingtina  JHEVC (H.265) ANO
Srbstina Format obrazu
Arabstina Viditelna plocha obrazovky |43"

Digitalni teletext MHEG/MHP UK: MHEG 5  |PFijem signalu
1.06

Jen pro TV do VB PAN TUNER VHF/UHF/CABLE ANO
EU: VBI APS / ATS (automatické vyhledavani) ANO

EPG (Elektrinicky programovy priivodce) ANO Mnozstvi predvoleb kanalt 200

EPG Casova osa ANO (analogova TV)

COMMON INTERFACE (PCMCIA SLOT ANO PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L' ANO

PRO PLACENE KANALY) (TRI STANDART)

LCN instalace (v zavislosti ANO UNICABLE ANO

na zemi) DISEQC ANO

Obraz Zvuk

Pfiblizeni obrazu ANO Ekvalizér 5 band

Hrebenovy filtr (2D/3D) ANO GER(D) + NICAM STEREO ANO

CTI/LTI ANO DTS HD DTS TruSurround+DTS




Redukce Sumu ANO HD
Dynamicky kontrast ANO Prostorovy zvuk ANO
Progresivni scan ANO Zvukovy vykon 2x10W RMS(%10 THD)
Dalsi funkce DOLBY AUDIO PROCESSING (DAP) ANO
NTSC PLAYBACK ANO DOLBY AC4 ANO
Casovac vypnuti ANO Konektory
Hotelovy mdd ANO RF: TV/CATV 75 OHMS Koaxialni ANO
Détsky zamek ANO Kompozitni video/audio vstup ANO
USB klonovani ANO Sluchatkovy vystup ANO
Provoz YPBPR IN VIA VGA ANO
Napajeni 0,5W(ST-BY  JVGA (PC IN: D-SUB15) ANO
)220-240V PC AUDIO IN via Back AV
AC 50Hz HDMI 2 ANO
Konektivita Opticky audio vystup ANO
HBBTV ANO usB1 ANO
NETFLIX ANO LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 ANO
NETFLIX 4K ANO Podpora aktualizaci softwaru USB (Single SW)
AMAZON PRIME VIDEO ANO HDCP (1.2/2.0/2.2) 2,2
Amazon Alexa ready ANO TEXT
USB zvukové formaty FAST TEXT ANO
.MP3 ANO Pocet stranek teletextu 1000
\WMA ANO DVB licence
WAV ANO Cl+ ANO
.M4A ANO ORF ANO
.0GG ANO FRANSAT & FRANSAT CONNECT ANO
Spotieba energie M7 ANO
Energeticka tfida G Certifikaty
Priimérna spotieba energie 54 WEEE ANO
Spotfeba ve vypnutém stavu <0,5W RoHS ANO
Roéni spotfeba energie (EU standard) 78 USB video formaty
Napéti AC 220-240V 54.MPG .MPEG ANO
.DAT ANO
.VOB ANO
.MKV ANO
.MP4 ANO
.MoVv ANO
.FLV ANO
.3GP ANO
AVI ANO
ASF WMV ANO
USB obrazové formaty
JPG .JPEG ANO
.BMP ANO
.PNG ANO
.GIF ANO







