SAMSUNG

UZIVATELSKA PRIRUCKA

Herni monitor
S27AG55* S32AG55*

Barva a vzhled se mohou lisit podle vyrobku. Specifikace mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni
za Ucelem zlepSeni vykonu vyrobku.

Zmény obsahu této prirucky za tcelem zlepSeni kvality bez upozornéni jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastnikem autorskych prav k této prirucce je spole¢nost Samsung.

PouZzivani nebo rozmnoZovani této prirucky ¢ijejich ¢asti bez souhlasu spolecnosti Samsung je zakazano.

Jiné ochranné znamky nez Samsung jsou majetkem prislusnych vlastnika.

V nésledujicich pfipadech mze byt G¢tovan spravni poplatek:
(a) Pokud pfivolate technika, ale na vyrobku nebude zjisténa Zadna zdvada (napf. protoZe jste si
neprecetli uzivatelskou pfirucku).

(b) Pokud pfistroj pfinesete do opravny, ale na vyrobku nebude zjisténa zadna zavada (napf. protoze
jste si neprecetli uzivatelskou pfirucku).

0 vysi spravniho poplatku budete informovani pred ndvstévou technika.
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Kapitola 01
Pred pouzitim vyrobku

Bezpecnostni opatreni

Varovani

Upozornéni

majetku.

Pri nedodrzeni pokyn mdZze dojit k vaZznym nebo smrtelnym Grazim.

Pri nedodrzeni pokyn( mize dojit k poranéni osob nebo poskozeni

UPOZORNEN(

RIZIKO ZASAZENI ELEKTRICKYM PROUDEM. NEOTVIRAT

UPOZORNENI: ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPECT URAZU ELEKTRICKYM PRODEM, NEODSTRANUJTE KRYT
(NEBO ZADNI STRANU). UVNITR SE NENACHAZEJT UZIVATELSKY OBSLUZNE CASTI VESKEROU UDRZBU
PRENECHTE KVALIFIKOVANYM OSOBAM.

Tento symbol znamen4, Ze soucasti
uvnitr jsou pod vysokym napétim.
Jakykoli kontakt s vnitini ¢asti
pristroje je nebezpecny.

Stridavé napéti (AC): Jmenovité napéti

oznacené timto symbolem je napéti
AC.

> >

Tento symbol oznacuje, ze k tomuto
pristroji byla prilozena dalezita
dokumentace tykajici se provozu a
Udrzby.

Stejnosmérné napéti (DC): Jmenovité
napéti oznacené timto symbolem je
napéti DC.

Vyrobek tridy II: Tento symbol indikuje,

Ze zafizeni nevyzaduje ochranné
elektrické uzemnéni. Pokud se na
vyrobku, ktery je napdjen napajecim
kabelem, nevyskytuje tento symbol,
vyrobek MUSI BYT uzemnén
spolehlivym pripojenim.

Upozornéni. Nahlédnéte do pokynd

k pouziti: Tento symbol radi uzivateli,
aby nahlédl do uzivatelské prirucky,
kde najde dalsi informace souvisejici
s bezpecnosti.

Elektfina a bezpeclnost

Varovani

Nepouzivejte poskozeny napéjeci kabel nebo zastréku nebo uvolnénou elektrickou zasuvku.
Nezapojujte vice vyrobk{ do jedné elektrické zasuvky.

Nedotykejte se napéjeciho kabelu mokryma rukama.

Zasunte zastrcku zcela do zasuvky tak, aby nebyla uvolnéna.

Pripojte elektrickou z&strcku do uzemnéné elektrické zasuvky (pouze pro izolovana zafizeni typu 1)

Napdjeci kabel neohybejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste napdjeci kabel nenechali pod
tézkym predmétem.

Nepokladejte napajeci kabel nebo vyrobek do blizkosti zdrojd tepla.

Suchym hadiikem ocistéte prach kolem kolik( elektrické zastrcky a zasuvky.

Upozornéni

Neodpojujte napajeci kabel béhem pouzivani vyrobku.

PouZivejte pouze napéjeci kabel dodany s vyrobkem spolecnosti Samsung. NepouZivejte napéjeci
kabel s jinymi vyrobky.
Nechte elektrickou zasuvku, do které je zapojen napéjeci kabel, volné pFistupnou.

- V pripadé problému je treba prerusit prisun elektrického proudu do vyrobku odpojenim napajeciho
kabelu.

PFi odpojovani napéjeciho kabelu z elektrické zasuvky drzte zastrcku.



Instalace

Varovani

Neumistujte na monitor svicky, odpuzovace hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blizkosti
zdrojd tepla.

Neumistujte vyrobek do Spatné odvétranych prostor, jako jsou napf. knihovny nebo pristénky.
Umistéte vyrobek alesporn 10 cm od stény, aby bylo umoznéno vétrani.

Plastové obaly schovejte pred détmi.

— Déti by se mohly udusit.

Neumistujte vyrobek na nestabilni nebo chvéjici se povrch (vratka police, naklonény povrch, atd.)

- Mize dojit k pddu monitoru a nasledné k jeho poskozeni nebo zranéni osob.

- PouZivani monitoru v oblasti se zvySenou mirou vibraci mize zpUsobit jeho poskozeni nebo poZar.

Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na mistech vystavenych prachu, vlhkosti (kapky vody atd.), oleji
nebo koufi.

Nevystavujte monitor pfimému plsobeni slunecniho svétla, tepla nebo horkych predmétu (napf.
topeni).

- MdiZe dojit ke zkraceni zivotnosti vyrobku nebo k pozéru.

Neinstalujte vyrobek v dosahu déti.

— MiZe dojit k pddu monitoru a ke zranéni déti.

Jedly tuk, napf. sdjovy olej, mdZze zplsobit poskozeni nebo deformaci vyrobku. Neinstalujte monitor
v kuchyni ani v blizkosti kuchyriské linky.

Upozornéni

Pri stéhovani vyrobek neupustte.

Nepokladejte vyrobek na predni stranu.

Priinstalaci vyrobku na skrifiku nebo na polici se ujistéte, Ze jeho predni spodni hrana nevycniva.
- MiZe dojit k pddu monitoru a nasledné k jeho poskozeni nebo zranéni osob.

- Vyrobek instalujte pouze na skfifiky a police spravné velikosti.

Televizor opatrné postavte.

- MiZe dojit k poruse vyrobku nebo poranéni osob.

Instalace monitoru na neobvykld mista (misto vystavené velkému mnozstvi jemného prachu,
chemickym Llatkam, extrémnim teplotdm a mnoZstvi vlhkosti nebo umisténi produktu na misto, kde
by mél monitor delsi dobu nepretrzité fungovat) mize vazné ovlivnit jeho vykon.

— Chcete-li vyrobek instalovat na podobné misto, poradte se s centrem sluzeb zdkaznikiim
spole€nosti Samsung.

NeZ vyrobek sestavite, poloZte jej na rovnou a stabilni plochu tak, aby obrazovka smérovala dold.

- Vyrobek je zakfiveny. Plisobeni tlaku na vyrobek na rovném podkladu mze zplsobit poskozeni
vyrobku. LeZi-li produkt na zemi pfedni stranou smérem nahoru nebo doll, neplsobte na néj silou.

Ve stejné radé se barva liSi v zavislosti na velikosti.



Provoz

Varovani

Uvnitfvyrobku je vysoké napéti. Produkt nikdy sami nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte.
- V pfipadé nutnosti opravy kontaktujte centrum sluzeb zékazniklm spole¢nosti Samsung.
Chcete-li produkt presunout, nejprve od néj odpojte vSechny kabely véetné napajeciho.

Pokud vyrobek vydava nezvyklé zvuky, je citit spaleninou nebo produkuje kour, okamzité vytdhnéte
napéjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte centrum sluzeb zdkazniklm spole¢nosti Samsung.

Nedovolte détem véset se na vyrobek nebo na néj lézt.
— Hrozi poranéni nebo vazny Uraz déti.

Pokud vyrobek upustite nebo dojde k poskozeni vnéjsiho plasté, vypnéte napajeni a odpojte napajeci
kabel. Potom kontaktujte centrum sluzeb zakaznikdm spole¢nosti Samsung.

— Pri dalsim pouzivani mize dojit k pozaru nebo Grazu elektrickym proudem.

Nenechdvejte na horni hrané vyrobku lezet tézké predméty, nebo predmeéty, které lakaji déti (hracky,
sladkosti, atd.).

— Déti se mohou snaZit na hracky nebo sladkosti dosahnout a miZe na né spadnout vyrobek nebo
tézky predmeét a mlze dojit k vaZznému zranéni.

Béhem bourky vyrobek vypnéte a odpojte napajeci kabel.

Chranite vyrobek pred padajicimi predméty a nérazy.

Nepresunujte monitor tahdnim za napajeci nebo anténni kabel.

Pokud zjistite, ze unika plyn, nedotykejte se vyrobku ani elektrické zastrcky. Prostor okamzité
vyvétrejte.

Nezvedejte ani nehybejte s vyrobkem tahem za napéjeci ani zadny jiny kabel.
NepouZivejte ani neuchovavejte v blizkosti vyrobku horlavy sprej nebo vznétlivé latky.

Ujistéte se, Ze vétraci otvory vyrobku nejsou blokovany ubrusem nebo zavésem.

— Zvys$ena vnitini teplota midZze zplsobit poZar.

Nezasouvejte do vyrobku (skrz vétraci nebo vstupni/vystupni otvory) kovové predméty (tycky, mince,
vlasenky, atd) nebo snadno horlavé predméty (papir, sirky, atd).

— Pokud do vyrobku vnikne voda nebo jina cizi latka, bezpodminecné vyrobek vypnéte a odpojte
napéjeci kabel. Potom kontaktujte centrum sluzeb zakaznik@m spole¢nosti Samsung.

Nepokladejte na vyrobek predméty obsahujici tekutinu (vazy, nadoby, ldhve, atd.) nebo kovové

predméty,

- Pokud do vyrobku vnikne voda nebo jina cizi latka, bezpodminecné vyrobek vypnéte a odpojte
napajeci kabel. Potom kontaktujte centrum sluzeb zdkaznikdm spole¢nosti Samsung.



Upozornéni

Pokud se na obrazovce bude delsi dobu zobrazovat staticky obraz, mize dojit k vypaleni obrazu nebo
vzniku vadnych bod.

— Pokud neplanujete monitor po del$i dobu pouzivat, uved'te obrazovku do Gsporného rezimu nebo
zapnéte spofic¢ obrazovky.

Pokud nebudete vyrobek po delsi dobu pouZivat (dovolend atd.), vytdhnéte napéjeci kabel z
elektrické zasuvky.

- Hromadéni prachu v kombinaci s horkem miZe zp(sobit pozar, Graz elektrickym proudem nebo
Unik elektrického proudu.

Dodrzujte doporucené rozliseni a frekvenci vyrobku.

- MdZe dojit ke zhorseni zraku.

Adaptéry AC/DC nenechédvejte u sebe.

Pred pouzitim adaptéru AC/DC z néj odstrante plastovy sacek.

Zabrante vniknuti vody do adaptéru AC/DC nebo vyskytu vlhkosti v tomto zafizeni.
— Mohlo by dojit k Grazu elektrickym proudem nebo pozaru.

- Monitor nesmi byt pouZivan venku, kde mdZe byt vystaven desti nebo snéhu.
- Priumyvani podlahy dejte pozor, aby se do adaptéru AC/DC nedostala vlhkost.
Adaptér AC/DC nesmi byt umistén v blizkosti zdroje tepla.

- Vopactném pripadé mize dojit k poZaru.

Adaptér AC/DC musi byt umistén na dobre vétraném misté.

Pokud napajeci adaptér AC/DC umistite tak, aby visel a kabelovy vstup sméfoval nahoru, mdZze do
adaptéru vniknout voda nebo jiné cizi latky a zplsobit jeho selhani.

Ujistéte se, Ze napajeci adaptér AC/DC lezi na rovném stole nebo na podlaze.

Neprevracejte televizor vzhiiru nohama a pfi manipulaci jej nechytejte za podstavec.

- Vyrobek mlze spadnout a mdZe dojit k jeho poskozeni nebo k Grazu.

Pri sledovani obrazovky z prilis malé vzdalenosti po del$i dobu mdZe vést ke zhor3eni zraku.
V okoli vyrobku nepouzivejte zvlh¢ovace nebo kamna.

Po kazdé hodiné pouzivani monitoru nechte oc¢i odpocinout po dobu delSi nez 5 minut nebo zamérte
svlj zrak na néjaky vzdaleny predmét.

Pokud byl monitor zapnuty delsi dobu a zahreje se, nedotykejte se jeho obrazovky.
Prislusenstvi malych rozmér( schovejte pred détmi.

Pri nastavovani Ghlu vyrobku dbejte opatrnosti.

- MiZe dojit k zaklinéni a poranéni prstu.

— Prinakladpéni do prilis velkého Ghlu mdZze vyrobek spadnout a zpdsobit zranéni.
Nepokladejte na vyrobek tézké predméty.

- MiZe dojit k poruse vyrobku nebo poranéni osob.

Kdyz pouzivate sluchatka nebo sluchatka do usi, nenastavujte prilis vysokou troven hlasitosti.

— Prilis hlasity zvuk mdze poskodit vas sluch.



v

Cisténi

Na modelech s vysoce lesklym povrchem mze dojit k vytvareni bilych skvrn, pokud je v jejich blizkosti
pouzit ultrazvukovy zvlhéovac.

" Chcete-li provést cisténi vnitini ¢asti monitoru, kontaktujte zakaznické stredisko spole¢nosti Samsung (Udrzba
je zpoplatnéna).

Netlacte na obrazovku monitoru rukama ani jinymi predméty. Mohlo by dojit k poskozeni obrazovky.
~ Pri ¢isténi dbejte opatrnosti, panel a vnéjsi ¢asti modernich LCD monitor( jsou nachylné k poskrabani.
Pri ¢isténi dodrzujte nasledujici kroky.

1 Vypnéte monitor a pocitac.

2 Odpojte napajeci kabel od televizoru.

~ Drzte napajeci kabel za zastrcku a nedotykejte se jej mokryma rukama. Jinak mlze dojit k poranéni
elektrickym proudem.

3 Otfete televizor ¢istym, jemnym, suchym hadrikem.
Namocte mékky hadrik do vody, diikladné jej vyZzdimejte a nédsledné s nim otrete vnéjsi ¢asti
monitoru.

- Na monitor nepouzivejte Cistici prostiedky, které obsahuji povrchové aktivni latky, alkohol nebo
rozpoustédla.

- Nestfikejte vodu a saponét pfimo na vyrobek.
Po dokonceni ¢isténi zapojte napéjeci kabel zpét do televizoru.

5 Zapnéte monitor a pocitac.

Spravné drzeni téla pfi pouzivani monitoru

Zde jsou pokyny pro spravné drzeni téla pfi pouzivani monitoru:

Snazte se drzet rovna zada.

Vzdélenost oci od obrazovky by méla byt 45 az 50cm a na obrazovku byste se méli divat smérem
mirné dold.

Méjte obrazovku pfimo pred sebou.

Nastavte tGhel tak, aby obrazovka neodrazela svétlo.

Méjte lokty v pravém Uhlu a udrZujte paze v roviné s hibetem ruky.
Lokty by mély svirat zhruba pravy thel.

Nastavte vysku monitoru tak, aby byla chodidla poloZzena na zemi a kolena udrzujte v Ghlu 90 stupnl
nebo vétsim. Udrzujte paze v pozici pod Grovni srdce.

Ulevu od Gnavy o¢f doséhnete provadénim oénich cviké nebo pravidelnym mrkanim.



Kapitola 02
Priprava

Instalace

Pripevnéni stojanu

Umistéte zakladnu na konektor stojanu ve sméru Otocte spojovacim Sroubem na spodni strané
znazornéném na obrazku. Zkontrolujte, zda je

konektor stojanu pevné pripojen.

Postavte monitor a odstrarite obal. Montdz stojanu je dokoncena.

stojanu nadoraz, aby byl stojan zcela upevnén.

Drzte zadni stranu monitoru podle obrazku. Zasurite sestaveny stojan do télesa
vyrobku ve sméru Sipky zndzornéné na obréazku.



Sejmuti stojanu

~ Pred demontazi stojanu z monitoru umistéte monitor na rovny a stabilni povrch obrazovkou smérem dold.

Na podlahu umistéte ochranny prostredek Zatimco jednou rukou monitor drzite, druhou
Styrofoam (podlozka), ktery je soucasti baleni, a rukou vytahnéte konektor stojanu a oddélte
umistéte vyrobek na prostredek Styrofoam horni  stojan podle obrézku.

¢asti smérem doll podle nakresu. Neméate-Lli k

dispozici prostredek Styrofoam, pouzijte silnou

sedaci podlozku.

Vytahnéte konektor stojanu ze stojanu
vytazenim ve sméru Sipky zndzornéné na
obrézku.

Opatreni pri presouvani monitoru

r

\

e
Be

Pri presouvani drzte monitor za spodni rohy

nebo okraje.

X é@j

\.

J

Nedrzte vyrobek vzhlru nohama pouze za

stojan.

(x |
. J/

e Nevyvijejte pfimy tlak na obrazovku.

e Pfipresouvani monitoru se nedotykejte

obrazovky.

¢ Na monitor netlacte. Mohlo by dojit

k poSkozeni monitoru.
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Kontrola prostoru v okoli produktu Nastaveni sklonu monitoru

Pri umistovani monitoru dbejte na dostatek mista pro odvétravani. Nadmérny nardst vnitini teploty " Barva a tvarvlastnich soucasti se mize lisit od vzhledu na obrazku. Zména technickych parametr( za G¢elem
miiZe zplsobit pozar nebo poskozeni vyrobku. PFi instalaci monitoru zajistéte v jeho okoli dostatek mista vylepSenf je vyhrazena bez pfedchoziho upozornéni.
vsouladu se schématem. - ~
~ Vzhled se miiZe ligit v zavislosti na vyrobku. -2,0°(+2,0°) ~18,0° (+2,0°)
FmmmEmEEEEsEEmEEEEEE .- rmmmmmm ===
: |10cm : 10 cm :
| | |
' 1 1
| L} | |
10 cmn 110cm 1
: e .
1 1 0 '
1 n 1
1 1 1
] 1 1
1 1 1
= : :
|

/_u\\‘ 10 cm ~ /
— ¢ Naklonéni monitoru je nastavitelné.

e Uchopte dolni ¢ast vyrobku a opatrné nastavte naklon.




Zamek proti kradezi Technické Udaje sady pro upevnéni na zed (VESA)

~ Zamek proti krddezi umoznuje vyrobek zabezpedit pri pouziti na verejnych mistech. ~ Sadu pro upevnéni instalujte na pevnou zed, ktera je kolma k podlaze. Pfed upevnénim sady na povrch, jako
~ Tvar a zajigtovaci mechanismus zamku je zavisly na vyrobci. Pokyny k pouziti naleznete v pFiruckach je sadrokarton, kontaktujte svého nejblizsiho prodejce, aby vdm poskytl dalsi informace. Pokud produkt
dodévanych se zamkem. instalujete na naklonénou zed, miZe spadnout a zpUsobit vaZné zranéni. Sady pro upevnéni na zed Samsung

obsahuji podrobnou instalacni prirucku a vsechny dily nezbytné pro montaz.

e Nepouzivejte Srouby, které jsou delSi nez Srouby standardni délky nebo neodpovidaji specifikaci
Postup instalace zamku: groub standardu VESA. PFili dlouhé $rouby mohou poskodit vnitFek televizoru.

¢ Instalace sady pro upevnéni na sténu pro jiny nez specifikovany produkt mdZze byt problematicka.

m e Pfimontézich na sténu, které neodpovidaji specifikaci sSroubl standardu VESA, se m{ze délka Sroubl
o m liSit v zavislosti na specifikaci sady pro upevnéni na zed.

e Neutahujte Srouby pfili§ pevné. Mohlo by dojit k poskozeni televizoru nebo k jeho padu a nasledné ke
zranéni osob. Spole¢nost Samsung neni zodpovédna za tento druh poSkozeni nebo zranéni.

e Spole¢nost Samsung neni zodpovédna za poskozeni vyrobku nebo zranéni osoby v pfipadé pouziti

drzaku na zed jiného nez uvedeného, popripadé drzaku, ktery neodpovida standardu VESA, nebo

v pfipadé nedodrZeni pokyn( k instalaci vyrobku.

1 Upevnéte lanko zamku k tézkému predmétu, jako je napfiklad stdl. e Neprovadéjte montaz televizoru na sténu se sklonem vétsim nez 15 stupnd.
2 Protdhnéte jeden konec lanka okem na druhé strané lanka. eV nésledujici tabulce jsou uvedeny standardni rozméry sad pro upevnéni na zed.
3 Vlozte zdmek do bezpecnostniho slotu na zadni strané monitoru.
4 Uzamknéte zamek. vr M
Drzak na sténu
— Zamek je tfeba koupit zvlast. Produkt
— Pokyny k pouziti naleznete v pfiruckach dodévanych se zdmkem.
— Z&mky proti kradezi je mozné zakoupit u prodejcl elektroniky nebo vypocetni techniky. SR
C
Nazev modelu Specifikace otvordi pro C Standardni Mnozstvi
Srouby standardu VESA Sroub
(A *B)vmilimetrech
S27AG55* / S32AG55* 75,0 x 75,0 6,8 ~10,0 mm M4 4

~ Sadu pro upevnéni na zed neinstalujte, kdyZ je televizor zapnuty. Mohlo by dojit ke zranéni osob elektrickym
proudem.



Ovladaci panely Casti

Popis

Tlacitko JOG

Tlacitko pro pohyb ve vice smérech pro usnadnéni navigace.

~ Barva a tvarvlastnich soucasti se mize lisit od vzhledu na obrazku. Zména technickych parametr( za Gcelem
vylepseni je vyhrazena bez predchoziho upozornéni. kontrolka LED napajeni

Privodce funkénimi tlaitky

Tato LED kontrolka udava stav napéjent.

" Na obrazovce nastaveni miZete rozhodnout, zda ma LED kontrolka svitit
¢i nikoli. (@ - System - Power LED On)

4 N

Prévodce funkénimi tladitky

L N .- N

Prlvodce funkénimi tlacitky pouZijete stisknutim tlacitka JOG, kdyz je
obrazovka zapnuta.

~ Pokud se na monitoru nezobrazi nabidka OSD mzete tlacitko JOG pouZzit
podle nasledujici tabulky.

~ Nahoru : Zménte nastaveni pro Brightness, Contrast a Sharpness.
~ Dold : Zménte nastaveni hodnoty Volume.
~ Doleva nebo doprava: Zménte nastaveni hodnoty Source.

T STISKNETE(ENTER): Bude pouZita vybrané polozka.

Zména vstupniho zdroje. Pokud dojde ke zméné vstupniho zdroje,
zobrazi se v levém hornim rohu obrazovky zprava.

Zobrazi hlavni nabidku na obrazovce.

Aktivuje Eye Saver Mode.

Vypnuti produktu.

' C Source
kontrolka LED napdjeni
Tlagitko JOG C Menu
DOLU (PREDNI)
‘ Eye Saver Mode
‘ Power Off
VLEVO VPRAVO

‘ Return

STISKNETE(ENTER)

Zavreni nabidky.

NAHORU (ZADNI)

13



Kapitola 03
Pripojeni a pouzivani vstupnich zarizeni

Pred pfipojenim produktu si prectéte Konektory
nasledujici pokyny.

" Dostupné funkce se mohou liSit v zavislosti na modelu monitoru. Barva a tvarvlastnich soucasti se mize lisit

od vzhledu na obrazku. Zména technickych parametr( za Gcelem vylepsSeni je vyhrazena bez predchoziho
1 Predinstalaci produktu ovérte tvar obou portl dodanych signalovych kabell a tvar a umisténi port upozornéni. Viz konkrétni vyrobek.

na produktu a externim zafizeni.

2 Pred pripojenim produktu nezapomerite z produktu i z externiho zafizeni odpojit napéjeci kabely. —
Zabranite tim poskozeni produktu v dlsledku zkratu ¢i nadproudu. o / \ ( o Y. . p——— S0y )
£k sy o . . ¥ . (e —— )\ N—
3 ZP:Fiszp)ers:nem zapojeni vsech signdlovych kabel(l pfipojte napajeci kabely zpét k produktu a externimu \\W/ / o ® \
4 Po dokonceni pripojeni siv zajmu spravného pouzivani produktu nezapomerite precist prirucky, které u | @
obsahuji dalsi informace o funkcich produktu, bezpecnostnich opatrenich aj.
" Dostupné konektory a kabely se mohou u réiznych vyrobk lisit. r//J\JL\\
" Dostupné konektory se mohou lisit podle typu vyrobku.
Konektor Popis
I} Pripojuje se do vystupniho zvukového zafizeni, napf. sluchatek nebo sluchatek do usi.
HDMI IN PFipojeni vstupniho zafizeni (zdroje signalu) pomoci kabelu HDMI nebo HDMI-DVI.
DPIN SlouZi k pripojeni k pocitaci pomoci kabelu DP.
SERVICE Pomoci pamétového zafizeni USB miZete provést upgrade softwaru.

DC19V Pripojeni adaptéru AC/DC.




Pripojeni a uzivani PC
Pouzijte pripojeni vhodné pro vas pocitac.
Pripojeni pomoci kabelu HDMI

HDMIIN

- .

~ Doporucujeme pouzit kabel HDMI, ktery je prilozeny jako prislusenstvi. Neni-li soucésti baleni, pouzijte
schvaleny kabel HDMI. Pouziti neschvaleného kabelu HDMI m(ize zplsobit snizeni kvality obrazu.

Pripojeni pomoci kabelu HDMI-DVI

HDMI IN

~ Funkce zvuku neni podporovéna, pokud je zdrojové zafizeni pripojeno kabelem HDMI-DVI.

~ Optimalni rozliseni nemusi byt v propojeni kabelem HDMI-DVI k dispozici.

Pripojeni pomoci kabelu DP

DPIN

~ Doporucujeme pouzit kabel DP, ktery je prilozeny jako prisluSenstvi. Neni-li sou¢asti baleni, pouzijte kabel DP
o délce 1,5 m nebo kratsi.

" Pouzijte kabel DP1.2 nebo novéjsi (s certifikaci VESA) a prislusny konektor.

Pripojeni sluchatek nebo sluchatek do usi

o |=liim

~ Aktivujete-li zvuk prostrednictvim kabelu HDMI-HDMI nebo DP, pouzijte sluchatka nebo sluchatka do usi.

~ Konektor sluchatek nebo sluchatek do usi podporuje pouze 3-vodic¢ovy konektor typu TRS (tip-ring-sleeve).
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Pripojeni napajeni
(1)

Service C 19V

= ®

71 Pripojte napdjeci kabel k adaptéru AC/DC. Poté pripojte adaptér AC/DC ke konektoru DC19V na zadnf
strané cloudboxu.

- Jmenovita spotfeba energie adaptéri se Lisi podle modelu. PouZivejte adaptér odpovidajici
specifikacim spotfeby energie daného modelu.

Déle pripojte napéjeci kabel do elektrické zasuvky.
Zapnéte vyrobek stisknutim tlacitka JOG na jeho spodni strané.

~ Vystupni napéti se prepne automaticky.

7

Usporadani pripojenych kabell

(. )
1
g J

Pripojte odpovidajici kabely.

Usporadejte kabely podle obrazku tim, Ze je date
do drzaku kabell na stojanu (DRZAK KABELU
NA STOJANU). Montaz je dokoncena.

16



7

Nastaveni optimalniho rozliseni

Pri prvnim zapnuti monitoru po zakoupeni se zobrazi informacni zprava o nastaveni optimalniho
rozlisen.
Vyberte jazyk vinformacni zpravé a zménte rozliseni ve vasem pocitaci na optimalni hodnotu.

~ Pokud neni vybrano optimalni rozliseni, zprava se zobrazi az trikrat po uréitou dobu, a to i v pripadé, Ze dojde
k vypnuti a opétovnému zapnuti monitoru.

" Chcete-li nastavit optimalni rozlideni pro svij pocita¢, prostudujte si ¢ast (otazky a odpovédi) - ,Jak lze
zménit rozliseni?”

~ Obnovovaci frekvenci mézete upravit podle rozliseni obrazovky vybérem Game - Refresh Rate v nabidce
0SD.

~ Maximalni obnovovaci frekvenci zapnete nastavenim parametru FreeSync na On nebo nastavenim parametru
Refresh Rate na 165 Hz.

Seznam grafickych karet podporujicich format
HDR10

Format HDR10 je dostupny pouze u systém( Windows 10 s grafickymi kartami, které podporuji spravu
digitalnich prav Play Ready 3.0 (pro chranény obsah HDR). Pro format HDR10 pouzivejte nize uvedené
grafické karty.

e NVIDIA GeForce 1000 series nebo vyssi
e AMD Radeon™ RX 400 series nebo vyssi
¢ Intel UHD Graphics 600 series nebo vyssi

~ Doporucujeme pouzivat grafické karty, které podporuji hardwarové akcelerované dekédovani10bitového
videa pro videokodeky HDR.
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Kapitola 04

Menu

Préivodce funkénimi tla¢itky -

Game

2. 3. Popis

Refresh Rate Zménte obnovovaci frekvenci obrazovky. Vyssi obnovovaci frekvence miize snizit inavu zraku.
e DisplayPort: 60 Hz /120 Hz / 165 Hz
HDMI: 60 Hz /120 Hz / 144 Hz
FreeSync

Refresh Rate

Refresh Rate

Black Equalizer Upravte jas tmavych oblasti.
Cim vic se hodnota bliZi1, tim vic se tmavsi ¢asti obrazovky vyjasfiuji a diky tomu je pfi hrani hry snazsi odhalit protivniky. Pro snazéi odhalenf
protivnikd béhem hry pouZijte nizéi hodnotu.

Cim vic se hodnota bliZi 20, tim vic tmavs{ ¢asti obrazovky tmavnou a zvy$uje se kontrast.
Eye Saver Mode
Picture Mode Cinema
Dynamic Contrast

Black Equalizer AV




2.

Popis

Response Time

Zrychlenim frekvence odezvy panelu ziskate Zivéjsi a pfirozenéjsi obraz videa.

" Pokud nesledujete film nebo nehrajete hry, je nejlepsi nastavit volbu Response Time na Standard nebo Faster.

" Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je nastavena funkce FreeSync.

" Kdyz je funkce Picture Mode nastavena na Dynamic nebo kdyz je funkce Eye Saver Mode nastavena na On, nabidka Fastest (MBR) je deaktivovana.

~ Nabidka Fastest (MBR) je k dispozici pouze v pripadé, Ze je funkce Refresh Rate nastavena na hodnotu 165 Hz (DP) /144 Hz (HDMI).

FreeSync

Technologie FreeSync je feseni eliminujici trhani obrazovky bez obvyklého zpozdéni a latence. Technologii FreeSync mizete pouzivat spolecné s
grafickou kartou AMD s podplrnym resenim FreeSync.

Dalsi informace naleznete na strance FreeSync (pro grafické karty AMD).

Low Input Lag

Minimalizujte prodlevu vstupu pro rychlé reakce zkracenim doby zpracovani videa.

" Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je aktivovana funkce FreeSync.

" Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je funkce Refresh Rate nastavena na hodnotu 120 Hz /144 Hz / 165 Hz.

~ Pokud se obnovovaci frekvence pocitace lisi od nastaveni parametru Refresh Rate u monitoru, nemusi byt funkce podporovana.

Virtual Aim Point

Off: Virtual Aim Point nenf k dispozici pfi vybéru moznosti Off.

L1 /047 /203

cia/cia LEJ/E H J/E t a/[E H %z Vybere preferovany styl zaméfovaciho bodu.

Reset Position: Obnovi vychozi polohu zamérovaciho bodu.

Screen Size

Vyberte nejlepsi velikost obrazovky a pomér.

" Tato nabidka neni k dispozici, pokud je aktivovéna funkce FreeSync.

V rezimu PC

Auto: Obraz se zobrazuje s pomérem stran odpovidajicimu vstupnimu zdroji.

Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na pomér stran vstupniho zdroje.

17" (4:3): U17palcové obrazovky pouzijte pomér stran 4:3. Obraz s jinym pomérem stran se nezobrazi.

19" (4:3): U19palcové Sirokouhlé obrazovky pouZijte pomér stran 4:3. Obraz s jinym pomeérem stran se nezobrazi.

19" Wide (16:10): U19palcové Sirokolhlé obrazovky pouZijte pomér stran16:10. Obraz s jingym pomérem stran se nezobrazi.
21.5" Wide (16:9): U 21,5palcové Sirokouhlé obrazovky pouZijte pomér stran16:9. Obraz s jinym pomérem stran se nezobrazi.
22" Wide (16:10): U 22palcové Sirokouhlé obrazovky pouzijte pomeér stran 16:10. Obraz s jinym pomérem stran se nezobrazi.

23" Wide (16:9): U 23palcové Sirokouhlé obrazovky pouzijte pomér stran 16:9. Obraz s jinym pomérem stran se nezobrazi.
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2.

Popis

Screen Size

V rezimu AV

4:3: Zobrazi obraz v poméru 4:3. Vhodné pro videa a standardni vysilani.

16:9: Obraz se zobrazuje v poméru 16:9.

e Screen Fit: Obraz se zobrazuje v plivodnim poméru 16:9 bez ofiznuti.

e 17" (4:3): U17palcové obrazovky pouzijte pomér stran 4:3. Obraz s jinym pomérem stran se nezobrazi.

e 19" (4:3): U19palcové Sirokouhlé obrazovky pouzijte pomér stran 4:3. Obraz s jinym pomérem stran se nezobrazi.

e 19" Wide (16:10): U 19palcové Sirokouhlé obrazovky pouzijte pomér stran 16:10. Obraz s jinym pomérem stran se nezobrazi.
e 21.5"Wide (16:9): U 21,5palcové SirokoUhlé obrazovky pouZijte pomér stran16:9. Obraz s jingym pomérem stran se nezobrazi.
e 22"Wide (16:10): U 22palcové Sirokolhlé obrazovky pouZijte pomér stran16:10. Obraz s jinym pomeérem stran se nezobrazi.
e 23"Wide (16:9): U 23palcové Sirokolhlé obrazovky pouzijte pomér stran16:9. Obraz s jinym pomeérem stran se nezobrazi.

" Tato funkce nemusi byt v zavislosti na konektorech monitoru podporovéana.

~ Zména parametru Screen Size je dostupna pfi splnéni nasledujicich podminek.

~ Vstupni zdroj ma rozliseni 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor zobrazuje normalné. (Nékteré modely nemusi uvedené signdly podporovat.).

~ Tyto moznosti lze nastavit pouze v pripadé, Ze je externi vstup pripojen prostrednictvim portu HDMI/DP a polozka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu
AV.

~ Tato moznost je k dispozici, pokud je parametr FreeSync nastaven na hodnotu Off.
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Picture

2.

Popis

Picture Mode

Tato nabidka poskytuje optimalni kvalitu obrazu vhodnou pro prostredi, kde bude vyrobek pouzivan.

" Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je aktivovéna funkce Eye Saver Mode.

~ Pokud je vstupem signal HDR, rezim Picture Mode bude vypnuty.

V rezimu PC

Custom: Upraveni nastaveni obrazovky.

FPS: Zvyste jas tmavsich oblasti obrazovky pro hry typu FPS (First-Person Shooter). Tento rezim zvysuje viditelnost protivnikd béhem hry typu
FPS (First-Person Shooter).

RTS: Zvyste teplotu barev a kontrastni pomér a vylepsete viditelnost obrazovky RTS (Real-Time Strategy) a minimapy.

RPG: Tento rezim je optimalizovéan pro 3D grafiku a okamzité zasilani zprév na obrazovce hry typu RPG (Role Playing Game).
AQS: Zvyste kontrastni pomér pro ziskani kvality obrazu optimalizované pro obrazovky hry typu AOS (Aeon Of Strife).
Cinema: Umozniuje ziskat jas a ostrost monitor( vhodnych pro sledovani videa a obsahu disku DVD.

Dynamic Contrast: Umozfuje ziskat vyvazeny jas prostiednictvim automatického nastaveni kontrastu.

V rezimu AV

Je-li externi vstup pripojen prostrednictvim konektoru HDMI/DP a rezim PC/AV Mode je nastaven na hodnotu AV, bude mit funkce Picture Mode
k dispozici ¢tyri nastaveni obrazu (Dynamic, Standard, Movie a Custom), ktera jsou tovarné prednastavena. Mizete zvolit nastaveni Dynamic,
Standard, Movie nebo Custom. PFi zvoleni moznosti Custom je obraz automaticky nastaven podle vaseho vlastniho nastaven.

Dynamic: Volbou tohoto nastaveni ziskéte ostrejsi obraz nez v rezimu Standard.
Standard: Tento rezim zvolte, pokud je okoli jasné.
Movie: Tento rezim zvolte, pokud je okoli tmavé. Rezim je energeticky Gsporny a Setfi vase oci.

Custom: Tento rezim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastni volby.

" Funkce Picture Mode se aktivuje pouze pri ur¢itém rozliseni AV, napriklad 720P pi 60Hz a 1080P pfi 60Hz.




2. Popis
Brightness Nastaveni celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0-100)
Cim vy3si bude hodnota jasu, tim bude obraz svétlejsi.
~ Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je aktivovana funkce Eye Saver Mode.
Contrast Nastaveni kontrastu mezi objekty a pozadim (Rozsah: 0-100)
Cim vy8&i bude hodnota kontrastu, tim budou objekty na obrazovce zietelngjsi.
" Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na reZzim Cinema nebo Dynamic Contrast.
Sharpness Zvyraziuje nebo rozmazéava obrysy objektl (Rozsah: 0-100)
Cim bude hodnota vy33i, tim budou obrysy objektd vyrazn&jsi.
" Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na reZzim Cinema nebo Dynamic Contrast.
Color

Nastavte odstin obrazovky.
e ColorTone: Vyberte barevny odstin, ktery nejlépe odpovidé vasim pozadavkim na zobrazeni.

~ Pokud je externi vstup pfipojen prostrednictvim rozhrani HDMI/DP a rezim PC/AV Mode je nastaven na hodnotu AV (720P pfi 60Hz a T080P pfi 60Hz),
funkce Color Tone mé Ctyfi moznosti nastaveni teploty barev (Cool, Normal, Warm a Custom).

Red: Nastaveni Grovné sytosti cervené. Hodnoty blizici se 100 znamenaji vétsi intenzitu barvy.

Green: Nastaveni Grovneé sytosti zelené. Hodnoty blizici se 100 znamenaji vétsi intenzitu barvy.

Blue: Nastaveni Grovné sytosti modré. Hodnoty blizici se 100 znamenaji vétsi intenzitu barvy.
e Gamma: Nastaveni stfedni Grovné jasu.
~ Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je aktivovana funkce Eye Saver Mode.

" Tato nabidka neni k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na rezim Cinema.

" Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je aktivovana funkce Dynamic Contrast.

22



2.

Black Level

Popis

Eye Saver Mode

Je-li prehravac DVD nebo set-top box pripojen k vyrobku prostrednictvim rozhrani HDMI, m{ze v zavislosti na pripojeném vstupnim zarizeni
dochdzet ke snizovani kvality obrazu (snizovani kvality kontrastu/barev, Grovné c¢erné atd.).

V takovém pripadé je mozné pouzit k (praveé kvality obrazu funkci Black Level.

Normal: Tento rezim vyberte, pokud nedochdazi ke snizovani irovné kontrastu.

e Low: Tento rezim vyberte k omezeni Grovné cerné a zvyseni trovné bilé, pokud dochazi ke snizovani Grovné kontrastu.

" Tato funkce je dostupné pouze v reZimu HDMI.
~ Black Level nemusi byt kompatibilni s nékterymi zdrojovymi zarizenimi.

~ Funkce Black Level se aktivuje pouze pfi urcitém rozliSeni AV, napriklad 720P pfi 60Hz a 1080P pfi 60Hz.

~ Upravte nastaveni Black Level, protoze kvalita obrazu se mdze lisit v zavislosti na externim zarizeni.

Screen Adjustment

V tomto rezimu je nastavena optimalni kvalita obrazu, kterd snizuje ndmahu oci.

u polozky Eye Saver Mode nastavena moznost On, intenzita modrého svétla o vinové délce pfiblizné 400 nm klesne tak, aby byla zajiSténa optimalni
kvalita obrazu potfebné ke snizeni namahani oci. Intenzita modrého svétla bude zaroven nizsi nez ve vychozim nastaveni, coz je prokazano testy
spole¢nosti TUV Rheinland a udélenim certifikace, kterd osvéd¢uje splnéni pozadavkd norem TUV Rheinland ,Low Blue Light Content",

e H-Position: Pfesune obraz doleva nebo doprava.
e V-Position: Posurte obrazovku nahoru nebo dold.

" Tato moznost je k dispozici, pouze pokud je funkce PC/AV Mode nastavena na AV.

" Tato nabidka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Screen Size nastavena na moznost Screen Fit v reZimu AV.

Pokud je signal 480p, 576p, 720p nebo 1080p pripojen v rezimu AV a monitor m{ize zobrazovat normalné, vyberte moznost Screen Fit a upravte horizontalni
a vertikalni polohu v 0 az 6 Grovnich.
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OnScreen Display

2. 3. Popis
Language Nastavuje jazyk nabidky.
~ Nastavenf jazyka méa vliv pouze na jazyk nabidky na obrazovce.
~ Nema vliv na fungovani aplikaci v pocitaci.
Display Time Nabidka OSD automaticky zmizi, pokud nebude po urcitou dobu pouzivana.

Funkce Display Time slouzi k nastaveni doby, po jejimz uplynuti mé nabidka OSD zmizet.

System

2. 3.

Popis

@ Volume

Nastavte funkci Volume pomoci tlacitka JOG ve sméru DOLEVA/DOPRAVA.

" Chcete-li aktivovat funkci Mute, prejdéte na obrazovku pro ovladani Volume a pomoci tladitka JOG posurite oznaceni vybéru dold.
Funkci Mute deaktivujete tak, Ze prejdete na obrazovku pro ovlddani Volume a poté zvysite nebo snizite Volume.

Dynamic Brightness

Automatické nastavenf jasu umoziuje zajistit nejlepsi mozny kontrast obrazovky v aktualnich podminkéch.
" Tato nabidka nenf k dispozici, pokud je aktivovéna funkce Eye Saver Mode.

~ Pokud bude nastaven prili$ nizky jas, zarizeni nemusi fungovat spravné.
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2. 3.

Popis

Off Timer Plus Off Timer

e Off Timer: Zapnéte rezim Off Timer.
e Turn Off After: Casova¢ vypnuti lze nastavit v rozsahu 1 a7 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po ur¢itém poctu hodin.
~ Tato moznost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On.

U produktl urcenych pro trh v nékterych oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla automaticky aktivovana 4 hodiny po zapnuti monitoru. K
tomu dochéazi v souladu s predpisy napéjeni. Pokud si neprejete, aby se ¢asovac aktivoval, prejdéte na polozku ‘ - System - Off Timer Plus a nastavte
polozku Off Timer na Off.

Eco Timer

e EcoTimer: Zapnéte rezim Eco Timer.
e Eco Off After: Eco Off After lze nastavit v rozmezi 10 a 180 minut. Monitor se automaticky vypne po uplynuti urcité doby.

" Tato moznost je k dispozici, pouze pokud je funkce Eco Timer nastavena na On.

PC/AV Mode

Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvétsi.
Tato moznost je uzitecna pri sledovani filma.
~ Jsou podporovény pouze produkty s oblasti zobrazeni16:9 nebo 16:10.

~ Pokud se monitor nachazi v rezimu HDMI, DisplayPort a na obrazovce se objevi zprava Check the cable connection and the settings of the source device.,

stiskem tlacitka JOG si zobrazte obrazovku priivodce funkénimi tlacitky a nasledné vyberte O - System - PC/AV Mode - HDMI, DisplayPort - PC nebo
AV.

DisplayPort Ver.

Vyberte si svoji verzi funkce DisplayPort.

~ Nespravné nastaveni mlze zplsobit zobrazeni prazdné obrazovky. V takovém pripadé zkontrolujte specifikace zafizeni.

~ Pokud monitor (v rezimu DisplayPort) zobrazi zpravu Check the cable connection and the settings of the source device., stiskem tlacitka JOG zobrazte
obrazovku privodce funkénimi tlacitky a nasledné vyberte ‘ - System - DisplayPort Ver. > 1.1, 1.2 nebo 1.4.

~ Prinastaveni polozky DisplayPort Ver. na moznost 1.1 pro omezeni $ifky pasma protokolu DisplayPort 1.1 nem(ze skute¢na maximalni obnovovaci frekvence

vystupu grafickych karet dosdhnout hodnoty 120Hz / 144Hz / 165Hz.

~ Pokud pocitac prejde do rezimu BIOSu a obrazovka BIOSu se nezobrazi, prejdéte do nasledujiciho umisténi a vyberte prislusny rezim. . - System -
DisplayPort Ver. > 1.1, 1.2 nebo 1.4.
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2. 3. Popis

Input Port Ver. Vyberte verzi HDMI.
" Podporované zarizeni a rozliSeni se mize lisit v zavislosti na verzi.
" Po zméné verze muze obrazovka blikat.
" Kdyz u polozky HDMI Mode nastavite 1.4, néktera vysoka rozliseni nemusi byt podporovéana z ddivodu omezeni Sifky pasma protokolu HDMI 1.4,
~ Neni-li nastaveni vhodné, mlze se zobrazit prazdna obrazovka. V takovém pripadé zkontrolujte specifikace zarizeni.

~ Nastavte rezim HDMI Mode na 1.4, pokud je monitor pfipojen k zafizeni HDMI a monitor nezobrazuje obrazovku spravné, zobrazuje prazdnou obrazovku
nebo viibec neprehrava zvuk.

Auto Source Switch Po aktivaci se novy pripojeny zdroj zobrazi automaticky.

~ Vzavislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusi byt tato funkce podporovéana.

Key Repeat Time Umoznuje fidit frekvenci odezvy tlacitka, pokud je toto tlacitko stisknuto.

Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1sec nebo 2 sec. Je-li vybrdna hodnota No Repeat, pfikaz bude reagovat jen jednou, pokud je tlacitko stisknuto.

Power LED On Konfiguraci nastaveni zapnéte nebo vypnéte LED napdjeni ve spodni ¢asti produktu.
e Working: LED sviti, kdyz je produkt zapnuty.
e Stand-by: LED sviti, kdyZ je produkt vypnuty.




Support

2.

Popis

Self Diagnosis

Tento test pouzijte ve chvili, kdy mate problém s obrazem na monitoru.

~ Béhem automatické diagnostiky nikdy vyrobek nevypinejte, ani nemérite vstupni zdroj. Je-li to mozné, nepokousejte se testovani prerusit.

Software Update Software aktualizujte pomoci souboru aktualizace na pamétovém zafizeni USB.
7 Soubors aktualizaci (ve formétu .bin) stazeny z webové stranky Samsung (http://www.samsung.com/sec) ulozte na pamétové zarizeni USB.
72 Pamétové zarizeni USB pfipojte do portu SERVICE na monitoru.
Vyberte @ - Support - Software Update.
3 Provedte aktualizaci podle pokyn( na obrazovce.
4 Podokonceni aktualizace se vyrobek automaticky vypne a znovu zapne. Poté vyrobek vypnéte.
5 Povypnuti vytahnéte sitovy kabel z elektrické zasuvky a poté jej znovu zapojte.
" Chcete-li provést aktualizaci softwaru pres pamétové zafizeni USB, musite jej naforméatovat na FAT32.
~ Priprovadéni aktualizace musi byt v kofenovém adresari ulozen pouze jeden soubor BIN (.bin).
"~ Pokud se zobrazi zpréva No update files found on your USB device. Please check your USB device and try again., mohou byt diivody nasledujici.
~ Do konektoru SERVICE neni zapojeno pamétové zafizeni USB.
" Soubory v pripojené paméti USB nejsou v kompatibilnim formatu.
~ V pripojené paméti USB nebyly nalezeny zadné platné soubory aktualizace. (Na pamétovém zafizeni nejsou uloZzeny zadné soubory aktualizace nebo jsou
nazvy souborl nespravné.)
~ Nevypinejte produkt, dokud nebude aktualizace dokoncena. A pfi aktualizaci se do maximalni mozné miry snazte zabranit prerusovani. Pri prerusent
aktualizace se software produktu obvykle vrati na predchozi verzi.
" Nejedna se o problém souvisejici s monitorem, protoZe obrazovka mdze s pfipojenym prevodnikem DVI-HDMI béhem aktualizace USB blikat zelené.
Aktualizace softwaru probihd normélné. Pockejte, az bude aktualizace dokoncena.
Information Zobrazte si aktudlni informace o softwaru. Vice informaci najdete na soucasné obrazovce monitoru.
Reset All

Umoznuje vratit veSkerd nastaveni monitoru na vychozi tovarni nastaveni.
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Kapitola 05

Instalace softwaru

Easy Setting Box

=M Easy Setting Box

Funkce Easy Setting Box umoZiuje uZivatelim pouZivat monitor prostfednictvim segmentovéni na vice
oddild.

Chcete-li nainstalovat nejnovéjsi verzi Easy Setting Box, stahnéte si ji z webu Samsung (http:/www.
samsung.com).

~ Pokud po instalaci neprovedete restartovani pocitace, software nemusi pracovat spravné.

~ V zavislosti na operacnim systému pocitace a na specifikacich monitoru se nemusi zobrazit ikona Easy Setting

Box.

~ Jestlize se nezobrazi ikona zastupce, stisknéte tlacitko F5.

Omezeni a problémy s instalaci

Instalaci softwaru Easy Setting Box mdze ovlivnit graficka karta, zakladni deska pocitace a sitové
prostredi.

PoZadavky na systém

0s Hardware
e Windows 7 32bitova/64bitova e Minimalné 32 MB paméti
e Windows 8 32bitova/64bitova e Minimalné 60MB volného mista na pevném disku

e Windows 8.1 32Bit/64Bit
e Windows 10 32bitova/64bitova

Instalace ovladace

Chcete-li nainstalovat nejnovéjsi verzi ovladace produktu, stahnéte si ji zwebu Samsung (http://www.
samsung.com).

~ Nastaveni optimalniho rozliseni a frekvence monitoru zajistite instalaci prislusného ovladace zarizeni.



Kapitola 06
Pravodce odstranovanim potizi

Pozadavky pred kontaktovanim centra sluzeb
zakaznikim spolecnosti Samsung

" Predtim, neZ se obrétite na zakaznické stiedisko spolecnosti Samsung, ovérte nasledujicim zplsobem funkci
vyrobku. Pokud se problém nevyresi, kontaktujte zékaznické stfedisko spole¢nosti Samsung.

Diagnostika produktu (problém s obrazem)

Pokud se na monitoru objevi problém s obrazem, spustte Self Diagnosis pro ovéreni spravné funkénosti
monitoru.

Kontrola rozliseni a frekvence

Pokud nenf rozliseni podporovano (viz Tabulka standardnich rezim( signalu), mize se na kratkou dobu

objevit zpréava Not Optimum Mode, pfipadné se obrazovka nemusi zobrazovat spravné.

" Zobrazené rozliSeni se mlze liSit v zavislosti na nastaveni systému pocitace a kabelech.

Kontrolni kroky

Upozornéni

Z produktu se ozyva praskani.

Zvuk mize byt zplsoben stahovéanim ¢i roztahovanim externich komponent nebo vnitfniho obvodu
produktu vyvolanym zménou teploty.

Nejedné se o zavadu produktu a nema to vliv na jeho Zivotnost.

Problém instalace (rezim PC)

Obrazovka se stéle zapind a vypina.

Zkontrolujte, zda je kabel spravné pripojen k monitoru a pocitaci a zda jsou konektory spravné zajistény.

Pokud k televizoru nebo pocitaci pripojite kabel HDMI nebo HDMI-DVI, na vSech ¢tyrech stranach
obrazovky budou prazdna mista.

Prazdna mista na obrazovce nesouvisi s funkci televizoru.

Prazdna mista na obrazovce jsou zplsobovana pocitacem nebo grafickou kartou. Chcete-li problém
vyresit, upravte velikost obrazu v nastavenich HDMI nebo DVI pro grafickou kartu.

Pokud nabidka nastaveni grafické karty neobsahuje ¢ast s Upravou velikosti obrazu, aktualizujte
ovladac grafické karty na nejnovéjsi verzi.

(Dalsi podrobnosti ohledné nastaveni obrazu ziskate od vyrobce grafické karty nebo pocitace.)




Problém s obrazem

Indikator napajeni nesviti. Obrazovka se nezapne.
Zkontrolujte, zda je Fadné zapojen napéjeci kabel.

Pokud se na monitoru objevi problém s obrazem, spustte Self Diagnosis pro ovéreni spravné funkénosti
monitoru.

Nezobrazuje se zadny obraz a indikator napajeni blika pfFiblizné v plilsekundovych az v sekundovych
intervalech.

Vyrobek se nachéziv Gsporném rezimu.

Po stisknuti libovolné kldvesy na klavesnici nebo pohybu mysi se obrazovka znovu zapne.

Zobrazi se zprava Check the cable connection and the settings of the source device..
Zkontrolujte, zda je kabel spravné pripojen k monitoru.

Pokud se produkt nachazi v rezimu HDMI nebo DisplayPort, stisknutim tlacitka JOG si zobrazte
obrazovku priivodce funkénimi tlacitky a vyberte @ - System - PC/AV Mode - HDMI, DisplayPort -
PC nebo AV.

Text je rozmazany.

Pri pouziti operacniho systému Windows (napfiklad Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows
10): Prejdéte na Ovladaci panely » Pisma - Upravit text ClearType a zmérite na Zapnout technologii
ClearType.

Zobrazi se zprava Not Optimum Mode.

Tato zprdava se zobrazi v piipadé, Ze signél z grafické karty presahuje maximalni rozliSeni nebo frekvenci
monitoru.

Zménte maximalni rozliSeni a frekvenci tak, aby odpovidaly vykonu vyrobku, podle tabulky standardnich
rezim( signalu (s.34).

Prehravanividea se zasekava.

Prehravani velkych video soubord ve vysokém rozliseni se mize zasekavat. Priinou mize byt to, ze
videoprehravac nenf optimalizovan pro dany pocitacovy zdroj.

Zkuste soubor prehrat v jiném videoprehravaci.

Problém se zvukem

Obraz je deformovany.

Zkontrolujte pripojeni kabelu k vyrobku.

Obraz je neostry. Obraz je rozmazany.
Odpojte prislusenstvi (prodluzovaci kabely apod.) a zkuste to znovu.

Nastavte doporucené rozliseni a frekvenci.

Z4dny zvuk
Znovu zkontrolujte stav pripojeného zvukového kabelu a/nebo nastavte hlasitost.
Zkontrolujte hlasitost.

Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na ztlumeni.

Obraz je nestabilni a roztfeseny. V obrazu se zobrazuji duchy nebo zdvojené obrysy.

Zkontrolujte, zda jsou rozliseni a frekvence pocitace v rozsahu rozliseni a frekvence kompatibiln{

s vyrobkem. Déle v pfipadé potieby zménite nastaveni tykajici se tabulky standardnich rezimd signalu
(s.34) v této prirucce a v nabidce Information vyrobku.

Urovef hlasitosti je pFilis nizka.
Nastavte hlasitost.

Pokud je po nastaveni nejvyssi hlasitosti zvuk stale slaby, nastavte hlasitost v nastaveni zvukové karty
pocitace nebo pfislusného programu.

Obraz je pfilis svétly. Obraz je pfilis tmavy.

Upravte nastaveni Brightness a Contrast.

Video lze prehravat, ale neni slySet zvuk.
Neni slySet zvuk, pokud se pro pripojeni vstupniho zafizeni pouziva kabel HDMI-DVI.

PFipojte zafizeni pomoci kabelu HDMI nebo DP.

Barva obrazu je nerovnomérna.

Zménte nastaveni Color.

Barvy jsou zeSedlé nebo zkreslené.

Zménte nastaveni Color.

Problém se vstupnim zafizenim

Bila barva neni skutecné bila.

Zménte nastaveni Color.

Pri spousténi pocitace je slySet pipani.

Pokud se pri spousténi pocitace ozyva pipani, doneste pocitac¢ do servisu.




Otazky a odpovédi

~ Dalsi instrukce tykajici se nastaveni najdete v uZivatelské prirucce vaseho pocitace nebo grafické karty.

~ Cesta do nastaveni zavisi na nainstalovaném OS.

Jak lze zménit frekvenci?
Frekvenci nastavite na obrazovce nastaveni grafické karty.

e Windows 7: Prejdéte na moznost Ovladaci panely - Vzhled a pfizplisobeni - Zobrazeni - Rozliseni obrazovky - Upfesnit nastaveni - Monitor a nastavte moZnost Obnovovaci frekvence v ¢asti Nastaveni
monitoru.

e Windows 8(Windows 8.1): Pfejdéte na moZnost Nastaveni - Ovladaci panely - Vzhled a pfizplisobeni -~ Zobrazeni - Rozliseni obrazovky - Upfesnit nastaveni - Monitor a nastavte moznost Obnovovaci
frekvence v ¢asti Nastaveni monitoru.

e Windows 10: Pfejdéte na moznost Nastaveni - Systém - Zobrazeni - Upfesfujici nastaveni zobrazeni - Zobrazit vlastnosti adaptéru - Monitor a upravte Obnovovaci frekvence v ¢asti Nastaveni monitoru.

Jak lze zménit rozliseni?
e Windows 7: RozliSeni zménite v nabidce Ovladaci panely - Vzhled a pfizplisobeni -~ Zobrazeni - Rozliseni obrazovky - Upravit rozliseni.
¢ Windows 8(Windows 8.1): Rozliseni zménite v nabidce Nastaveni - Ovladaci panely - Vzhled a pfizplsobeni - Zobrazeni - Upravit rozliseni.

e Windows 10: RozliSeni zménite v nabidce Nastaveni - Systém - Zobrazeni - Upfesnujici nastaveni zobrazeni.

Jak lze nastavit funkci Gspory energie?
e Windows 7: Prejdéte do nabidky Ovladaci panely - Vzhled a pfizplsobeni - Individualni nastaveni — Nastaveni spofice obrazovky - MoZnosti napajeni nebo mizete provést konfiguraci v nastaveni systému BIOS
pocitace.

¢ Windows 8(Windows 8.1): Pfejdéte do Nastaveni ~ Ovladaci panely - Vzhled a prizplsobeni - Individualni nastaveni - Nastaveni spofi¢e obrazovky - Moznosti napajeni nebo mlzZete provést konfiguraci
v nastaveni systému BIOS pocitace.

e Windows10: Prejdéte do Nastaveni - Individualni nastaveni » Zamykaci obrazovka -~ Nastaveni ¢asového limitu obrazovky - Napéjeni a rezim spanku nebo mizete provést konfiguraci v nastaveni systému BIOS
pocitace.




Kapitola 07
Specifikace

Obecné
Nazev modelu S27AG55* S32AG55*
Velikost Trida 27 (26,9 palce / 68,4 cm) Trida 32 (31,5 palce / 80,0 cm)
Oblast zobrazeni 596,7 mm (V) x 335,6 mm (5) 6973 mm (V) x 392,2 mm (5)
Rozte¢ bod{i 0,2331Tmm (V) x 0,2331 mm (S) 0,2724 mm (V) x 0,2724 mm (5)
Maximalni hodinova frekvence 640 MHz 640 MHz
Napajenf AC100-240V~ 50/60Hz

Podle strfidavého napéti adaptéru. Informace o stejnosmérném napéti monitoru najdete na vyrobnim stitku.
Konektory signélu HDMI, DisplayPort
Podminky prostredi Provozni

Teplota: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Vlhkost: 10 % — 80 %, bez kondenzace

Skladovani
Teplota: -20 °C - 45 °C (-4 °F =113 °F)
Vlhkost: 5 % — 95 %, bez kondenzace




Plug-and-Play

Tento monitor lze instalovat a pouZzivat se vSemi systémy kompatibilnimi s funkci Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a pocitacovym systémem slouZzi k optimalizaci nastaveni
monitoru. Instalace monitoru probihad automaticky. Instalacni nastavenf lze v pripadé potreby zvolit manuélné.

Pocet bodi panelu (v pixelech)

Z ddvodu technického postupu vyroby tohoto vyrobku mize byt u tohoto panelu LCD pfiblizné 1 pixel z milionu jasnéjsi nebo tmavsi. Tato skute¢nost nema vliv na funkci vyrobku.
Zména uvedenych technickych parametr( za icelem vylepseni je vyhrazena bez predchoziho upozornéni.
Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Informace z energetického Stitku o tomto produktu podle databdze European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) naleznete na strance https://eprel.ec.europa.eu/qr/******

pficemz ****** je registracni ¢islo produktu v databazi EPREL. Registracni Cislo naleznete na typovém Stitku produktu.



Tabulka standardnich rezim( signalu

Nazev modelu S27AG55* / S32AG55*

Synchronizace (PANEL Spec) Vertikalni frekvence 48 ~165 Hz

Rozliseni Optimalni rozliSeni 2560 x 1440 pfi144 Hz (HDMI)
Maximalni rozliseni 2560 x 1440 pri165 Hz (DisplayPort)

Pokud je signal, ktery je soucasti standardnich rezimd signald, prenasen z pocitace, bude nastaveni obrazovky provedeno automaticky. Pokud signal z pocitace nebude pouZzivat standardni rezim, miZze se zobrazovat
prézdnd obrazovka a indikator napajeni bude svitit. V takovém pripadé zménte nastaveni podle nasledujici tabulky s prihlédnutim k uZivatelské prirucce grafické karty.

. Horizontalni frekvence Vertikalni frekvence Takt pixelu Synchronizacni polarita Konektor
Rozliseni (kHz) (H2) (MHz2) (H/V) HDMI IN DPIN
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+ 0 0]
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/- 0 0
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/- 0 0
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/- 0 0
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/- 0] 0]
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/- 0] 0]
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/- 0] 0
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+ 0] 0
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+ o] 0
VESA, 800 x 600 48,077 72,88 50,000 +/+ o] 0
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+ 0] 0
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/- 0] 0]
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/- 0] 0
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+ 0] 0
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+ o] 0
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+ o] 0
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 0] 0]




Horizontalni frekvence Vertikalni frekvence Takt pixelu Synchronizacni polarita Konektor

Rozlisenf
(kHz) (Hz) (MHz) (H/V) HDMI IN DPIN
VESA, 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+ 0 0
VESA, 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+ 0 0
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 0 0]
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+ 0 0]
VESA, 1680 x1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 0 0
VESA, 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 +/+ 0 0
VESA, 2560 x1440 88,787 59,951 241,500 +/- 0 0
VESA, 2560 x 1440 182,992 119,998 497,750 +/- 0 0
VESA, 2560 x1440 222,192 144,000 586,586 +/- 0] -
Jedinec¢né vlastni casovani, 2560 x 1440 213,265 144,000 580,080 +/- 0 -
Jedinec¢né vlastni ¢asovani, 2560 x 1440 241,483 164,835 639,930 +/- - 0

" Horizontalni frekvence
Doba potfebnd k vykresleni jednoho fadku obrazu ve sméru zleva doprava se nazyva horizontalni cyklus. Pfevracena hodnota horizontalniho cyklu se oznacuje jako horizontalni frekvence. Horizontalni frekvence se udava v kHz.

~ Vertikalni frekvence
Opakovani stejného obrazu nékolikrat za sekundu umoznuje zobrazeni prirozeného obrazu. Frekvence opakovéni se nazyva ,vertikalni frekvence nebo ,obnovovaci frekvence” a je uvddéna v Hz.

~ Tento vyrobek z dlivodu své konstrukce dokaze poskytovat optimélni kvalitu obrazu pouze v jediném rozliSeni obrazovky. Pri nastaveni jiného nez specifikovaného rozliseni dochazi ke snizeni kvality obrazu. Nejvyssi kvality obrazu
dosadhnete pfi pouziti doporuc¢ovaného optimalniho rozliseni televizoru.



Kapitola 08
Priloha

Odpovédnost za placenou sluzbu (naklady pro Pokud dojde k poskozeni vyrobku vinou zakaznika

zakazniky)

Pokud dojde k poskozeni vyrobku v ddsledku nespravné manipulace nebo opravy provadéné zékaznikem.
Pokud doslo k poskozeni vyrobku v dlisledku:

~ Je-li tato sluzba pozadovana, mizeme vam v nasledujicich pfipadech bez ohledu na zéruku G¢tovat za  vnéjsiho narazu nebo pady;

navstévu servisniho technika poplatek. e pouziti zafizeni nebo samostatné zakoupeného vyrobku, ktery nemize spole¢nost Samsung

specifikovat;

opravy osobou, kterd neni technikem externi servisni spole¢nosti nebo partnerem spole¢nosti

Nejedna se o vadu vyrobku .

Samsung Electronics Co., Ltd.;

Pokud je potfeba u monitoru provést ¢isténi, nastaveni, vysvétleni, opakovanou montéz atd. « Gprav nebo oprav vyrobku zékaznikem;

e Pokud je servisni technik pozddan o pokyny ohledné pouzivani produktu nebo jednoduse nastavuje e .. . s o L .
) . e pouzivanivyrobku pfi nespravném napéti nebo neschvalené elektrické instalaci;

volby bez nutnosti demontaze vyrobku.

e nedodrzeni upozornéniv uzivatelské prirucce;

e Je-li zdvada zplsobena faktory vnéjsiho prostredi (internetem, anténou, signal kabelu atd.). P P

e Pokud dojde k opakované montézi vyrobku nebo k dodate¢nému pripojeni zafizeni po prvni montazi

zakoupeného vyrobku.

jiného diivodu

e Pokud dojde k opakované montazi vyrobku pfi pfesunuti na jiné misto nebo do jiného domu. A
e Pokud dojde k poruse vyrobku v dlisledku pfirodni katastrofy. (boufka, pozar, zemétreseni, povodné

e Pokud zékaznik pozaduje pokyny ohledné pouziti vyrobku jiné spole¢nosti.

e Pokud zédkaznik pozaduje pokyny ohledné pouziti sité nebo programu jiné spole¢nosti.
e Pokud zédkaznik pozaduje instalaci softwaru a nastaveni vyrobku.

e Pokud servisni technik odstranuje (Cisti) necistoty nebo cizi ¢astice uvniti vyrobku.

e Pokud zédkaznik pozaduje dodatecnou instalaci po zakoupeni vyrobku prostrednictvim televizniho
vysilani nebo online.

atd.)

Pokud dojde k opotiebeni spotfebnich soucasti. (baterie, toner, zafivka, hlava, vibraéni zafizeni,
lampa, filtr, paska atd.)

" Pokud si zékaznik vyzada sluzbu a vyrobek nema zddnou zavadu, mize mu byt G¢tovan servisni poplatek.

Z tohoto dlvodu si prosim nejprve proctéte uZivatelskou prirucku.



FreeSync (pro grafické karty AMD)

Technologie FreeSync je FeSeni eliminujici trhéni obrazovky bez obvyklého zpozdéni a latence.
Tato funkce eliminuje trhani a zpozdéni obrazovky v pribéhu hry. Ziskejte lepsi zazZitek ze hry.

Zobrazené polozky nabidky funkce FreeSync na monitoru se mohou liSit v zavislosti na modelu monitoru
a kompatibilité s grafickou kartou AMD.

e Off: Slouzi k deaktivaci funkce FreeSync.
e On: Zapnéte funkci FreeSync grafické karty AMD. PFi hrani nékterych her se mize objevit
problikdvani.

Pri pouziti funkce FreeSync pouZzijte optimalni rozliseni.

Spravnou metodu nastaveni frekvence obnoveni naleznete v ¢asti Otazky a odpovédi - — Jak lze zménit

frekvenci?

~ Funkce FreeSync se aktivuje pouze v rezimu HDMI nebo DisplayPort.
Pouzivate-li funkci FreeSync, pouzivejte dodavany kabel HDMI/DisplayPort.

~ Je-li pri pouziti funkce FreeSync text zobrazeny na obrazovce pocitace rozmazany nebo poskozeny, vyreste
problém zménou rozliseni obrazovky pocitace na doporucené rozliseni.

" Pokud je DisplayPort Ver. nastaveno na 1.1, rezim FreeSync bude vypnuty.

Pokud pouzivate funkci FreeSync pfi hrani her, mdze dojit k nasledujicim problémim:

eV zdvislosti na typu grafické karty, nastaveni moznosti hry nebo prehravaném videu mize obrazovka
blikat. Zkuste provést tyto akce: snizte hodnoty nastaveni hry, zménte aktudlni rezim FreeSync na Off
nebo na webu spole¢nosti AMD zkontrolujte verzi ovladace vasi grafické karty a ovladac aktualizujte
na nejnovéjsi verzi.

e Pripouziti funkce FreeSync mlze blikat obrazovka z ddivodu kolisani vystupni frekvence z grafické
karty.

e Frekvence odezvy se mdze v zavislosti na rozliseni béhem hrani hry ménit. Vyssi rozliseni obecné
snizuje frekvenci odezvy.

e MdiZe dochazet k poklesu kvality zvuku monitoru.

" Pokud pfi pouzivani této funkce narazite na problémy, kontaktujte servisni stfedisko spole¢nosti Samsung.

~ Pokud zménite rozliSeni obrazovky, kdyZ je u funkce nastavena moznost On, obrazovka mdze byt vlivem
grafické karty na chvili prdzdna. Nastavte funkci FreeSync na Off a zménite rozliseni.

~ Funkce je nedostupna u zafizenf (napf. AV zafizeni), kterd neobsahuji Zddnou grafickou kartu AMD. V pfipadé
pouziti funkce, maze selhavat obrazovka.

Seznam modeld grafickych karet podporujicich technologii FreeSync
Technologii FreeSync lze pouzit pouze ve spojeni s urcitymi grafickymi kartami AMD. Podporované
grafické karty naleznete na nasledujicim seznamu:

Nainstalujte nejnovéjsi oficialni grafické ovladace spolecnosti AMD podporujici technologii FreeSync.
~ Dalsi modely grafickych karet AMD, které podporuji funkci FreeSync, najdete na webu spole¢nosti AMD.
~ Pouzivate-li grafickou kartu jiného vyrobce, vyberte moznost FreeSync Off.

~ PFi pouziti funkce FreeSync prostfednictvim kabelu HDMI nemusi tato funkce fungovat z dGvodu omezeni
Sitky pasma urcitymi grafickymi kartami AMD.

e Radeon™ RX Vega series e Radeon™ Pro Duo (2016 edition)

e Radeon™ RX 500 series e Radeon™ R9 Nano series

e Radeon™ RX 400 series e Radeon™ R9 Fury series

e Radeon™ R9/R7 300 series (s vyjimkou R9 e Radeon™ R9/R7 200 series (s vyjimkou R9

370/X, R7 370/X, R7 265) 270/X, R9 280/X)
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WEEE

Spravna likvidace vyrobku (Elektricky a elektronicky

odpad)

(Plati pro zemé s oddélenym systémem sbéru)

Toto oznaceni na vyrobku, jeho pfislusenstvi nebo dokumentaci znameng, ze

vyrobek a jeho elektronické prislusenstvi (napriklad nabijecku, nahlavni sadu, USB
kabel) je po skoncenf Zivotnosti zakédzano likvidovat jako bézny komunalni odpad.
Moznym negativnim dopadiim na Zivotni prostredi nebo lidské zdravi zplsobenym
nekontrolovanou likvidaci zabranite oddélenim zminénych produktl od ostatnich typ(
odpadu a jejich zodpovédnou recyklaci za tcelem udrzitelného vyuzivani druhotnych
surovin.

UZivatelé z Fad domacnosti by si méli od prodejce, u néhoz produkt zakoupili, nebo u
pfislusného méstského Uradu vyzadat informace, kde a jak mohou tyto vyrobky odevzdat
k bezpecné ekologické recyklaci.

Podnikovi uzivatelé by méli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat véechny podminky
kupni smlouvy. Tento vyrobek a jeho elektronické prislusenstvi nesmi byt likvidovan
spolu s ostatnim primyslovym odpadem.
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