
Informační list výrobku
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele Bosch

Identifikační značka modelu DWB67IM50

Roční spotřeba energie 60,3 kWh/rok

Třída energetické účinnosti B

Účinnost proudění tekutin 27,3

Třída účinnosti proudění tekutin B

Účinnost osvětlení 69,1 lux/W

Třída účinnosti osvětlení A

Účinnost filtrace tuků 92,1 %

Třída účinnosti filtrace tuků B

Průtok vzduchu (při minimální rychlosti při běžném pou-
žívání)

269 m³/h

Průtok vzduchu (při maximální rychlosti při běžném pou-
žívání)

458 m³/h

Průtok vzduchu (v intenzivním nebo zesíleném režimu) 752 m³/h

Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického
výkonu A (při minimální rychlosti při běžném používání)

52 dB

Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického
výkonu A (při maximální rychlosti při běžném používání)

64 dB

Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického
výkonu A (v intenzivním nebo zesíleném režimu)

73 dB

Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0,26 W
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